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1 Aufgabenstellung

(1) In der Gemeinde Philippstahl ist die Ausweisung von gewerbli-
chen Flachen am Bimbacher Weg (L 2604) geplant.

(2) Auf der Basis aktueller Verkehrsdaten und Prognosewerte wird
das zukunftige Verkehrsaufkommen im Planungsraum sowie fur die
geplanten Nutzungen abgeschéatzt (Verkehrsmengen, Lkw-Anteil, Herkunfts-/
Zielrichtungen, wéchentliche und tageszeitliche Verteilung).

(3) Fur die Anbindung der Nutzungen an den Bimbacher Weg (L 2604)
sowie die weiter nordlich gelegene Anbindungen der L 2604 an die
B 62 ist die Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitat auf der Grundla-
ge des Handbuches fiir die Bemessung von Stral3enverkehrsanlagen
(HBS 2015) zu ermitteln.

(4) Aus den Ergebnissen der Leistungsfahigkeitsberechnungen sowie
der entsprechenden Richtlinien (u.a. Richtlinie fiir die Anlage von Stadtstra-
Ren (RASt 06), Richtlinie fur die Anlage von LandstraBen (RAL 2012)) werden
Hinweise zur Gestaltung der Knotenpunkte abgeleitet.



Quellen u.a.:

Richtlinie fur die Anlage von Stadtstralen (RASt06), FGSV Kdln, 2006

Hinweise zur Schatzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen,
FGSV Kaoéln, 2006

Programm ver_bau, Abschatzung des Verkehrsaufkommens durch Vor-
haben der Bauleitplanung, Dietmar Bosserhoff, Stand 2024

Verflechtungsprognose 2030. BVU - ITB — IVV - Planco, Juni 2014

Handbuch fur die Bemessung von Stralenverkehrsanlagen Ausgabe
2015, FGSV Kadln

Definitionen:

(5) Im Rahmen dieser Untersuchung wurden folgende Fahrzeugklas-
sen erfasst:

Personenkraftwagen

Motorrader

Lieferwagen bis 3,5t

Lastkraftwagen ohne Anhanger/ Busse

Lastkraftwagen mit Anhanger/ Sattelziige

(6) Beziiglich des Lkw-/ Schwerverkehrsaufkommens werden je nach
Fragestellungen folgende Klassen gebildet:

Schwerverkehr: Bezeichnet die fur die Leistungsfahigkeitsberechnungen
relevanten Lastkraftwagen, Lastziige und Busse (ohne Lieferwagen), al-
so alle Fahrzeuge > 3,5 t.

Lkw1l: Bezeichnet fur larmtechnische Betrachtungen geman RLS 19 den
Anteil der Lastkraftwagen ohne Anhénger und Busse

Lkw2: Bezeichnet fur larmtechnische Betrachtungen gemalRl RLS 19 den
Anteil der Lastkraftwagen mit Anhangern und Lastzligen.



2 Vorhandene Situation

(7) Das Untersuchungsgebiet liegt westlich von Philippsthal am Bim-
bacher Weg (L 2604).
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(8) Die Anbindung des Gewer-
begebietes soll an den Bimba-
cher Weg (L 2604) erfolgen. Das
Gebiet liegt dabei westlich des
Bimbacher Weges.

(9) Der Bimbacher Weg verlauft
ausserorts und in Nord-Sud-
Ausrichtung. Im Zuge des Bim-
bacher Weges sind keine sepa-

Reitanlage R6

K+S Analytik-und

raten Geh-/ Radwege vorhan- TR
den.

(10) Im Norden mindet der Bim-
bacher Weg in die B 62 ein, die
in  Ost-West-Richtung verlauft.
An dieser Anbindung erfolgt von Norden eine Werkzufahrt Der Kno-
tenpunkt ist als vierarmige Kreuzung ausgebaut. Im Zuge der B 62
sind Linksabbiegestreifen vorhanden. Aus den Seitenstromen (Bimba-
cher Weg und Werkszufahrt) ist jeweils ein gemeinsamer Fahrstreifen fir
alle Kfz vorhanden.

(11) An der B 62 ist auf der sudlichen Seite ein gemeinsamer Geh-/
Radweg eingerichtet.



(12) Zur Ermittlung aktueller Verkehrsdaten wurde am Donnerstag,
den 14.12.2023 in der Zeit von 6.00 bis 19.00 Uhr am Knoten Bimba-
cher Weg/ B 62 eine Knotenstromstromzahlung mittels Videotechnik
durchgefiihrt. Dabei wurden alle Kfz nach Fahrzeugart und Fahrtrich-
tung getrennt erfasst.

(13) Wahrend der Zahlzeit ereignete sich am 14.12.2023 am Knoten-
punkt ein Verkehrsunfall, die Auswirkungen konnten aufgrund des
bereits erfolgten Aufbaus des Zahlgerats am 13.12. und des Abbaus
am 15.12. bei auch an diesen Tagen erfolgten Zahlungen Uberpruft
und berticksichtigt werden.

(14) Die B 62 ist werktaglich je nach Abschnitt mit rund 11.950 bis
12.200 Kfz belastet. Die Schwerverkehrsanteile schwanken zwischen
9,1 und 11,2 %. Der Bimbacher Weg ist mit rund 3.500 Kfz/ Werktag
und 7,2 % Schwerverkehr belastet. Der noérdliche Knotenarm wird
von knapp 850 Kfz/ Werktag bei einem Anteil von 25,1 % Schwerver-
kehrsfahrten genutzt.
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(15) Fur die B 62 liegt ein Wert der allgemeinen StralRenverkehrszah-
lung 2021 vor. Die B 62 wird demnach von rund 8.600 Kfz bei einem
Schwerverkehrsanteil von 12,8 % befahren.

VERKEHRSMENGEN [X]

Zahlstelle

51250202
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Quelle: Verkehrsmengenkarte Hessen

(16) Bei den Werten der SVZ 2021 handelt es sich um DTV-Werte
(durchschnittlicher taglicher Verkehr im Jahresmittel). Diese sind in der Regel
(aurer z.B. in Urlaubsregionen) geringer als die Werktagsbelastungen
(DTvw), die im Rahmen der aktuellen Zahlungenerfasst wurden. Zu-
dem ist die Lage der SVZ-Zahistelle nicht exakt mit der Knotenstrom-
zahlstelle im Rahmen dieser Verkehrsuntersuchung identisch.

(17) Auffallig ist zudem der gegeniiber den vorangegangenen Zah-
lungen nochmals deutlich geringere Verkehrswert der SVZ von knapp
8.600 Kfz. Bei den vorangegangenen Zahlungen wurden in den Jah-
ren 2000, 2005 und 2015 teilweise deutlich Gber 10.000 Kfz/ Tag
(DTV) erfasst. Lediglich 2010 war der Verkehrswert mit ca. 9.200 Kfz/
Tag geringer, lag aber noch deutlich Uber dem Wert des Jahres
2021.

(18) Die aktuell erfassten Werte sind somit plausibel und kénnen fir
die weiteren Berechnungen verwendet werden.



3 Verkehrsprognose 2035
3.1 Allgemeine Entwicklungen

(19) Aus den Daten der allgemeinen StraRenverkehrszahlung an
Zahlstelle 202 auf der B 62 lasst sich entnehmen, dass die Ver-
kehrswerte im Kfz als auch im SV-Bereich seit 2000 insgesamt stag-
nieren bzw. sogar riicklaufig sind.
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(20) Dennoch werden zur Sicherheit fur die Verkehrsprognose 2035
die Zahlwerte des Jahres 2023 um pauschal 5 % hochgerechnet.
Damit sind auch eventuelle Flachennutzungsanderungen im Umfeld
pauschaliert enthalten. Die Annahmen liegen damit auf der sicheren
Seite. Es ergibt sich der Prognosenulifall 2035.

Prognosenulifall 2035 895/150/90
in Kfz/ Werktag

5
5
5

855
© 5 &
0 AN
<
|
\ |
B2 35/5/5 Q
S /\ 4.700/250/280 B
S B 1 960/15/10 2
- | << - ')
& 265/60/35 | . S
& 4.700/250/280 N 0
X 730/45/45 HAR o
N
«~ Pkw/Lkw1/Lkw2
2
=
£ Lo
S Bew
E S5=
@ SNS
™ ©
N O

3.690/140/120
Kfz/Lkw1/Lkw2



3.2 Spezielle Entwicklungen

(21) Westlich des Bimbacher Weges ist die Ausweisung von Gewer-
beflachen geplant.
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(22) Im Siden sind etwa 5 ha Logistikflachen geplant. Westlich an-
grenzend sind weitere Flachen fir neue Gleisanlagen und interne Er-
schlieBungsstral3en im Gebiet enthalten. Ganz in Norden sind wei-
terhin Flachen fir Energie vorgesehen.

(23) Die Flachen dienen der K+S zum Transport verschiedener Mate-
rialien. Den Kfz-Verkehr betreffend sollen pro Werktag etwa 150
Lkw-Fahrten (75 zufahrten und 75 Abfahrten) entstehen. Diese werden
ausschlieRRlich als Shuttle eine andere Halde beliefern. Sie treten
damit an der Anbindung des Gewerbegebietes an den Bimbacher
Weg und am Knotenpunkt Bimbacher Weg/ B 62 jeweils als Links-
einbieger bzw. Rechtsabbieger auf.

(24) Weitere 100 Lkw-Fahrten werden fiir die Ver- und Entsorgung,
Handwerker etc. bertcksichtigt. Weiterhin werden 250 Pkw-Fahrten
fur Beschéftigte, Besucher, Handwerker etc. angenommen.

(25) Fur die beiden letzteren Verkehrserzeugungen wird davon aus-
gegangen, dass diese Pkw und Lkw zu

20 % von und nach Suden,

40 % von und nach Nordosten und zu
40 % von und nach Nordwesten flieRen.
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(26) Damit ergeben sich folgende Verkehrsmengen im Planfall:
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4 Ermittlung der Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitéat

(27) Die Berechnung der Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitat er-
folgt auf Basis der Prognoseverkehrsmengen des Jahres 2035.

(28) Fur die Bemessungsstunde wird von pauschal 10 % der Tages-
belastung ausgegangen. Hierdurch wird den Anforderungen geman
der sogenannten 50. Stunde nach dem HBS 2015 entsprochen.

(29) Die Verkehrsqualitdt wird gemafl ,Handbuch zur Bemessung
von StraRenverkehrsanlagen (HBS 2015) in den Stufen A bis F ange-
geben. A bedeutet freien Verkehrsfluss, F eine Uberlastung.

Qualitatsstufen des Verkehrsablaufes (QSV)

Knotenpunkte ohne LSA:

Stufe A: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann den Knotenpunkt nahezu ungehindert
passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering.

Stufe B: Die Abflussméglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsstréme werden vom bevor-
rechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering.

Stufe C: Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenstromen missen auf eine merkbare Anzahl
von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spirbar. Es kommt
zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner raumlichen Ausdehnung noch
beziiglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeintrachtigung darstelit.

Stufe D: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenstrémen muss Haltevorgénge,
verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Fir einzelne Verkehrsteilnehmer kon-
nen die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich voriibergehend ein merklicher
Stau in einem Nebenstrom gebildet hat, bildet sich dieser wieder zuriick. Der Verkehrszu-
stand ist noch stabil.

Stufe E: Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen.
Die Wartezeiten nehmen sehr groe und dabei stark streuende Werte an. Geringfiigige Ver-
schlechterungen der EinflussgréRen kénnen zum Verkehrszusammenbruch (d.h. standig
zunehmende Staulédnge) fiihren. Die Kapazitat wird erreicht.

Stufe F: Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je
Zeiteinheit zuflieRen, ist Gber eine Stunde gréRer als die Kapazitét fiir diesen Verkehrsstrom.
Es bilden sich lange, sténdig wachsende Staus mit besonders hohen Wartezeiten. Diese
Situation 1st sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstarken im zuflieRenden
Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist {iberlastet.

Quelle: Handbuch fir die von (HBS 2015)

Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage:

Stufe A: Die Wartezeiten sind fiir die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer sehrkurz.

Stufe B: Die Wartezeiten sind flr die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer kurz. Alle wahrend der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen
ankommenden Kraftfahrzeuge kénnen in der nachfolgenden Freigabe-
zeit weiterfahren.

Stufe C: Die Wartezeiten sind fiir die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer spirbar. Nahezu alle wahrend der Sperrzeit auf dem betrachteten
Fahrstreifen ankommenden Kraftfahrzeuge kénnen in der nachfolgen-
den Freigabezeit weiterfahren. Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt im
Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit nur gelegentlich ein Rickstau
auf.

Stufe D: Die Wartezeiten sind fir die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer betrachtlich. Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr
am Ende der Freigabezeit haufig ein Riickstau auf.

Stufe E: Die Wartezeiten sind fiir die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer lang. Auf dem betrachteten Fahrstreifen trittim Kfz-Verkehr am Ende
der Freigabezeitin den meisten Uml&ufen ein Ruckstau auf.

Stufe F: Die Wartezeiten sind fiir die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer sehr lang. Auf dem betrachteten Fahrstreifen wird die Kapazitat im
Kfz-Verkehr tberschritten. Der Rickstau wéachst stetig. Die Fahrzeuge
missen bis zur Weiterfahrt mehrfach vorriicken.

Spalte

Einheit

Bedeutung / Kommentar

1

Nr. des Verkehrsstroms

g-vorh

Pkw-E/h

Pfeilsymbol fiir die Fahrtrichtung des Stroms
grin: Hauptstréme 2 und 3 sowie 8 und 9
rot: Nebenstréme

vorhandene Verkehrsstarke des Stroms

alle Strome nach Umrechnung in Pkw-E

Abweichend davon wird fiir Hauptstréme im Programm mit der
Einheit Fz/h gerechnet. (siehe folgende Spalte ,g-Haupt")

tg

Grenzzeitliicke (durch HBS 2015, Tab. S5-5 oder L5-6
vorgegeben)

tf

Folgezeitliicke (durch HBS 2015, Tab. S5-5 oder L5-7
vorgegeben)

q-Haupt

Fz/h

Summe der Verkehrsstarken der bevorrechtigten Stréme
(errechnet nach HBS 2015 Tab. S5-4 oder L5-5)

g-max

PKW-E/h

Ergebnis der Berechnung: Kapazitat fir den jeweiligen Strom in
Pkw-E/h.

Mischstrom

Im Falle von mehreren Strémen auf einem Fahrstreifen:
Aufzahlung der betroffenen Stréme. Wenn ein Strom mit (k)"
bezeichnet ist, heiRt das: Der Mischstrom entsteht dadurch, dass
dieser Strom einen zu kurzen Fahrstreifen hat (95%-Staulidnge >
Fahrstreifenlange in Pkw-E = Lange des Fahrstreifens) Fir
LandstralRen: statt 95% gilt 90%.

w

Mittlere Wartezeit

N-95
N-99
Qsv

Pkw-E

Pkw-E

95 % - Percentilwert des Riickstaus
99 % - Percentilwert des Riickstaus

Qualita ife des Verket Jfs fir den Ver
den Mischstrom /Level of Service

oder

Tabelle 7: Beschreibung der Ergebnisse fiir die KNOBEL-Tabelle

Erlauterung Berechnungen mit Lichtsignalanlage

Nr.

Bez. SG
Strome

qj [Kfz/h]
Xj

faj

Nae, [Kfz]
Nws,j [Kfz]
Lo,

tw.j

Qsv

12

Nr. des Fahrstreifens

Bezeichnung der Signalgruppe

Stréome des Fahrstreifens

Gesamtverkehrsstérke auf Fahrstreifen j
Auslastungsgrad auf dem Fahrstreifen j
Abflusszeitanteil des Fahrstreifes j
mittlere Rickstaulange bei Freigabezeitende
mittlere Rickstaulange bei Maximalstau
Stauraumlénge (90%-Perzentiel)

mittlere Wartezeit auf dem Fahrstreifen

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs




(30) Der Knotenpunkt B 62/ Bimbacher Weg/ Gewerbe verflgt vor-
fahrtsgeregelt im heutigen Ausbauzustand und mit heutigen Ver-
kehrsmengen nur Uber eine Verkehrsqualitédt im Grenzbereich der
Leistungsfahigkeit (Stufe E).

HBS 2015, Kapitel L5: LandstralRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Philippsthal TR

Knotenpunkt : k2 I

Stunde : Bemessungsstunde *]'\, ’g"[_v

Datei : NULLFALL PHILIPPSTHAL.kob

Strom Strom g-vorh | tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 | N-95 N-99 | QsV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] | [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
1 5 39 5,5 2,6 502 771 5,7 1 1 1 A
2 —_— 538 1800 A
3 ﬁ 84 1600 A
Misch-H 622 1770 2+3 3,4 2 2 3 A
4 (1 84 6,6 | 3,4 1203 155 53,5 8 4 5 E
5 4 4 6,5 35 1168 181 23,7 1 1 1 C
6 r) 97 6,5 31 538 554 8,0 1 1 1 A
Misch-N 184,5 ‘ 336 4+5+6 | 24,7 3 . 4 6 C
9 4 3 1600 A
8 - 538 1800 A
7 . i 97 55 | 26 577 706 6,0 1 1 1 A
Misch-H 541 1799 8+9 31 1 2 2 A
10 L, 3 6,6 | 3,4 1265 126 29,3 1 1 1 (s
11 * 4 6,5 3,5 1206 172 25,0 1 1 1 (o
12 « 39 6,5 3,1 501 584 7,7 1 1. 1 A
rMisch-N ‘ ‘
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : E

Lage des Knotenpunktes : In einem Ballungsgebiet (auBerorts)
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B 62 West
B 62 Ost
Nebenstrasse :  Bimbacher StralRe
Gewerbe
Strom-Nr. 1: B 62 West links
Strom-Nr. 2: B 62 West gerade
Strom-Nr. 3: B 62 West rechts
Strom-Nr. 4: Bimbacher Weg links
Strom-Nr. 5: Bimbacher Weg gerade
Strom-Nr. 6: Bimbacher Weg rechts
Strom-Nr. 7: B 62 Ost links
Strom-Nr. 8: B 62 Ost gerade
Strom-Nr. 9: B 62 Ost rechts

Strom-Nr. 10: Gewerbe links
Strom-Nr. 11: Gewerbe gerade
Strom-Nr. 12: Gewerbe rechts
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(31) Mit den zusatzlichen Verkehrsmengen der allgemeinen Ver-
kehrsprognose (+ 5%) und den Verkehren des geplanten Gewerbe-
gebietes am Bimbacher Weg verlangern sich die Wartezeiten und
Ruckstaulangen. Die Verkehrsqualitat bleibt allerdings in der Ver-
kehrsqualitatsstufe E, die Stufe F wird nicht erreicht.

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Philippsthal __QJ L ]_
Knotenpunkt : k2 =]
Stunde : Bemessungsstunde @ v
Datei ¢ PlanFALL PgHILIPPSTHAL.kob j . r_
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QsvV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz ‘
1 } 44 55 | 26 529 747 6,1 1 1 1 A
2 —_— 564 1800 A
3 ﬁ 114 1600 A
Misch-H 677 1763 2+3 3,6 2 2 3 A
4 | 114 6,6 | 3,4 1283 129 1743 8 10 12 E
5 4 7 6,5 35 1244 157 31,1 1 1 A, D
6 > 110 6,5 3,1 572 529 8,9 1 1 2 A
Misch-N 230 259 4+5+6 |100,9 11 13 17 E
9 4 8 1600 A
8 -—— | 564 1800 A
7 f— 110 5,5 2,6 620 672 6,6 1 1 1 A
Misch-H 571 1797 8+9 3,2 2 2 3 A
10 L 8 6,6 | 3,4 1352 101 47,9 1 1 1 E
A ki * 7 6,5 3,5 1289 148 33,1 1 1 1 D
12 « 44 6,5 34 526 563 8,2 1 1 1 A
Misch-N
Qualitdtsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt E

Lage des Knotenpunktes

Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B 62 West
B 62 Ost
Nebenstrasse :  Bimbacher StraRe
Gewerbe
Strom-Nr. 1: B 62 West links
Strom-Nr. 2: B 62 West gerade
Strom-Nr. 3: B 62 West rechts
Strom-Nr. 4: Bimbacher Weg links
Strom-Nr. 5: Bimbacher Weg gerade
Strom-Nr. 6: Bimbacher Weg rechts
Strom-Nr. 7: B 62 Ost links
Strom-Nr. 8: B 62 Ost gerade
Strom-Nr. 9: B 62 Ost rechts

Strom-Nr. 10: Gewerbe links
Strom-Nr. 11: Gewerbe gerade
Strom-Nr. 12: Gewerbe rechts

14
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(32) Unter Berticksichtigung der Berechnungsergebnisse musste der
Knotenpunkt gegebenenfalls signalisiert werden. Mit einer Umlaufzeit
von 90 Sekunden ergibt sich eine ausreichende Verkehrsqualitat der
Stufe D.

| HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung) |

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitdten
Projekt:_Philippsthal (1) Stadt:
Knotenpunkt: K1, Planfall Datum:_08.02.2024
Zeitabschnitt: Bemessungsstunde Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten ( eifenbezogen)
N Bez. Stréme q X faj N, Nus; L g5 tw, Qsv
' SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [
1 K1 2,3 620 0,860 0,41 5,785 19,909 187 53,1 D
12 K3 1 37 0,153 0,16 0,101 0,901 19 34,4 B
21 K5 4,5,6 208 0,776 0,16 2,408 7,403 83 68,9 D
31 K2 8,9 529 0,720 0,41 1,825 12,885 127 31,1 B
32 K4 7 106 0,631 0,09 1,059 3,617 43 62,3 D
41 K6 10, 11, 12 48 0,471 0,07 0,518 1,674 30 58,7 D
Gesamt 1548 0,756 48,0
FuBgénger- /Radfahrerfurten
Fufahrt Bez. Org QRad Anzahl tw,max Qsv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] M
2 F1 100 0 1 53 C
Gesamtbewertung: D
Signalzeitenplan
" Freigabezeit(s] |g 10 20 30 40 5 0 70 80 90
Signalgru
B P Begillll Ende | Dauer IIHllllllllllllIHIIHIIHHIIIHIIHIIHIIllIllIllIIIHII]HIllllllllllllillllllllllll(
RIS — B
K5 75 88 13 } _
IIHIIIIll\llIyIIHIIHIIHIIIIIITlIHIIHII!IlII'IKIIIHIIIWI|T|II|I|IIII|\IITIIIHlIIIl

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0
=Rot, |:}=Ge|b, EROVGer, \:]=Grimpfeil, I:I:Gelbblinker, -ounkel

(33) Das gréf3te Problem einer Signalisierung ist der Rickstau pro
Umlauf des Linksabbiegers von der B 62 Ost zum Bimbacher Weg
(signalgruppe 4). Hier wére eine Aufstelllange von rund 45 m erforder-
lich. Derzeit betragt die Lange des Linksabbiegestreifens etwa 15 m.
Im Falle einer Signalisierung musste die Haltelinie auch noch weiter
nach Osten verlegt werden und damit die Aufstelllange weiter verkdr-
zen, so dass praktisch kein Linksabbiegestreifen vorhanden wére.

(34) Eine Verlangerung des Linksabbiegestreifens ist durch die un-

mittelbar benachbarte Briicke tber die Ulster nicht ohne Bricken-
neubau mdglich.
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(35) Mdoglich ist es auch, die Kreuzung in einen Kreisverkehrsplatz
umzubauen. Hierbei sind keine Linksabbiegestreifen notwendig, die
bauliche Gestaltung ware unter Berlcksichtigung der Brucke zu pri-
fen. Als Kreisverkehrsplatz ergibt sich eine gute Verkehrsqualitat der

Stufe B.
‘ Verkehrsqualitat nach HBS 2015 ‘
‘ Verkehrsstarke und Kapazitat ‘
n-in n-K ' g-Kreis FuBg. Rad g-e-vorh g-e-vorh g-e-max g-e-max
Name - - Pkw-E/h | Fg/h Rad/h Kfz/h Pkw-E/h Pkw-E/h Kfz/h
1 B62W 1 1 125 50 20 657 722 1113 1013
2 Bimbacher Weg 1 1 616 50 20 208 231 705 635
3 B620 1 1 165 50 20 635 682 1078 1004
4 Gewerbe 1 1 788 50 20 48 59 573 466
Verkehrsqualitat
X Reserve Wz L L-95 L-99 Qsv
Name - Fz/h s Fz Fz Fz -
1 B62W 0,65 356 10,1 1.3 6 9 B
2 Bimbacher Weg 0,33 427 8,4 0,3 2 3 A
8 B620 0,63 369 9,7 1,2 6 8 A
4 Gewerbe 0,10 418 8,6 0,1 1 1 A
Gesamt-Qualititsstufe : B
Gesamter Verkehr
im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten 1 1694 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 1548 Kfz/h
Summe aller Wartezeiten : 4,15 (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit Gber alle Kfz : 9,65 s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazitat

Wartezeit

Stauldngen

LOS - Einstufung

Verwendung der Pkw-Einheiten

Deutschland: HBS 2015

HBS 2015 + HBS 2009

mit T = 3600

HBS 2015, CH + HCM (Wu, 1997)
HBS (Deutschland)
Pkw-E flr eingestelltes Kapazitats-Verfahren
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(36) Weiterhin wurde die geplante Anbindung der Gewerbe-/ Logistik-
flachen an den Bimbacher Weg (knoten 2) geprift. Eine vorfahrtsge-
regelte Einmindung verflgt hier mit Linksabbiegestreifen tber eine

sehr gute Leistungsfahigkeit der Stufe A.

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Philippsthal
Knotenpunkt : k2 e
SET 5 PHLRSAL PR =T
Strom Strom | g-vorh | tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | Qsv
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz

2 |7 195 1800 A

3 ‘ 34 1600 A
Misch-H 229 1767 2+3 2,6 1 1 1 A

4 ‘hl 34 6,6 | 3,4 385 624 9,4 1 1 1 A

6 r» 5 6,5 31 196 887 541 1 1 5 A
Misch-N

8 || 195 1800 A

74 ;— | 5 5,5 2,6 207 1088 4,2 1 1 3 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A

Lage des Knotenpunktes : In einem Ballungsgebiet (auRerorts)
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : Bimbacher Weg Nord
Bimbacher Weg Std
Nebenstrasse :  neues GE
Strom-Nr. 2: Bimbacher Weg Siid gerade
Strom-Nr. 3: Bimbacher Weg Siid rechts
Strom-Nr. 4: GE links
Strom-Nr. 6: GE rechts
Strom-Nr. 7: Bimbacher Weg Nord links
Strom-Nr. 8: Bimbacher Weg Nord gerade

17



(37) Die Fahrbahnbreite des Bimbacher Weges betragt nur rund
5,50 m. In einigen Bereichen ist zwischen Hanglage, Bahngleisen
und Klarteichen auch kaum/ kein Platz fur Fahrbahnverbreiterungen
vorhanden.

(38) Fur den Begegnungsfall Begegnen
Lkw — Lkw sollte die Fahrbahn-
breite mindestens 5,90 m betra-
gen. Hierbei miussen beide Lkw
mit verminderter Geschwindig-
keit fahren.

[
|
|
(39) Insofern ist der Bimbacher : L ki |
Weg fiir die Befahrung mit Lkw 0.501(),['25 2% 0‘%%25 255 0_}$‘°'$°

nicht optimal. | 6,35
(5,90)

(40) Tatsachlich kommt es aber bereits heute vor, dass dieser Be-
gegnungsfall auf dem Bimbacher Weg eintritt. Hierzu weichen Lkw
teilweise auf das Bankett aus, welches stellenweise mit Kies oder
Pflastersteinen befestigt ist.

Quelle: Google Streetview
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(41) Die Anbindung des neuen Gewerbegebietes an den Bimbacher
Weg (Knoten 2) verfugt Uber eine sehr gute Leistungsfahigkeit der Stu-
fe A. Da die Anbindung ausserorts liegt, ist die Anlage eines Links-
abbiegestreifens erforderlich.

(42) Der Knotenpunkt Bimbacher Weg/ B 62 (Knoten 1) ist bereits heu-
te im Grenzbereich der Leistungsfahigkeit (Qsv E).

(43) Auch im Prognosehorizont 2035 mit allgemeinem Verkehrsan-
stieg und den neuen Verkehren des Gewerbegebietes ergibt sich
weiterhin eine Verkehrsqualitat im Grenzbereich (Qsv E), wenngleich
sich natlrlich die mittleren Wartezeiten und RUckstaulangen weiter
erhéhen.

(44) Da der Knoten bislang nicht als Unfallhaufungsstelle bekannt ist
und die zukiinftigen Verkehrsmengen nur als Prognose tber modell-
technische Berechnungen ermittelt werden kénnen, kénnte der Kno-
tenpunkt grundsatzlich zunachst einmal unverédndert bleiben. Die
Verkehrssituation ware weiter zu beobachten.

(45) Bei Bedarf missten weitere Mal3nahmen erfolgen. Vorstellbar ist
eine Signalisierung der Kreuzung, die aber wegen eines zu kurzen
Linksabbiegestreifens von der B 62 Ost zum Bimbacher Weg und die
direkte angrenzende Bricke Uber die Ulster problematisch ist. Es
ergabe sich aber (ausreichend lange Fahrstreifen vorausgesetzt) eine ausrei-
chende Verkehrsqualitat der Stufe D.

(46) Moglich ist auch die Einrichtung eines Kreisverkehrsplatzes. In
diesem Fall ware die Nahe zur Bricke Uber die Ulster nur von unter-
geordneter Bedeutung. Es ergabe sich eine gute Verkehrsqualitat der
Stufe B.

(47) Im Anhang sind die schalltechnischen Kennwerte angegeben.
Die ersten 3 Tabellen werden auf der Grundlage der gezahlten und
prognostizierten DTVw-Werte (Werktag) erstellt. In den letzten 3 Ta-
bellen erfolgt eine entsprechende Umrechnung der DTVw auf die
schalltechnisch relevanten Jahresmittelwerte (DTV).

Hannover, Juni 2024

o N Y
/ﬁ;’ Kgaaém'a ALK \_{f R VOV

Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias  i.A. Dipl.-Geogr. Maik Dettmar
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Nullfall 2023 (DTVw Zdhlwerte)

B 62, West

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 110 92% 8% 101 9 0,9% 0,9%
Pkw 10.730 92% 8% 9.872 858
Lkw1 680 91% 9% 619 61 5,5% 5,9%
Lkw2 690 85% 15% 587 104 5,2% 10,0%
Kfz 12.210 92% 8% 11.178 1.032 698,6 129,0
B 62, Ost

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 110 92% 8% 101 9 0,9% 0,9%
Pkw 10.740 92% 8% 9.881 859
Lkw1 520 91% 9% 473 47 4,3% 4,7%
Lkw2 560 85% 15% 476 84 4,4% 8,4%
Kfz 11.930 92% 8% 10.931 999 683,2 124,9
Anbindung Nord

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 5 92% 8% 5 0 0,6% 0,5%
Pkw 615 92% 8% 566 49
Lkw1 140 91% 9% 127 13 16,5% 16,6%
Lkw2 90 85% 15% 77 14 9,9% 17,8%
Kfz 850 91% 9% 774 76 48,4 9,5
Bimbacher Weg, nordlich GE

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 35 92% 8% 32 3 1,0% 1,0%
Pkw 3.235 92% 8% 2.976 259
Lkw1 140 91% 9% 127 13 3,9% 4,3%
Lkw2 120 85% 15% 102 18 3,2% 6,2%
Kfz 3.530 92% 8% 3.238 292 202,4 36,5
GE neu

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 0 92% 8% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pkw 0 92% 8% 0 0
Lkw1 0 91% 9% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lkw2 0 85% 15% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Kfz 0| #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0,0 0,0
Bimbacher Weg, siidlich GE

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 35 92% 8% 32 3 1,0% 1,0%
Pkw 3.235 92% 8% 2.976 259
Lkw1 140 91% 9% 127 13 3,9% 4,3%
Lkw2 120 85% 15% 102 18 3,2% 6,2%
Kfz 3.530 92% 8% 3.238 292 202,4 36,5

Angegeben sind die jeweiligen Werktagswerte (DTVw). Diese sind leicht h6her als die Jahresmittelwerte (DTV) und liegen damit auf der
sicheren Seite. Eine Umrechung kann gemaR vorliegender Vergleichswerte der allgemeinen StraRenverkehrszihlung (SVZ) 2021 mit den
Faktoren 0,95 fiir den Krad- und Pkw-Verkehr (LV) sowie 0,77 fiir den Lkw1 und Lkw2-Verkehr (SV) erfolgen.




Prognosenullfall 2035 (DTVw)

B 62, West

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 115 92% 8% 106 9 0,9% 0,8%
Pkw 11.275 92% 8% 10.373 902
Lkw1 710 91% 9% 646 64 5,5% 5,9%
Lkw2 720 85% 15% 612 108 5,2% 10,0%
Kfz 12.820 92% 8% 11.737 1.083 733,6 1354
B 62, Ost

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 115 92% 8% 106 9 0,9% 0,9%
Pkw 11.275 92% 8% 10.373 902
Lkw1 540 91% 9% 491 49 4,3% 4,6%
Lkw2 590 85% 15% 502 89 4,4% 8,4%
Kfz 12.520 92% 8% 11.472 1.048 717,0 131,0
Anbindung Nord

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 5 92% 8% 5 0 0,6% 0,5%
Pkw 650 92% 8% 598 52
Lkw1 150 91% 9% 137 14 16,7% 17,0%
Lkw2 90 85% 15% 77 14 9,4% 17,0%
Kfz 895 91% 9% 816 79 51,0 9,9
Bimbacher Weg, nordlich GE

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 35 92% 8% 32 3 1,0% 0,9%
Pkw 3.395 92% 8% 3.123 272
Lkw1 140 91% 9% 127 13 3,8% 4,1%
Lkw2 120 85% 15% 102 18 3,0% 5,9%
Kfz 3.690 92% 8% 3.385 305 211,6 38,1
GE neu

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 0 92% 8% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pkw 0 92% 8% 0 0
Lkw1 0 91% 9% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lkw2 0 85% 15% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Kfz 0| #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0,0 0,0
Bimbacher Weg, siidlich GE

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 35 92% 8% 32 3 1,0% 0,9%
Pkw 3.395 92% 8% 3.123 272
Lkw1 140 91% 9% 127 13 3,8% 4,1%
Lkw2 120 85% 15% 102 18 3,0% 5,9%
Kfz 3.690 92% 8% 3.385 305 211,6 38,1

Angegeben sind die jeweiligen Werktagswerte (DTVw). Diese sind leicht h6her als die Jahresmittelwerte (DTV) und liegen damit auf der
sicheren Seite. Eine Umrechung kann gemaR vorliegender Vergleichswerte der allgemeinen StraRenverkehrszihlung (SVZ) 2021 mit den
Faktoren 0,95 fiir den Krad- und Pkw-Verkehr (LV) sowie 0,77 fiir den Lkw1 und Lkw2-Verkehr (SV) erfolgen.




Planfall 2035 (DTVw)

B 62, West

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 115 92% 8% 106 9 0,9% 0,8%
Pkw 11.375 92% 8% 10.465 910
Lkw1 710 91% 9% 646 64 5,4% 5,7%
Lkw2 910 85% 15% 774 137 6,5% 12,2%
Kfz 13.110 91% 9% 11.990 1.120 749,4 140,0
B 62, Ost

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 115 92% 8% 106 9 0,9% 0,9%
Pkw 11.375 92% 8% 10.465 910
Lkw1 540 91% 9% 491 49 4,2% 4,6%
Lkw2 630 85% 15% 536 95 4,6% 8,9%
Kfz 12.660 92% 8% 11.598 1.062 724,9 132,8
Anbindung Nord

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 5 92% 8% 5 0 0,6% 0,5%
Pkw 650 92% 8% 598 52
Lkw1 150 91% 9% 137 14 16,7% 17,0%
Lkw2 90 85% 15% 77 14 9,4% 17,0%
Kfz 895 91% 9% 816 79 51,0 9,9
Bimbacher Weg, nordlich GE

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 35 92% 8% 32 3 0,9% 0,8%
Pkw 3.595 92% 8% 3.307 288
Lkw1 140 91% 9% 127 13 3,4% 3,5%
Lkw2 350 85% 15% 298 53 7,9% 14,8%
Kfz 4.120 91% 9% 3.765 356 235,3 44,4
GE neu

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 0 92% 8% 0 0 0,0% 0,0%
Pkw 250 92% 8% 230 20
Lkw1 0 91% 9% 0 0 0,0% 0,0%
Lkw2 250 85% 15% 213 38 48,0% 65,2%
Kfz 500 89% 12% 443 58 27,7 7,2
Bimbacher Weg, siidlich GE

Fz DTVw Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 35 92% 8% 32 3 0,9% 0,9%
Pkw 3.445 92% 8% 3.169 276
Lkw1 140 91% 9% 127 13 3,7% 4,0%
Lkw2 140 85% 15% 119 21 3,5% 6,7%
Kfz 3.760 92% 8% 3.448 312 215,5 39,0

Angegeben sind die jeweiligen Werktagswerte (DTVw). Diese sind leicht h6her als die Jahresmittelwerte (DTV) und liegen damit auf der
sicheren Seite. Eine Umrechung kann gemaR vorliegender Vergleichswerte der allgemeinen StraRenverkehrszihlung (SVZ) 2021 mit den
Faktoren 0,95 fiir den Krad- und Pkw-Verkehr (LV) sowie 0,77 fiir den Lkw1 und Lkw2-Verkehr (SV) erfolgen.




Nullfall 2023 (DTV)

B 62, West

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 105 92% 8% 96 8 0,9% 0,9%
Pkw 10.194 92% 8% 9.378 815
Lkw1 524 91% 9% 476 47 4,6% 5,0%
Lkw2 531 85% 15% 452 80 4,3% 8,4%
Kfz 11.353 92% 8% 10.402 951 650,1 118,8
B 62, Ost

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 105 92% 8% 96 8 0,9% 0,9%
Pkw 10.203 92% 8% 9.387 816
Lkw1 400 91% 9% 364 36 3,6% 3,9%
Lkw2 431 85% 15% 367 65 3,6% 7,0%
Kfz 11.139 92% 8% 10.214 925 638,4 115,7
Anbindung Nord

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 5 92% 8% 4 0 0,6% 0,6%
Pkw 584 92% 8% 538 47
Lkw1 108 91% 9% 98 10 14,0% 14,4%
Lkw2 69 85% 15% 59 10 8,4% 15,5%
Kfz 766 91% 9% 699 67 43,7 8,4
Bimbacher Weg, nordlich GE

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 33 92% 8% 31 3 1,0% 1,0%
Pkw 3.073 92% 8% 2.827 246
Lkw1 108 91% 9% 98 10 3,2% 3,6%
Lkw2 92 85% 15% 79 14 2,6% 5,1%
Kfz 3.307 92% 8% 3.035 272 189,7 34,0
GE neu

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 0 92% 8% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pkw 0 92% 8% 0 0
Lkw1 0 91% 9% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lkw2 0 85% 15% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Kfz 0| #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0,0 0,0
Bimbacher Weg, siidlich GE

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 33 92% 8% 31 3 1,0% 1,0%
Pkw 3.073 92% 8% 2.827 246
Lkw1 108 91% 9% 98 10 3,2% 3,6%
Lkw2 92 85% 15% 79 14 2,6% 5,1%
Kfz 3.307 92% 8% 3.035 272 189,7 34,0

Angegeben sind die jeweiligen Jahresmittelwerte (DTV). Die Umrechung aus den Werktagswerten (DTVw) erfolgte gemaR vorliegender
Vergleichswerte der allgemeinen StraBenverkehrszdhlung (SVZ) 2021 mit den Faktoren 0,95 fiir den Krad- und Pkw-Verkehr (LV)
sowie 0,77 fiir den Lkw1 und Lkw2-Verkehr (SV).




Prognosenulifall 2035 (DTV)

B 62, West

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 109 92% 8% 101 9 0,9% 0,9%
Pkw 10.711 92% 8% 9.854 857
Lkw1 547 91% 9% 497 49 4,6% 4,9%
Lkw2 554 85% 15% 471 83 4,3% 8,3%
Kfz 11.922 92% 8% 10.924 998 682,7 124,8
B 62, Ost

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 109 92% 8% 101 9 0,9% 0,9%
Pkw 10.711 92% 8% 9.854 857
Lkw1 416 91% 9% 378 37 3,5% 3,9%
Lkw2 454 85% 15% 386 68 3,6% 7,0%
Kfz 11.691 92% 8% 10.719 971 670,0 1214
Anbindung Nord

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 5 92% 8% 5 0 0,6% 0,6%
Pkw 618 92% 8% 568 49
Lkw1 116 91% 9% 105 10 14,3% 14,7%
Lkw2 69 85% 15% 59 10 8,0% 14,7%
Kfz 807 91% 9% 737 71 46,0 8,8
Bimbacher Weg, nordlich GE

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 33 92% 8% 31 3 1,0% 0,9%
Pkw 3.225 92% 8% 2.967 258
Lkw1 108 91% 9% 98 10 3,1% 3,4%
Lkw2 92 85% 15% 79 14 2,5% 4,9%
Kfz 3.459 92% 8% 3.174 284 198,4 35,5
GE neu

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 0 92% 8% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pkw 0 92% 8% 0 0
Lkw1 0 91% 9% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lkw2 0 85% 15% 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Kfz 0| #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0,0 0,0
Bimbacher Weg, siidlich GE

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 33 92% 8% 31 3 1,0% 0,9%
Pkw 3.225 92% 8% 2.967 258
Lkw1 108 91% 9% 98 10 3,1% 3,4%
Lkw2 92 85% 15% 79 14 2,5% 4,9%
Kfz 3.459 92% 8% 3.174 284 198,4 35,5

Angegeben sind die jeweiligen Jahresmittelwerte (DTV). Die Umrechung aus den Werktagswerten (DTVw) erfolgte gemaR vorliegender
Vergleichswerte der allgemeinen StraBenverkehrszdhlung (SVZ) 2021 mit den Faktoren 0,95 fiir den Krad- und Pkw-Verkehr (LV)
sowie 0,77 fiir den Lkw1 und Lkw2-Verkehr (SV).




Planfall 2035 (DTV)

B 62, West

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 109 92% 8% 101 9 0,9% 0,9%
Pkw 10.806 92% 8% 9.942 865
Lkw1 547 91% 9% 497 49 4,5% 4,8%
Lkw2 701 85% 15% 596 105 5,3% 10,2%
Kfz 12.163 92% 8% 11.135 1.028 696,0 128,4
B 62, Ost

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 109 92% 8% 101 9 0,9% 0,9%
Pkw 10.806 92% 8% 9.942 865
Lkw1 416 91% 9% 378 37 3,5% 3,8%
Lkw2 485 85% 15% 412 73 3,8% 7,4%
Kfz 11.816 92% 8% 10.833 983 677,1 122,9
Anbindung Nord

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 5 92% 8% 5 0 0,6% 0,6%
Pkw 618 92% 8% 568 49
Lkw1 116 91% 9% 105 10 14,3% 14,7%
Lkw2 69 85% 15% 59 10 8,0% 14,7%
Kfz 807 91% 9% 737 71 46,0 8,8
Bimbacher Weg, nordlich GE

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 33 92% 8% 31 3 0,9% 0,8%
Pkw 3.415 92% 8% 3.142 273
Lkw1 108 91% 9% 98 10 2,8% 3,0%
Lkw2 270 85% 15% 229 40 6,5% 12,4%
Kfz 3.826 91% 9% 3.500 326 218,7 40,8
GE neu

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 0 92% 8% 0 0 0,0% 0,0%
Pkw 238 92% 8% 219 19
Lkw1 0 91% 9% 0 0 0,0% 0,0%
Lkw2 193 85% 15% 164 29 42,8% 60,3%
Kfz 430 89% 11% 382 48 23,9 6,0
Bimbacher Weg, siidlich GE

Fz DTV Tag % Nacht % Tag Fz. Nacht Fz mt mn pt pn
Krad 33 92% 8% 31 3 0,9% 0,9%
Pkw 3.273 92% 8% 3.011 262
Lkw1 108 91% 9% 98 10 3,0% 3,3%
Lkw2 108 85% 15% 92 16 2,8% 5,6%
Kfz 3.522 92% 8% 3.231 290 202,0 36,3

Angegeben sind die jeweiligen Jahresmittelwerte (DTV). Die Umrechung aus den Werktagswerten (DTVw) erfolgte gemaR vorliegender
Vergleichswerte der allgemeinen StraBenverkehrszdhlung (SVZ) 2021 mit den Faktoren 0,95 fiir den Krad- und Pkw-Verkehr (LV)
sowie 0,77 fiir den Lkw1 und Lkw2-Verkehr (SV).




