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Karte 3:
Bodenschutzplan mit baubegleitenden
BodenschutzmaBnahmen

Schutz der Flachen fir MaBnahmen
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

D Absperrung zum Schutz vor Befahrung
D Befahrung nur mit Kettenfahrzeugen

Verwertung des Oberbodens

Bim18 —— Nummer Bohrpunkt
]

Ab [75] —————— Verwertungseignungsklasse,
Abtragungstiefe des Oberbodens

besonders geeignet (Aa l)

geeignet (Ab I)

- eingeschrénkt geeignet (Ac 1)

e o o Hohe Verdichtungsempfindlichkeit
durch temp. Staunésse -
Abtrag des Bodens in Trockenphasen

Schutz vor Bodenerosion und Partikel-Eintrag
in Gewéasser

Hanglagen mit sehr hoher bis extremer
Erosionsgefahrdung

— Becken/Graben zur Wasser- und
Schlammrickhaltung
= — Grenze des Bebauungsplans

Isohypse 1m

\\Y Bestandsgleise, anthropogen stark gestort

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 30 'Bimbacher Feld'
vom 11.02.2024
Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes
nach DIN 19639

Titel der Karte: Karte 3:
Bodenschutzplan mit baubegleitenden
BodenschutzmaBnahmen

Datum: 20. September 2024

MaBstab: 1:2300

Vorhabentréager:

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Standort Hattorf
Verfasser: regioplus
A Ingenieurgesellschaft
N Kafkaweg 37

reg,oplus 55127 Mainz

Ingenieurgesellschaft
06131/9964875

www.regioplus-ingenieure.de
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