Schutzkonzept zur Beachtung der Belange
des vorsorgenden Bodenschutzes zur
Erweiterung des K+S-Betriebsgelandes

Hattorf auf dem ,,Bimbacher Feld*

im Auftrag von

LT

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Standort Hattorf
Werk Werra
Hattorfer Stralle 78
36269 Philippsthal

A
regiopi.s

Ingenieurgesellschaft GbR

18.12.2024
Kafkaweg 37
D-55127 Mainz

fon 06131 / 9964875
fax 06131 /9964878
info@regioplus-ingenieure.de

Bearbeiter:
Anna-Lena Loffler
Rainer Gryschko




Inhaltsverzeichnis

1 Vorhabensbeschreibung und Planungsvorgaben ..., 1
2 Bodenbezogene Datenerfassung und Bewertung — ......cooooiiiiiiiiiiiieeeeee 3
21 Erfassung des Ausgangszustandes der Boden .............c..eoeeeeiiiiiiiiiiiieiiie e 4
2.2 Bewertung des Bodenzustandes.............coouviiiiiiiiiiieice e 7
2.3 Bewertung der BodenfunKtionen ... 7
2.4 VerdichtungsempfindlichKeit...............ccooooiiiii e, 14
2.5 Bodenerosionsgefahrdung ...........cooiiiiiiiiiiiiie e 15
3 Auswirkungen, vorhabenbezogene zu erwartende Beeintrachtigungen der
Bodenqualitat und der Funktionserfullung 17
4 Vermeidungs- und Minderungsmallnahmen mit konkreter Beschreibung der
geplanten Mallnahmenumsetzung e 18
4.1 Vorsorgender Bodenschutz auf der Baustelle - Allgemeine Grundsatze............... 18
4.2 Schutz der RandflAChen.........cooooiiiieee 18
4.3 Verwertung / Verwendung von Bodenmaterial - Alilgemeine Grundsatze.............. 19
4.4 Verwertung des anfallenden Bodenmaterials ..., 21
4.5 Fallung und Rodung der Stubben............oouuviiiiiiiiicc e, 23
4.6 ODberbodenabtrag............eieiiiiiii e 24
4.7 700 11 0T 0T (= o 25
4.8 Vermeidung von Bodenerosion und Partikelrickhaltung ..........cccccovviviiiin. 26
5 Bodenschutzplan mit raumlicher Darstellung baubegleitender
BodenschutzmalRnahmen 27
6 Vermittlung von Informationen und Dokumentation ...........ccccccceeiiiiiiiiiinnnn. 28
7  Eignungsprufung als Lebensraum fur den dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling
......................................... 29
8 Literatur s 35
9 Anhang mit Bodenaufnahmen 36
Karten

Karte 1: Bodenkundliche Kartierung nach KA5

Karte 2: Probenahmeflachen

Karte 3: Bodenschutzplan mit baubegleitenden Bodenschutzmalinahmen



1 VORHABENSBESCHREIBUNG UND PLANUNGSVORGABEN

Das Unternehmen K+S Minerals and Agriculture GmbH (K+S) betreibt in dem Gebiet der
Marktgemeinde Philippsthal (Werra) das Werk Werra mit dem Standort Hattorf, welches einen
Zusammenschluss der vier ehemals eigenstandigen Werke Hattorf und Wintershall (Hessen)
sowie Unterbreizbach und Merkers (Thiringen) darstellt. Der Kalibergbau hat in der gesamten
Region eine lange Tradition. Das untertdgige Kalisalzvorkommen zwischen Werra und Fulda
bietet Vorrate fir einen Abbau bis mindestens 2060. Vor diesem Hintergrund méchte K+S das
Betriebsgelande am Standort Hattorf erweitern.

Ziel der Erweiterung des Betriebsgeldandes ist

o die Optimierung der Logistik des Werkes Werra flr Produktumschlag,
Salzwasserentsorgung, Anlieferung von Baustoffen fur GroRprojekte  wie
Haldenerweiterungen und Haldenabdeckungen durch eine Gleisverlangerung aus dem
bestehenden Betriebsgelande heraus mit einer Auffacherung auf drei Gleise,

o die Schaffung einer Logistikflache fir die Annahme (Bahnentladeanlage) und den
Umschlag von Haldenabdeckmaterial, die Gber einen Gleisanschluss verflgt.

Der Schwerpunkt der Bahnlogistik im Werk Werra liegt im Transport von Massenschittgitern
(Produkt) sowie Salzabwassertransporten. Da die Zu- und Abfiihrung von bzw. in Richtung
Gerstungen eingleisig erfolgt, ist eine hohe Flexibilitdt beim Abstellen von Leerwagen aber
auch bei der Zusammenstellung von Zigen wichtig. Die Schaffung zuséatzlicher Gleise in
Hattorf ermdglicht fir den Bahnbetrieb, wie auch am Standort Wintershall mit der errichteten
Gleisharfe, eine Verbesserung der Guterabwicklung auf den Schienen fir das Werk Werra.

Beim Haldenabdeckmaterial handelt es sich ebenfalls um ein Massenschuttgut, daher ist
angestrebt, den Uberwiegenden Anteil des Materials per Bahn anzutransportieren. Damit wird
der Druck auf die Bahninfrastruktur sich weiter erhéhen.

Hierzu sollen zunadchst Flachen des sog. Bimbacher Feldes in das Betriebsgeldnde
einbezogen werden, welche sich westlich der Landstralle L 2604 Richtung Unterbreizbach
befinden. Derzeit handelt es ich um Flachen der Land- und Forstwirtschaft. Das angestrebte
Nutzungskonzept lasst sich nicht ohne das entsprechende Planungsrecht realisieren. Aus
diesem Grund soll fur das Plangebiet ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Mit Beschluss vom 02.05.2022 hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Philippsthal
das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 ,Bimbacher Feld® eingeleitet, um
die notwendigen planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Werkser-
weiterung am Standort Hattorf zu schaffen.

Das festgesetzte Sondergebiet dient der Errichtung baulicher Anlagen im Zusammenhang mit
dem Kalibergbau. Das umfasst sowohl die Lagerung und Verarbeitung entsprechender
Materialien als auch deren Umschlag. Zu diesem Zwecke sind nicht nur Betriebe und Anlagen
zur Annahme, zum Transport und zum Umschlag von entsprechenden Materialien und Giitern
zuldssig, sondern auch Bahnanlagen. Die Planung soll namlich u.a. die Verlangerung des
bestehenden Industriegleises (Grubenanschlussbahn) der K+S im Werk Werra, Standort
Hattorf inklusive einer Auffacherung auf drei Gleise erméglichen und somit die Logistik
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optimieren. Das dient u.a. der Verbesserung der Logistik des Produktumschlags und
Produkttransports, der Salzabwasserentsorgung, der Anlieferung von Baustoffen fir
GrolRprojekte wie Haldenerweiterungen und -abdeckungen u.a.. Dabei nehmen die
Gleisanlagen einen signifikanten Anteil des Plangebiets ein, da neben dem Umschlag und
Abtransport auch betriebsinterne Logistikprozesse (z.B. die Neureihung von Giterziigen u.a.)
zu den o.g. Zwecken auf der erweiterten Bahnanlage stattfinden sollen.

Der aufzustellende Bebauungsplan hat die Aufgabe die Erweiterungsplane von K+S zum Werk
Werra in Ubereinstimmung mit der Bauleitplanung der Marktgemeinde Philippsthal zu bringen.

Das Untersuchungsgebiet im ,Bimbacher Feld“ grenzt im Norden an das bestehende
Betriebsgelande des Werks Werra (Standort Hattorf), im Osten an die Landstral’e L 2604, im
Suden an die Landesgrenze zu Thuringen (Unterbreizbach: Gewerbegebiet ,Im Wolfsgraben®)
und im Westen an forstwirtschaftliche Flachen.

Das vorliegende Fachgutachten behandelt die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes
entsprechend DIN 19639: Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben. Die
verpflichtenden Inhalte des Bodenschutzkonzeptes gliedern sich nach DIN 19639, Tab.3 und
dienen als Grundlage zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs flir das Schutzgut Boden
nach Heft 16 der Reihe Béden und Bodenschutz in Hessen (HLNUG 2023). Des Weiteren
wurde ein Standort hinsichtlich seiner Eignung zur Planung einer Kompensationsmaf3nahme
als Lebensraum fir den dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling begutachtet.



2 BODENBEZOGENE DATENERFASSUNG UND BEWERTUNG

Das sudliche Untersuchungsgebiet erstreckt sich am Standort ,Bimbacher Feld® grofitenteils
auf landwirtschaftlich genutzten Flachen (Acker und Griinland) (Abbildung 1) auf schwach
geneigten, ostexponierten Unterhangen bzw. am Hangful3.

Abbildung 1: S'L'ldeil des Unteuchungsgebites am Unterha | HangfuB mit hauptsachlich
Grunland-/Ackerflachen (Foto vom 21.03.2024)

Im Norden, sowie entlang eines dunnen Streifens im Westen, sind bewaldete Flachen und
Feldgeholze anzutreffen. Die Gelandeneigung steigt in nérdliche Richtung, insbesondere im
forstlich genutzten Bereich, stark an (Abbildung 2).



Abbildung 2: Nordteil des Untersuchungsgebiete, hauptséachlich Fort und mi steilem Relief
(Foto vom 11.04.2024)

2.1 Erfassung des Ausgangszustandes der Boden

Bodenkartierung

Zur Erfassung und Bewertung des Ausgangszustandes der Béden wurde eine
Bodenkartierung mit Aufnahme der Bodeneigenschaften bis 2 m Tiefe durchgeflhrt. Die
Kartierung dient der Beurteilung der vom Projekt betroffenen Bdden hinsichtlich ihrer Qualitat
und Empfindlichkeiten. Auf Grundlage der Bodenaufnahme erfolgt die Festlegung von
SchutzmalRnahmen und die Erstellung der Massenbilanz.

Ausgangssubstrat der Bodenbildung sind Kolluvien sowie FlieRerden aus Gesteinen des
Mittleren Buntsandsteins, die wahrend der letzten Eiszeit im Periglazialgebiet im nur
oberflachlich auftauenden Boden gebildet wurden und zum Ende des Pleistozéans mit
Lésslehm Gberdeckt wurden.

Die Ausgangsgesteine (Mittlerer Buntsandstein) des Untersuchungsgebietes erstrecken sich
von Sudosten nach Nordwesten Uber die Volpriehausen-Formation, Dethfurth-Sandsteine
bzw. -Formation bis zur Hardegsen-Sandsteine bzw. -Formation (JUNGK CONSULT GMmBH
2017). Das durch roétliche Farbung gekennzeichnete Verwitterungsmaterial des
Buntsandsteins besteht hauptsachlich aus Iehmig-sandigem oder Iehmig-tonigen
Hanglehmen, vereinzelt auch aus Zersatzmaterial. Die Humusform der Béden ist L-Mull.

-4 -



Im Untersuchungsgebiet sind drei Bodeneinheiten zu unterscheiden (vgl. Karte 1):

Bodeneinheit 1: Kolluvisol (YKn), Pseudogley-Kolluvisol (SS-YK) und Kolluvisol-Pseudogley
(YK-SS) aus umgelagertem Ld&sslehm (ber tiefen bis sehr tiefen Flielerdelehm auf
landwirtschaftlich genutzten Flachen.

Kolluviale Béden sind in sehr schwach geneigten Unterhdngen bzw. am Hangful® sowie in
Einschnitten des Mittelhangs anzutreffen. In diesen Hangpositionen wurde im Holozan bei
ackerbaulicher Nutzung im Hangenden erodiertes Oberbodenmaterial akkumuliert. Es bildeten
sich humose M-Horizonte, die kennzeichnend fir den Bodentyp Kolluvisol sind. Das humose
kolluviale Bodenmaterial weist eine Machtigkeit von 60 bis 130 cm auf, kann am Hangful® im
Siuden des Untersuchungsgebietes aber auch bis 200 cm unter GOF reichen.

Das Substrat der kolluvialen M-Horizonte besteht zum gréf3ten Teil aus schluffigen Lehmen
(Lu) und tonigen Schluffen (Ut3-4) (Lésslehm). Entsprechend den Bodenarten der im
Hangenden angrenzenden Flachen, von denen erodiert wurde, sind auch vereinzelt schluffige
Tone (Tu2-4) und sandige Lehme (Ls2-3) vorzufinden. Die Béden sind meist skelettfrei bzw.
liegt der Skelettanteil bei h6chstens 1-2 Vol.-%.

Bodeneinheit 2: Braunerde (BBn) mit Parabraunerde-Braunerde (LL-BB), Pseudogley-
Braunerde (SS-BB) und Pseudogley (SSn) aus Loésslehm uber FlieRerden aus
skelettfihrendem Lehm.

Bdden der Bodeneinheit 2 befinden sich im Bereich der Mittelhange des ,Bimbacher Feldes®
hauptsachlich unter landwirtschaftlicher Nutzung (Acker, Grlinland), teilweise aber auch auf
Forstflachen. Die Hangneigung ist gering bis maRig, sodass eine machtigere
Lésslenmiberdeckung erhalten geblieben ist. Der Losslehm besteht aus schluffigem Lehm
(Lu) und ist meist grobbodenfrei bzw. hat einen geringen Grobbodenanteil von max. 2-
3 Vol.- %. Der humose Oberboden weist eine Machtigkeit von 30-45 cm auf. Unter dem im
Spatpleistozan eingewehten Losslehm schliel3t die durchwurzelbare Bodenschicht des
Unterbodens an. Insbesondere im sudlichen Untersuchungsgebiet hat der Unterboden z.T.
tonigere Bodenarten (Lt2-3). Diese sind durch Tonverlagerungen (Lessivierung) entstanden
und kennzeichnen den Bodentyp Parabraunerde. Der Grobbodenanteil ist hier sehr gering
(max. 0-2 Vol.-%). Der ebenfalls durch seine braune Farbe gekennzeichnete Unterboden
reicht bis ca. 60-100 cm unter GOF. Richtung Norden steigt mit steigender Hangneigung der
Sandanteil. Es sind vermehrt sandige Lehme (Ls2-4) im Unterboden vorzufinden. Der
Grobbodenanteil liegt hier deutlich héher und kann zwischen 2-5 Vol.-% und 20 Vol.-%
variieren.

Bodeneinheit 3: Braunerde (BBn) mit Braunerde-Regosol (BB-RQ) aus flacher
I6sslehmhaltiger Hauptlage Uber FlieRerde aus skelettfiihrendem Lehm, meist unter Forst.

Im nérdlichen Untersuchungsgebiet (und ein kleiner Bereich im Sitden) ist Bodeneinheit 3
verortet. Die Bodenarten des Oberbodens sind sandiger bis schluffiger Lehm (Ls2-3, Lu). Der
Grobbodenanteil liegt durchschnittlich bei 2-5 Vol.-%. Im Bereich des Steilhangs im Norden
haben sich teils nur sehr flachgrindige Béden entwickelt (BB-RQ). Hier liegt der
Grobbodenanteil im Oberboden bei 5-20 Vol.-%. Die Machtigkeit des Oberbodens betragt 15-
35 cm. Trotz des Waldstandortes ist der Oberboden relativ machtig, was auf die historische
Terrassierung und ehemalige landwirtschaftliche Bewirtschaftung zurtickzufiihren ist. Der
durchwurzelbare Unterboden besteht aus sandigem Lehm (Ls2-4) sowie z.T. stark lehmigen
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Sand (Sl4) mit Grobbodenanteilen meist zwischen 2 und 10 Vol.-% und reicht bis max. 80 cm
unter GOF.

Hydromorphe Merkmale sind in Form von oxidierten Eisen- und Manganausfallungen sowie
gebleichten Eisenverbindungen (Sw-Horizont) vor allem in den flacheren Hanglagen, innerhalb
von Gelandeeinschnitten und am Hangfull in Bodeneinheit 1 und 2 verbreitet und in Karte 2
mit blauer Schraffur dargestellt. Die Hydromorphie ist durch Stauwasser entstanden. Die unter
dem Sw-Horizont liegenden, tonigeren Sd-Horizonte wirken als Stauhorizonte. Starkere
Staunassemerkmale gibt es in Pseudogleyen (SSn) und deren Bodensubtypen (z.B. YK-SS,
SS-YK, SS-BB).

Stoffliche Bodenbelastung

Im Untersuchungsgebiet wurden die Oberbéden von 8 Flachen durch Entnahme von
Mischproben aus 25 Einstichen mit dem Plrckhauerbohrstock auf die Schwermetallgehalte
(Konigswasser), PAKi, PCB; und die pH-Werte (0,01 M CaCly) untersucht. Die
Beprobungsflachen sind in Karte 2 dargestellt.

Der Oberboden ist flir Waldbéden mit 20 cm ziemlich machtig (Tabelle 1). Die pH-Werte sind
unabhangig von der Nutzung als Acker, Grinland oder Wald mafig bis schwach sauer. Fur
Waldnutzung von entkalkten Béden sind diese pH-Werte recht hoch. Tendenziell sogar héher
als bei ackerbaulicher Nutzung (Tabelle 1). Dies ist auf die friihere landwirtschaftliche Nutzung
und die erst kurzzeitige Waldnutzung zurtickzufihren. Die Bodenarten-Hauptgruppen sind
Lehme / Schluffe. Bei den Schadstoffen sind 70 % der Vorsorgewerte im Allgemeinen
unterschritten worden. Auf Grund der Schadstoffgehalte ware eine (uneingeschrankte)
Verwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflachen méglich. Lediglich bei Flache 3 ist der Cu-
Gehalt groRer als 70 % des Vorsorgewertes ohne dass eine Ursache flr diesen erhéhten Cu-
Gehalt ersichtlich ist.

Tabelle 1: Untersuchung der Oberbéden auf die Einhaltung der Vorsorgewerte nach
BBodSchV (Lage der Flachen siehe Karte 3).

Nr. [Nutzung| Tiefe |As |Pb|Cd |Cr|Cu| Ni | Tl |Zn| Hg | pH | PAK;s | Benzo(a)- | PCB7
Ober- pyren
boden
Acker | 0-30 |4,4/15(0,12/20|10 | 12 |<0,4| 38 |0,03|5,3| n.n. <0,04 n.n.
Wiese | 0-30 |5,3|180,18/23 |12 | 15 |<0,4| 50 |0,05|5,4| n.n. <0,04 n.n.
Wiese | 0-30 |4,8/18(0,18/23 |34 | 13 [<0,4/42|0,04|5,1| n.n. <0,04 n.n.
Wiese | 0-30 |5,0/15|0,15/23 |12 | 16 [<0,4| 42 |0,03|5,4| n.n. <0,04 n.n.
Weide | 0-30 (4,0|16|0,12|20 (8,6| 10 |<0,4| 32 [0,03|5,2| n.n. <0,04 n.n.
Wald | 0-20 [3,3| 140,10/ 18(9,8| 11 |<0,4| 38 [0,03/6,1| 1,05 0,08 n.n.
Wald | 0-20 (2,6|100,10/12(5,8|7,5|<0,4| 30 [0,02(5,6| n.n. <0,04 n.n.
Wald | 0-20 (4,0|20|0,15/16 | 11|9,8|<0,4| 46 (0,075,3| n.n. <0,04 n.n.
70 % des Vorsorgewertes der BBodSchV ist Uberschritten

O N[O B|WN|—

Untersuchungsergebnisse zu Schadstoff- und Salzbelastungen liegen auf’erdem aus dem
Monitoring von Pflanzen und Béden zur Halde Hattorf und deren Erweiterung vor (regioplus
2024). Im Umfeld der Halde sind weder Schadstoffanreicherungen mit Schwermetallen, PAKs
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und PCB7 noch bedenkliche Salzanreicherungen durch den Haldenbetrieb in den Bdden
feststellbar.

In Nahe zum nérdlichen Rand des Untersuchungsgebietes befindet sich die Monitoringflache
D6. Die Monitoringflache liegt in einem Pionierwald des Karoths im Bereich einer alteren
ehemals landwirtschaftlich oder gartnerisch genutzten Terrassierung.

Auf Grund des ahnlichen Ausgangssubstrates und der historischen und aktuellen Nutzung
diurften die Untersuchungsergebnisse flir den ebenfalls teils terrassierten angrenzenden
Waldbestand charakteristisch sein. Der Einfluss der friheren landwirtschaftlichen oder
gartnerischen Nutzung zeigt sich auf der Terrasse in einem mit 20 cm fir Waldbdden sehr
machtigen Ap-Horizont und der auch hier fur Waldbestande auf Silikatgesteinen untypischen
hohen Basenséattigung und pH-Werte. Die Basenanreicherung des Bodens sind in Verbindung
mit héheren pH-Werten auf Dingungsmalinahmen als Folge der vormaligen Nutzung
zurlickzufiihren. Auch auf Flache D6 liegen keine Uberschreitungen von Hintergrundwerten
fur stoffliche Bodenbelastungen vor.

2.2 Bewertung des Bodenzustandes

Negative Umweltauswirkungen sind maoglichst zu vermeiden oder zu vermindern. Nicht
vermeidbare Eingriffe sind auszugleichen. Zur Vermeidung oder Verminderung von negativen
Umweltauswirkungen werden sowohl Bodenfunktionen als auch Empfindlichkeiten gegeniber
Verdichtung und Bodenerosion bewertet.

2.3 Bewertung der Bodenfunktionen

Die Bodenfunktionen sind bei der Umweltpriifung zu bewerten, um Flachenversiegelungen
moglichst auf weniger schitzenswerte Boden zu lenken. Die Bodenfunktionsbewertung dient
aulerdem zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs. Zur Ermittlung des
Kompensationsbedarfs wird der derzeitige Zustand der Umwelt (Ist-Zustand) und der Zustand
der Umwelt nach Umsetzung der Planung (Soll-Zustand) ermittelt und bewertet. Die
Beeintrachtigung bzw. der Verlust von Bodenfunktionen durch Eingriffe, die aus dem
geplanten Vorhaben resultieren, ergibt sich aus der Differenz der Bewertung vor (Ist-Zustand)
und nach Umsetzung der Planung (Soll-Zustand). Die Beeintrachtigungen sollen durch
geeignete bodenfunktionsbezogene Kompensationsmalinahmen ausgeglichen werden.
Hierzu ist fir Boden, auf denen die Kompensationsmaflinahmen durchgefuhrt werden, der
Erfillungsgrad der natirlichen Bodenfunktionen mdglichst zu erhdhen.

Im nordlichsten Zipfel des Untersuchungsgebietes wurden die Bodenfunktionen nicht
bewertet, da dieser Bereich unter anderem durch Gleisanlagen der K+S Minerals and
Agriculture GmbH stark anthropogen Uberpragt ist.

Fir Hessen wurden Bodenfunktionen groBmalfistabig (Mafdstab 1 : 5.000) nur flr
landwirtschaftlich genutzte Flachen auf Grundlage der Daten der Bodenschatzung (BFD5L)
ermittelt. Fur Plangebiete mit gréfieren Datenliicken muss eine Bodenkartierung mindestens
im MaRstab 1:5.000 unter Beachtung der angrenzenden BFD5L erfolgen (HLNUG 2023). Die
Bodenfunktionen des Ist-Zustandes wurden deshalb zusatzlich durch eine eigene
grolmafstabige Bodenkartierung bewertet. Die Ergebnisse beider Bewertungen sind in
Abbildung 3 bis Abbildung 7 vergleichend gegenlibergestellt worden.
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Der noérdliche Teil des Untersuchungsgebietes ist bewaldet. Grofere Teilbereiche des
bewaldeten Gebiets wurden friher landwirtschaftlich genutzt. Bei der Bodenschatzung wurden
diese Flachen gréfltenteils als Hutung (Hu) gekennzeichnet. Hutung steht fir extensiv und
unregelmafig genutztes Weideland. Hier finden sich meist sehr ertragsarme Béden mit haufig
hohen Biotopentwicklungs- bzw. Standortspotenzial (Abbildung 6). Bei Hutungen wird kein
detailliertes Klassenzeichen wie beim Grin- oder Ackerland erstellt. Mit Hilfe der
Bodenschatzungsdaten kénnen dadurch keine weiteren Bodenfunktionen bewertet werden.

Feldkapazitat und Nitratauswaschungsgefahrdung sind gering bis mittel. Das Uber die
nutzbare Feldkapazitat (Speichervermdgen fir pflanzenverfliigbares Wasser) bestimmte
Ertragspotenzial ist mittel bis hoch. Glnstigere Funktionsbewertungen finden sich in den
flacheren Lagen im suddstlichen Teil des Untersuchungsgebiet am Hangful3, wo machtige
Lésslehmlagen (Bodeneinheit 2) und/oder humose Bodenabschwemmungen (Kolluvien,
Bodeneinheit 1) abgelagert wurden.

Bei Bewertung durch Bodenschatzung (BFD5L) und Bodenkartierung ergeben sich ahnliche
Ergebnisse. Die Bodenschatzung erfolgt flr Feldschldge, so dass die Abgrenzung der
Bewertungseinheiten sehr eckige Formen hat. Bei Bewertung durch die Bodenkartierung kann
der Einfluss von Reliefpositionen auf die Bodenauspragungen durch geschwungenere
Grenzziehung realitatsnaher bericksichtigt werden. Zudem werden die Feldkapazitat und
nutzbare Feldkapazitat aufgrund der tiefgrindigeren Bodenaufnahme und der direkten
Ableitung aus Bodendaten nach Schéatzrahmen der bodenkundlichen Kartieranleitung (AG
BODEN 2005) genauer als bei indirekter Bestimmung Uber das Klassenzeichen der
Bodenschatzung ermittelt.

Das Standortspotenzial wird im nordwestlichen Bereich auf Grund der Hutung bei Bewertung
mit BFDL5 als hoch eingestuft (Abbildung 6). Die Bewertung durch Ableitung aus der nutzbaren
Feldkapazitat (Bewertung Uber Bodenkartierung) ist auf den Terrassen meist mittel bis hoch
und an den steilen Hangen zwischen den Terrassen gering bis mittel. Sehr trockene Béden
(sehr geringe nFk < 50 mm) mit hohem Standortspotenzial fiir die Biotopentwicklung liegen
nicht vor.

Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen ist gering bis mittel. Die Ergebnisse der
Bewertung sind bei den beiden Datengrundlagen ahnlich. Es ergibt sich durch unterschiedliche
Methodik zur Bewertung des Standortpotentials vor allem im bewaldeten Nordteil des
Untersuchungsgebiet eine héhere Bewertung bei Verwendung der Bodenschatzungsdaten
(mittel statt gering). Die Bewertung auf Grundlage der Bodenkartierung ist exakter und sollte
zur Ableitung des Kompensationsbedarfs verwendet werden.



m keine Bewertung (Abgrabung, Auffullung)

- sehr hoch
|:| hoch
|:| mittel
- gering
- sehr gering

Abbildung 3: Ertragspotenzial nach BFD5L (links) und eigener Bodenkartierung (rechts)



00 keine Bewertung (Abgrabung, Auffullung)

- sehr hoch
|:| hoch

L | mittel
- gering
- sehr gering

Abbildung 4: Feldkapazitat nach BFD5L (links) und eigener Bodenkartierung (rechts)
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.00 keine Bewertung (Abgrabung, Auffiillung)

- sehr hoch
|:’ hoch
|:| mittel
- gering
- sehr gering

Abbildung 5: Nitratauswaschungsgefahrdung nach BFD5L (links) und eigener Bodenkartierung
(rechts)
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.00\ keine Bewertung (Abgrabung, Auffullung)

- sehr hoch
|:| hoch
|| mittel
- gering
- sehr gering

Abbildung 6: Standortpotenzial nach BFD5L (links) und eigener Bodenkartierung (rechts)
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.00 keine Bewertung (Abgrabung, Auffiillung)

- sehr hoch
|:| hoch
|:| mittel
- gering
- sehr gering

Abbildung 7: Gesamtbewertung der Bodenfunktionen nach BFD5L (links) und eigener
Bodenkartierung (rechts)
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24 Verdichtungsempfindlichkeit

In den Oberbéden Uberwiegen schiuffreiche Bodenarten. Die standdrtliche
Verdichtungsempfindlichkeit dieser Boéden ist mittel bis hoch. Eine hohe standortliche
Verdichtungsempfindlichkeit liegt bei oberflachennaher, zeitweiser oder dauerhafter
Vernassung durch Stau- oder Grundwasser vor.

Durch Grundwasser beeinflusste Béden sind im Untersuchungsgebiet nicht vorzufinden. In der
Bodenkarte sind staunasse Béden durch Schraffur gesondert gekennzeichnet worden
(Plan 1). Eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit liegt bei starker staunassen Bodenformen vor
(Pseudogleye (SS) und Braunerde-Pseudogleye (BB-SS)). Der Grad der Staunasse spiegelt
sich im Bodentyp wider und ist bei Pseudogley (SS) > Braunerde-Pseudogley (BB-SS) >
Pseudogley-Braunerde (SS-BB).

Eine sehr hohe Verdichtungsempfindlichkeit ist im Untersuchungsgebiet nicht vorzufinden. Sie
ware z.B. bei Tonbdden oder Stagnogleyen mit oberflachennaher, langanhaltender
Vernassung durch Stauwasser bis in den Oberboden vorzufinden.

Die aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit hangt von der Bodenfeuchte ab. Die Bewertung der
Befahrbarkeits- und Umlagerungseignung von Béden erfolgt deshalb in Abhangigkeit von der
Bodenfeuchte oder des Konsistenzbereichs nach Abbildung 8.

Eine langere Durchfeuchtung durch Staunasse ist in Stauwasserbdden vorzugsweise im
Winterhalbjahr und Frihjahr vorzufinden. Zum Ende des Winterhalbjahres sind die
Wassergehalte der Boden oft bis zur Feldkapazitat (pF 1,8) aufgesattigt. In diesem Zeitraum
liegen daher nach starkeren Niederschlagen Ofters sehr feuchte, weich plastische
Bodenverhaltnisse vor (siehe Abbildung 8). Bei durchlassigen Bdden ftritt eine starkere
Verndssung nur kurzzeitig nach starkeren Niederschlagen auf. Ist die Wasserdurchlassigkeit
der Bdden bereits durch frihere Verdichtungsschdden gehemmt worden, halt die
Verdichtungsempfindlichkeit in Folge der Verndssung langerfristig an. Die
Verdichtungsempfindlichkeit ist bei Befahrung ungeschitzten Bodens und beim Abtrag von
Oberbdden zu beachten (Kapitel 4.4).

Befahrbarkeit Wasserspannung im Boden Bodenfeuchte Konsistenz- Umlagerungs-
gem. BBB CH-Nomogramm bereich eignung
(Grundlage Tensiometerwerte) pf-Wert KA5 KAS bindiger Béden | (Mindestfestigkeit)
[cbar] Einstufung [cbar] [logcm]  Stufen Bezeichnung Kurzzeichen DIN 19682-5 | nach DIN 19731
5 Kkein Befahren / 0 0,00 0 sehr nass feub zahflussig
< . .
keine Bodenarbeiten 25 1,41 <14 nass feus  breiig (-plastisch)
Arbeiten nur von 6,0 1,79 unzuldssig
>6-10 Baggermatratzen / >14
BaustraRen aus 10,0 2,01 bis sehr feucht feud weich (plastisch)
21
12,4 2,10
30 2,49 >2/1 .
50 071 bis feucht feu 3 steif (plastisch) tolerierbar
Befahren ’ 2,7
>10 und Erdarbeiten
£ 70 2,85 >27
gemar Nomogramm ) schwach halbfest
100 3,01 bis feucht feu2 bréckeli
40 eucl (bréckelig) optimal
980 4,00 !
> 980 >4.0 >40 trocken feut fest (hart)

Anmerkung: Befahrbarkeit nach CH-Nomogramm siehe Abbildung 22. KAS = Bodenkundliche Kartieranleitung (2005)

Abbildung 8: Prifschema zur Beurteilung der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit des
Standortliche und aktuelle Erosionsempfindlichkeit
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2.5 Bodenerosionsgefahrdung

Die naturliche Erosionsgefahrdung wird mit der Bodenabtragsgleichung (ABAG) durch
Multiplikation des Regenerosivitatsfaktors R mit dem Bodenerodierbarkeitsfaktor K und dem
Hangneigungsfaktor berechnet. Der Bodenerodierbarkeitsfaktor K beschreibt, wie leicht
Bodenmaterial aus dem Aggregatgefiige gelést und abgetragen wird. Die wichtigsten
Einflulfaktoren sind Bodenart, Humusgehalt, Aggregatgeflige, Grobbodenanteil und
Wasserleitfahigkeit. Da der Bodenerodierbarkeitsfaktor im Untersuchungsgebiet aufgrund der
einheitlich schluffig lehmigen Oberbéden nur wenig variiert, wird die natirliche
Erosionsgefahrdung vorwiegend von der Hangneigung bzw. dem Hangneigungsfaktor (S-
Faktor) bestimmt. Die klimatischen Begebenheiten sind innerhalb des Untersuchungsgebiet
(R-Faktor) einheitlich. Die natirliche Erosionsgefahrdung ist in den starker geneigten
westlichen Bereichen und dem mit Wald bewachsenen Gebiet hoch bis extrem hoch. Im
sudlichen Teil des Untersuchungsgebiet ist sie in den nur gering geneigten Lagen gering bis
sehr gering (Abbildung 9).

B Enat0 - keine bis sehr gering
B Enat1 - sehr gering
| Enat2 - gering
Enat3 - mittel
| Enat4 - hoch
B Enats - sehr hoch
B Enats. 1 - extrem hoch
B Enats.2 - extrem hoch
B Enat6.3 - extrem hoch

Abbildung 9: Potentielle natiirliche Erosionsgefdhrdung (Enat) der Béden.
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Die naturliche Erosionsgefahrdung wird ohne Berlicksichtigung der aktuellen Nutzung
berechnet. Bei Wald- und Grinlandnutzung liegt auf Grund der dauerhaften Bodenbedeckung
durch Vegetation und Humusauflage aktuell keine Erosionsgefahrdung vor. Eine aktuelle
Erosionsgefahrdung besteht nur auf den starker geneigten und zeitweise ohne
Bodenbedeckung offenliegenden ackerbaulich genutzten Béden. Bei Baumalinahmen steigt
die Erosionsgefahrdung nach Abtrag des Oberbodens sehr stark an, so dass Mal3nahmen zur
Vermeidung des Bodenabtrags und des Partikeleintrags in Oberflachengewasser
durchzufihren sind.
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3  AUSWIRKUNGEN, VORHABENBEZOGENE ZU ERWARTENDE
BEEINTRACHTIGUNGEN DER BODENQUALITAT UND DER
FUNKTIONSERFULLUNG

Im Sondergebiet ist grundsatzlich von einem hohen Versiegelungsgrad auszugehen. Die
Grundflachenzahl (GRZ) wird mit 0,9 festgesetzt. Lediglich im Nordwesten des
Untersuchungsgebiet ist fir eine sehr kleine Flache ein GRZ von 0,4 vorgesehen. Der
Vorentwurf des Bebauungsplans setzt zudem entlang der sidéstlichen und stdlichen Grenze
des Geltungsbereichs Flachen fir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft fest, welche eine Eingriinung des Plangebietes durch Baume und
Straucher gegenuber der Landstrale L 2604 und dem nationalen Naturmonument ,Grunes
Band Thuringen® sichern sollen. Weiterhin gewahrleistet eine textliche Festsetzung zum
Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, dass auf der in der
Planung festgesetzten Flache mit der Zweckbestimmung ,Elektrizitat“ alle dort vorhandenen
Baume, welche nicht der Herstellung der Versorgungsanlagen und erganzenden Nutzungen
weichen mussen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen sind. Zudem ist am Westrand des
Baugebietes im Ubergang zum Griinen Band ein diinner Streifen als Griinland vorgesehen.
Naturliche Bodenfunktionen kdnnen auRerdem im Bereich der neu erstellten Béschungen als
Standort flr natirliche Vegetation ibernommen werden.

Auf Grund des hohen Versiegelungsgrades nach Umsetzung der Planung ist mit Ausnahme
der Flache ,Elektrizitat* und der Randbereiche des Industriegebietes von einer weitgehenden
Zerstorung der natlrlichen Bodenfunktionen durch umfangreiche Gelandeterrassierungen und
Versiegelung auszugehen.

Innerhalb des Sondergebietes bestehen nur wenige Mdglichkeiten zur Umsetzung von
bodenbezogenen Kompensationsmaflinahmen. Bodenbezogene KompensationsmalRnahmen
z.B. durch Verwertung von Oberbodenmaterial sind deshalb vorzugsweise auflerhalb des
Bebauungsplanes vorzunehmen. Der Fokus des Bodenschutzkonzeptes liegt daher auf dem
Schutz der gewachsenen Bdden in den Randbereichen, der Vermeidung von Offshore-
Schaden durch Bodenerosion und der sortenreinen und bestmdglichen Verwertung des
Oberbodens.
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4 VERMEIDUNGS- UND MINDERUNGSMARNAHMEN MIT KONKRETER
BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN MARNAHMENUMSETZUNG

4.1 Vorsorgender Bodenschutz auf der Baustelle - Allgemeine Grundsatze

Im Folgenden werden die Grundlagen des Bodenmanagements unter Bertcksichtigung der
u.a. in HMUKLV (2014), BVB (2013), FSK (2001), DIN 19639, DIN 18915 und DIN 19731
aufgefiihrten Richtlinien erlautert.

Nach dem Baugesetzbuch und dem Bundesbodenschutzgesetz sind Béden auch bei Bau-
mafRnahmen vor Verdichtung, Gefligeschaden, Vernassung, Vermischung, Erosion und vor
Schadstoffeintrdgen zu schitzen. lhre Kulturfahigkeit ist zu erhalten. In der Planung und im
Baubetrieb sind daher Vorkehrungen zu treffen, um diesen Anforderungen zu genigen. Es
gelten folgende Grundsatze.

o Die getrennte Behandlung und Lagerung von Bdden nach ihren Eigenschaften und
Qualitaten (Ober-, Unterboden, Untergrund, sandig, tonig, grobbodenfrei,
grobbodenflihrend, etc.) schiitzt vor Vermischung und erhalt ihre Kulturfahigkeit bzw.
ihre Verwertbarkeit.

o Gefligeschaden und Verdichtungen lassen sich durch die Einhaltung von ausreichend
trockenen oder tragfahigen Bodenverhaltnissen bei der Umlagerung und Befahrung
von Boéden, durch die Nutzung lastverteilender Schutzvorkehrungen wie z.B.
Lastverteilungsplatten, Baggermatratzen oder Kieskoffer sowie durch die Anpassung
des eingesetzten Maschinenparks und/oder der gewahlten Arbeitsmethode vermeiden.

4.2 Schutz der Randflachen

Die Randbereiche des Baugebietes sind zu den umgebenden Waldbestanden und
Feldgeholzen oder nicht beanspruchten Flachen innerhalb des Baugebietes zum Schutz vor
Befahrung in geeigneter Form z.B. durch Bauzaun oder flexible Absperrzaune abzugrenzen.

Entlang der stidostlichen und stdlichen Grenze sind Flachen fir Malinahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt worden, welche eine
Eingriinung des Plangebietes durch Baume und Straucher gegenlber der Landstralle L 2604
und dem nationalen Naturmonument ,Griines Band Thiringen‘ sichern sollen. In diesem
Bereich finden sich méachtige Kolluvisole aus humosen Lésslehm mit hohem Ertragspotenzial.
Bei Aufbringung von Bodenmaterial ist hier keine Verbesserung der Bodenfunktionen méglich.
Die einzugrunenden Bereiche sind soweit dies die Bautatigkeiten zulassen, wahrend der
Bauzeiten zum Schutz vor Beeintrachtigungen durch Verdichtungsschaden oder Vermischung
mit anderen Materialien durch Absperrung vor Befahrung zu schiitzen.

Weiterhin gewahrleistet eine textliche Festsetzung zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen, dass auf der in der Planung festgesetzten Flache mit der
Zweckbestimmung ,Elektrizitat* alle dort vorhandenen Baume dauerhaft zu erhalten und zu
pflegen sind, welche nicht der Herstellung der Versorgungsanlagen und erganzenden
Nutzungen weichen mussen. Da die Wurzeln der dort vorhandenen Badume aus Grinden des
Baumschutzes nicht Uberschittet werden dirfen, ist auch hier keine Erhéhung der
Bodenfunktionen durch Verwendung von abgetragenen Oberbodenmaterial méglich. Die nicht
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von einer Bebauung beeintrachtigten Flachen sind soweit machbar ebenfalls wahrend der
Bauzeit durch Absperrung vor Beeintrachtigungen zu schitzen.

Am Westrand des Bebauungsgebietes soll ein Saumstreifen mit spaterer Nutzung als
Grinflache entstehen. Dieser Bereich ist derzeit gréfitenteils von Feldgehdlz und Wald
bestanden und wird zur Herstellung der angrenzenden Bdschung fiir Baggerarbeiten bendétigt.
Grolkere Bodenabtrage sind hier nicht vorgesehen. Zur Ausfliihrung der Arbeiten sind die
Baume und Feldgehoélze zu roden und Wurzelstubben zu entfernen. Die natlrlichen
Bodenfunktionen sind hier méglichst zu erhalten.

4.3 Verwertung / Verwendung von Bodenmaterial - Allgemeine Grundsitze

Abfalle sind nach Kr'WWG soweit méglich zu vermeiden. Dies kann durch entsprechende Bau-
weisen, einen direkten Einbau oder durch Aufbringung des Bodenmaterials innerhalb dersel-
ben Baumalinahme erfolgen. Falls keine Vermeidung mdglich ist, sind Verwertungsmaglich-
keiten an anderer Stelle z.B. zur Rekultivierung, Bodenverbesserung oder durch Einbau in
technische Bauwerke zu prifen. Bodenaushub kann auch als Nebenprodukt nach § 4 KriWWG
verwendet werden. Dieses Vorgehen dient der Vorsorge, der Ressourcenschonung und der
Reduzierung von Deponievolumen (DIN 19731).

Bei Verwertung von Bodenmaterial in einer durchwurzelbaren Bodenschicht sind die in der
Vollzugshilfe zu §§ 6-8 BBodSchV konkretisierten Anforderungen an die Herstellung einer
durchwurzelbaren Bodenschicht und die Anforderungen der DIN 19731 zu beachten. Das
Land Hessen hat zudem eine Handlungsempfehlung zur rechtlichen Behandlung von
Aufschittungen und beim Auf- und Einbringen von Bodenmaterial auf Béden erstellt (HMUKLY
2015). Die nach § 7 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen haben vor dem Auf- und
Einbringen die notwendigen Untersuchungen der Materialien durchzufihren.

Die durchwurzelbare Bodenschicht wird vom Oberboden und den Horizonten mit erkennbarer
Bodenentwicklung - dem kulturfahigem Unterboden - gebildet. Beim Umgang mit Bo-
denaushub ist die Kulturfahigkeit des Ober- und Unterbodens zum Einbau in eine
durchwurzelbare Bodenschicht zu erhalten. Bei Nutzung der Bodenmaterialien zur
Bodenrekultivierung muss das Bodenmaterial geeignet sein, ein funktionsbezogenes
Leistungsvermdgen langfristig wieder herzustellen. Hierzu sollte nach Méoglichkeit das
zwischengelagerte Material der Ausgangsbdden oder Bodenmaterial des Umfeldes mit
vergleichbarer Beschaffenheit verwendet werden. Bei der Aufbringung sind schadliche
Bodenveranderungen (Verdichtungen, Vernassungen, Vermischungen, Schadstoffeintrage)
zu vermeiden.

In § 6 BBodSchV ist in Absatz 2 festgelegt, dass das Auf- und Einbringen von Materialien auf
oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht zulassig ist, wenn insbesondere nach Art, Menge,
Schadstoffgehalten und physikalischen Eigenschaften der Materialien sowie nach den
Schadstoffgehalten der Béden am Ort des Auf- oder Einbringens, die Besorgnis des
Entstehens schadlicher Bodenveranderungen nicht hervorgerufen wird und mindestens eine
Bodenfunktion nachhaltig gesichert oder wiederhergestellt wird.

Grundsatzlich diurfen nur Bodenmaterialien und Bdden mit &hnlicher stofflicher und
physikalischer Beschaffenheit kombiniert werden (,Gleiches zu Gleichem®). Eine
Verschlechterung von Béden durch Auftrag von Bodenmaterial ,schlechterer® Eignungsgruppe
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ist nicht zuldssig. Dagegen ist es zuldssig den jeweiligen Standort durch Bodenmaterial
.besserer® Eignungsgruppe zu verbessern.

Nach DIN 19731 sind bei der Beurteilung der Verwertungseignung von Bodenmaterialien
mindestens die Schadstoffgehalte, Bodenart und Grobbodenanteile nach Tabelle 2 und
Tabelle 3 zu bericksichtigen. Grundséatzlich darf nur Bodenmaterial mit ahnlicher stofflicher
und physikalischer Beschaffenheit kombiniert werden.

In der durchwurzelbaren Bodenschicht sollen grundsatzlich die Vorsorgewerte nach Anlage 1,
Tab. 1 und 2 der BBodSchV nicht Uberschritten werden.

Bei landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Folgenutzung sollen im Hinblick auf kunftige
unvermeidliche Schadstoffeintrage durch Bewirtschaftungsmafnahmen oder atmospharische
Schadstoffeintrdage die Schadstoffgehalte in der entstandenen durchwurzelbaren
Bodenschicht 70 % der Vorsorgewerte nach Anlage 1, Tab. 1 und 2 der BBodSchV nicht
Uberschreiten (§ 7 Abs. 4 der BBodSchV).

Tabelle 2: Kriterien zur Beurteilung der Verwertungseignung von Boden nach DIN 19731
in Abhédngigkeit vom Gehalt an bodengefiahrdenden Stoffen.

Schadstoffgehalte

Eignungsgruppen und Kriterien

wertung auch auf landwirt-  Vorsorge- Verwertung werte und < BMO wertung mit techni- F2
schaftlichen Nutzflachen  werte bzw. schen Sicherungs-
Hinter- maflnahmen
grundwerte

uneingeschrénkte Ver- <70 % der | eingeschrénkte ~ >70 % der Vorsorge- | eingeschrénkte Ver- >BMO0 und < BM-

Soweit es sich um Verfullungen handelt, die sich unterhalb oder auferhalb der
durchwurzelbaren Bodenschicht befinden, kdénnen nach Anlage 1 Tabelle 3 der
Ersatzbaustoffverordnung Bodenmaterial oder Baggergut bis zu den doppelten Vorsorge-
werten (BMO*-Werten) aufgebracht werden.
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Tabelle 3: Eignungsgruppen in Abhédngigkeit von Bodenart und Grobbodenanteil (DIN

19731).
Bodenartenhauptgruppe Grobbodenanteil
Eignungsgruppe Kriterium Eignungsgruppe Kriterium
A a
besonders geeignet Schiuffe, Lehme besonders geeignet <1 Vol.- %
B b
geeignet Sande geeignet 1-10Vol.- %
C c
eingeschrankt ge- eingeschrankt geeig- > 10 -30 Vol.-%
eignet Tone net
d
ungeeignet zur Re- > 30 Vol.-% oder
kultivierung und Blécke mit mehr
Bodenverbesserung  3is 2 dm Durch-
messer
4.4 Verwertung des anfallenden Bodenmaterials

Oberboden ist nach DIN 18915 die oberste Schicht des durch physikalische, chemische und
biologische Vorgange entstandenen belebten Bodens. Die Dicke der intensiv belebten
humosen Schicht betragt in der Regel 20 — 30 cm in Ausnahmen bis 50 cm (Plan 2).

Der Mutter- bzw. Oberboden steht nach § 202 des Baugesetzbuches unter besonderen
Schutz. Demnach ist Oberboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen
sowie bei wesentlichen anderen Veranderungen der Erdoberfliche ausgehoben wird in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen. Ein
geringer Teil des anfallenden Oberbodens koénnte zur Abdeckung der Bdschungen
aufgebracht werden. Die Bdschungen sollen allerdings durch Sprihansaat des nach
Herrichtung der Bodschungen anstehenden Unterbodens bzw. Untergrundes ohne
Oberbodenauftrag begriint werden. Dadurch entstehen trockenere und nahrstoffarmere
Standorte mit einem gegeniiber dem Ausgangszustand héheren Biotopentwicklungspotenzial.
Durch diese Vorgehensweise werden bei frisch hergestellten Boschungen Abrutschungen des
aufgebrachten Oberboden vermieden, die in Folge einer geringen Verzahnung mit dem
Unterboden / Untergrund oft im Grenzbereich dieser Schichten auftreten.

Da in Folge des hohen Versiegelungsgrades innerhalb des vorgesehenen Baugebietes keine
nennenswerte Verwendung mdoglich ist, muss der bei den Baumalnahmen anfallende
Oberboden anderweitig verwertet werden.

Die Machtigkeiten des Oberbodens betragt oft 30 — 50 cm. Flachere Oberbodenmachtigkeiten
finden sich nur im bewaldeten Bereich auf den steileren Hanglagen zwischen den Terrassen.
Eine hohe Oberbodenmachtigkeit ist nicht nur auf den gepfligten Ackerflachen sondern auch
im Wald und bei Grinland vorzufinden. Dies ist auf die friihere aus historischen Karten

ersichtliche landwirtschaftliche oder gartnerische Nutzung zurtickzufiihren.
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Im sudlichen Teil des Untersuchungsgebietes wurde humoses Oberbodenmaterial am
Unterhang und Hangfull nach Abschwemmung akkumuliert (Bodentyp Kolluvisol). Dort wo
humushaltige Kolluvien mit M-Horizonten anzutreffen sind, kann die Machtigkeit des
humushaltigen Bodens bis zu 200 cm betragen. Tiefgriindig humushaltiger Boden ist nur bis
zu einer Machtigkeit von 50 cm als Oberboden zu verwerten.

Die Oberb6den des ,Bimbacher Feldes“ werden von humosem Ldsslehmen (Lu, Ut4, Ut3)
bzw. l6sslehmhaltigen Hauptlagen (Ls2) gebildet (vgl. Plan 1). Diese schluffig lehmigen
Oberbdden sind hinsichtlich der Kérnung zur Verwertung zum Aufbau einer durchwurzelbaren
Bodenschicht nach DIN 19731 besonders geeignet (Eignungsgruppe A nach Tabelle 3). Die
Oberbdden unterscheiden sich im Wesentlichen im Skelettgehalt. Insbesondere im sidlichen
Bereich des Untersuchungsgebietes liegen die Skelettgehalte < 1 Vol.-%, was ebenfalls einer
.besonders geeigneten Einstufung (a) entspricht, sodass dort Uberwiegend die
Eignungsgruppe Aa vorliegt.

Im nérdlichen Teil des ,Bimbacher Feldes* ist der Grobbodenanteil etwas hdher und liegt meist
zwischen 2-5 Vol.-%, was zu der Eignungsgruppe Ab flhrt. Nur an einer Stelle wurde am
Steilhang im Norden des Gebietes Skelettanteile > 10 Vol.-% vorgefunden. Dieser Oberboden
ware, falls dieser Befund flr groRere Areale reprasentativ sein sollte, nur eingeschrankt
verwertbar (c) (resultierende Eignungsgruppe: Ac).

Die verschiedenen Bodenqualitdten Aa und Ab sind getrennt auszubauen, zwischenzulagern
und zu verwerten (Tabelle 4). Dabei ist auch eine Trennung zwischen landwirtschaftlich
genutzten Bdden und Waldbéden vorzunehmen. Waldbéden weisen oft geringere
Nahrstoffgehalte auf. Zudem sind im Bodenaushub noch kaum zersetzte Wurzel- und
Holzriickstande als groRere organische Bestandteile enthalten, die bei spaterer ackerbaulicher
Bewirtschaftung stérend sind.

Im nérdlichsten Zipfel des Untersuchungsgebietes liegen in einem kleineren Bereich bereits
Bahngleise (Karte 1 und 2). Auf Grund der Einwirkungen durch den Bahnbetrieb kénnen hier
héhere Schadstoffgehalte des Bodens nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden. Falls ein
Bodenabtrag in diesem Bereich notwendig sein sollte, ist der Oberboden des eventuell
kontaminierten Bereichs gesondert abzutragen, zwischenzulagern und im Haufwerk zu
beproben.
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Tabelle 4: Berechnung des auf dem ,,Bimbacher Feldes* anfallenden Oberbodenmaterials ohne
Bericksichtigung eines iiblicherweise verwendeten Auflockerungsfaktors von 1,3.

Eignungsgruppe Méachtigkeit des Nutzung FlachengréflRe | Oberbodenabtrag
Oberbodenab-
trages
cm m? m3

Aal Acker X 23.100
(Bodeneinheit 1+2) 30- 50 -

Wald, Feldgeholz 900

Ab | - 15 - 50 Acker X 15.300
(Bodeneinheit 2+3) .

Wald, Feldgehdlz 7.400

Acl 30 Acker X 400
(Bodeneinheit 3) —

Wald, Feldgeholz 0

Summe X 47.100

Der Boden ist mdglichst hochwertig zu verwerten. Hierzu ist auch kulturfahiger Unterboden
zum Einbau in eine durchwurzelbare Bodenschicht méglichst zu erhalten. Falls sich doch noch
Verwertungsmoglichkeiten fur den kulturfahigen Unterboden eréffnen sollten, sind die
besonders hochwertigen humosen Kolluvien und Losslehme der Bodeneinheiten 1 (meist Aa)
und 2 (meist Ab) vorrangig zu verwerten. Nach derzeitiger Planung liegen keine
Verwendungsmaglichkeiten fiir Unterboden vor, so dass zur Errichtung des Baufeldes ein
Massenausgleich unter Verwendung des kulturfahigen Unterbodens anzustreben ist.

4.5 Fallung und Rodung der Stubben

Der nordliche Teil des Untersuchungsgebietes und westliche Randbereich mit spaterer
Nutzung als Grunflache ist Gberwiegend mit Wald oder Feldgeholz bestanden (Karte 1). Vor
dem Oberbodenabtrag sind hier die Baume und Feldgeholze zu fallen und Stubben zu roden.

Die Arbeiten sind in Anpassung an die vorliegenden Bodenfeuchteverhaltnisse entsprechend
den in Abbildung 8 dargelegten Befahrbarkeitsanforderungen z. B. durch Verwendung von
Raupenfahrzeugen, Bogiebandern, Niederdruckreifen und Begrenzung der
Maschinengewichte und Zuladungen sowie dem Auslegen der Fahrgassen mit Reisig bzw.
Astholz méglichst bodenschonend vorzunehmen. Auch aufgrund der hohen Zuladung darf der
Abtransport von Wurzelstdcken und die Abfuhr des Derb- und Nichtderbholzes mit Forwardern
grundsatzlich nur durch Befahrung der Riickegassen erfolgen. Dies gilt auch bei Fallung der
Baume mit Harvester. Dabei sind moglichst bereits bestehende Rickegassen oder Wege zu
verwenden.

Die Stubbenrodung hat mit Kettenfahrzeugen mit mdéglichst leichtem Gerat zu erfolgen. Die
Stubben kénnen mit Kettenbagger und Grabegabel gezogen oder flachig mit der Stubbenfrase
zerkleinert werden. Bei Nutzung der Stubbenfrdse muissen die Bdden gut abgetrocknet
(héchstens halb fest brockelig oder schwach feucht) sein. Bei Bearbeitung mit der
Grabeschaufel sind etwas feuchtere Bodenverhaltnisse tolerierbar (steif plastisch oder feucht).
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Vor der Verladung ist der Oberboden aus den Wurzelstocken z.B. mittels Siebloffel
auszuschtteln. Die Wurzelstdcke kdnnen temporar seitlich in Nahe von Rickegassen oder
am Wegesrand auf Haufen gelagert werden. Bei Bearbeitung mit der Stubbenfrase kann auf
das Verladen und Abfahren der Stubben und des Astholzes verzichtet werden, da diese in den
Boden eingearbeitet werden. Durch die geringere Anzahl an Arbeitsgdngen werden
Verdichtungen vermieden. Andererseits wird das natlrliche Aggregatgefiige des zu
verwertenden Oberbodens bei Nutzung der Stubbenfrase durch die schlagende Wirkung der
Frase grofiteils zerstort.

4.6 Oberbodenabtrag

Der Oberbodenabtrag muf ohne Befahrung des Oberbodens erfolgen. Der Bodenabtrag kann
bei trockenen (fest) bis frischen (halbfest) Bodenverhaltnissen mit der leichten Planierraupe
oder dem Raupenbagger erfolgen. Die abhebende Arbeitsweise mit dem Bagger stellt den
schonendsten Umgang mit Boden dar. Bei feuchten (steifen) Bodenverhaltnissen darf nur
noch mit dem Raupenbagger gearbeitet werden. Bei stark feuchten (weichen) Boden soll eine
Bearbeitung unterbleiben bzw. darf im dringenden Ausnahmefall allenfalls nach Riicksprache
mit der bodenkundlichen Baubegleitung erfolgen (Abbildung 8). Bei Waldbdéden sind Grob- und
Starkwurzeln sowie Reisig und Starkholz vor Lagerung in den Mieten grol3teils zu entfernen.

Der Unterboden wird nur zum Massenausgleich und nicht zur Herstellung von naturlichen
Bodenfunktionen verwertet, so dass die zur Abfuhr des Oberbodens zu beladenden LKW’s
ohne Schutzmaflnahmen direkt auf dem Unterboden fahren kdnnen. Eine Befahrung des
Oberbodens mit Radfahrzeugen ist dagegen nicht zulassig.

Am Westrand des Untersuchungsgebietes sind die natirlichen Bodenfunktionen innerhalb
eines Randstreifens an der aufleren Grenze des Bebauungsgebietes auf der spater
vorgesehenen Grunflache zu erhalten. Wahrend der Bautatigkeiten wird dieser Bereich fir
Baggerarbeiten zur Erstellung der Ostlich angrenzenden Bdschung bendtigt. Eine Befahrung
ist hier nur Kettenfahrzeugen bei maximal feuchten Bodenverhaltnissen erlaubt (Abbildung 8),
falls keine Lastverteilungsplatten verwendet werden.

Falls nach Fallung des Baumbestandes bzw. der Feldgehdlze die Wurzelstiimpfe in diesem
Bereich einzeln mittels einer Stubbenfrase nur oberflachennah eingeebnet werden, ohne dafl
eine Durchmischung des Oberbodens (ber die gesamte Flache erfolgt, kann der Oberboden
auf der Flache verbleiben.

Erfolgt eine Entfernung der Wurzelstubben mittels einer Grabegabel oder bei tieferer und
flachiger Bearbeitung mit der Forstfrase wird der Boden sehr stark aufgelockert und ist nicht
mehr tragfahig. In diesem Fall ist der Oberboden deshalb abzutragen und am seitlichen Rand
zwischenzulagern. Wahrend der Bautatigkeiten kann dann bei geeigneten
Bodenfeuchteverhaltnissen (Abbildung 8) eine Befahrung des Unterbodens mit dem
Kettenbagger bzw. Kettenfahrzeugen erfolgen. Nach Beendigung der Baggerarbeiten ist der
Unterboden mittels AufreiRer tiefenzulockern und ist der Oberboden wieder anzudecken. Bei
trockenen Bodenverhéltnissen kénnte zudem eine ca. 20 cm machtige Andeckung mit
weiteren Oberbodenmaterial erfolgen. Durch diese Malnahme wirden die natirlichen
Bodenfunktionen verbessert werden und koénnten zur Kompensation von Bodeneingriffen
angerechnet werden.
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4.7 Bodenmieten

Oberbodenmaterial ist entsprechend der DIN 19731 mit maximalen Mietenhéhen von 2 m fiir
Oberbodenmaterial zu lagern. Die Mieten kénnen als Flachenmieten angelegt werden. Mieten
unterschiedlicher Verwertungsqualitaten Aa | und Ab | sind getrennt zu lagern und zu
kennzeichnen. Die Oberbodenmieten kénnen auf dem Oberboden ohne Vlies gelagert werden.
Die Bodenmieten sind locker mit dem Bagger aufzusetzen, zu profilieren und zur Erméglichung
des Eindringens von Wasser und Wurzeln mit einer flach aufgerauten Oberflache (3 — 5 cm
tief) zur Ansaat herzurichten. Das im Erdbau weitlaufig Gbliche glatte Abziehen bei Erstellung
von Mieten hat zu unterbleiben. Durch das glatte Abziehen werden Bodenporen verschlossen
und dadurch die Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens und das Eindringen der Wurzeln stark
reduziert. Bei Austrocknung bildet sich zudem eine krustenartig verhartete Oberflache. Das
Aufrauen kann mit gezéhnter Baggerschaufel oder bei Flachenmieten mit Egge, Grubber,
Striegel oder Kalkrechen erfolgen. An der Mietenbéschung sollte diese Bodenbearbeitung zum
Ruckhalt von Saatgut und Wasser méglichst quer zur Béschung erfolgen.

Bei vorgesehenen Liegezeiten von mehr als 2 Monaten sind die Mieten unmittelbar, z.B. durch
Handeinsaat, zu begriinen. Nach anschlieBender breitflachiger Aussaat von Hand oder auch
durch Dingerstreuer ist der Boden durch leichtes Andricken mit der Baggerschaufel,
schonender Uberfahrt mit leichtem Raupengerat oder mit einer leichten Wiesenwalze
anzudrucken.

Bei weniger gunstiger Saatbeetbereitung z.B. durch unregelmaRige Tiefenablage der
Saatkdrner ist die Einsaatmenge zu erhéhen. Die Saatgutmischung ist in Abhangigkeit des
Vegetationszeitpunktes und Dauer der Mietenlagerung zu wahlen und mit der
bodenkundlichen Baubegleitung abzustimmen.

Die Bodenbearbeitung, Einsaat der Flachenmieten und Rickverfestigung kann auch in einem
Arbeitsgang mit entsprechender Ackerdrilltechnik (Saatbeetbereitung, Rickverfestigung) z.B.
durch Beauftragung eines ortansassigen landwirtschaftlichen Betriebes erfolgen. Da Graser
Lichtkeimer sind, soll die Ablage von Grassamen maximal in 1 cm Tiefe erfolgen. Bei
Verwehung oder Abschwemmung der Einsaat sind die Mieten erneut einzusaen. Wegen der
hohen Verwehungsgefahrdung sollte die Einsaat zur Gewahrleistung einer schnellen Keimung
madglichst bei feuchten Bodenverhaltnissen erfolgen.

Zur Vermeidung von Wurzelschaden durch Bodenauftrag darf der Abstand der Bodenmiete
zum Waldrand nicht weniger als 2,5 m und das Vierfache des Stammumfangs betragen (RAS-
LP 4).
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4.8 Vermeidung von Bodenerosion und Partikelriickhaltung

Bodenabschwemmungen sind zu vermeiden und sollen aus Griinden des Gewasserschutzes
mdglichst nicht in die Gewasser oder in die Kanalisation gelangen und als sonstige sogenannte
off-site Schaden, z.B. durch Verschmutzung von angrenzenden Stral’en, Wegen und Graben
fuhren. Aufgrund der hangigen Lage liegt in den steileren Lagen eine sehr hohe bis extrem
hohe Erosionsgefahrdung vor (Abbildung 9), so dass wahrend der Baumaflnahmen nach
Abtrag des Oberbodens und wahrend der Gelandemodellierung bei Starkregen mit
Bodenabschwemmungen zu rechnen ist.

Zur Verlangerung der Bahntrasse und Einebnung ist eine Terrassierung des Gelandes langs
zum Tal mit Bdschungen zwischen den Terrassen vorgesehen. Hierzu sind umfangreiche
Bodenumlagerungen erforderlich. Zum Sedimentriickhalt soll Niederschlagswasser nach
Fassung am Béschungsful® Uber ein Graben- und Rinnensystem gezielt abgeleitet und
entsprechend den morphologischen Gegebenheiten des Standortes einem bauzeitlichen
Becken zum Schlammfang zugefihrt werden (Plan 2). Zur Reduzierung der
Flieligeschwindigkeit des anfallenden Niederschlagswassers und Rickhaltung mitgefihrten
Sediments sind wasserbauliche MaRnahmen (Aufschotterung der Grabensohle, Einbau von
Stdrsteinen, Ruckhaltung von Sediment in Gesteinsschittungen) durchzufiihren.

Bodenerosion ist mdglichst zu vermeiden. Nach Abziehen des Oberbodens ist die
Erosionsgefahrdung stark erhéht. Ein langes ungeschitztes Liegenlassen des offen gelegten
Unterbodens ist zu vermeiden. Der Oberbodenabtrag sollte mdglichst phasenweise nach
Baufortschritt mit anschlieRender rascher Terrassierung und Anlage eines Grabensystems mit
Milndung in ein Rickhaltebecken erfolgen. Zur Bremsung von Oberflachenabflissen kann
auch Bodenmaterial (Oberboden oder Untergrund) temporar hangparallel gelagert werden.

Die Bbéschungen sind baldigst zu begriinen. An steilen Béschungen kann eine Sprihansaat
mit Klebstoffen erfolgen. Bei Gefahr von Bdschungsrutschungen sind Erosionsschutzmatten
nach Einsaat aufzubringen. Wegen des schlechten Bodenkontaktes des Saatgutes sind
Erosionsschutzmatten aus Jute oder Kokos ohne eingewobenes Saatgut zu verwenden.
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5

BODENSCHUTZPLAN MIT RAUMLICHER DARSTELLUNG
BAUBEGLEITENDER BODENSCHUTZMARNAHMEN

Im Bodenschutzplan (Karte 3) werden Raume zur besonderen Beachtung der nachfolgend
aufgeflihrten BodenschutzmalRnahmen dargestellt:

1.

3.

4.

Schutz gewachsener Béden auf nicht zu bebauenden Randflachen (vgl. Kapitel
4.2):

betrifft die zum Erhalt und Pflanzung von Baumen und Feldgehdlzen vorgesehenen
Flachen an der Vorhabensgrenze im Suddosten, Siden und Sudwesten des
Bebauungsgebietes, das Gebiet ,Elektrizitat” im Nordwesten des Bebauungsgebietes

MaRnahmen: Absperrungen als Schutz vor Befahrung, Baumschutz, keine
Uberschiittung von Baumwurzeln

Schutz gewachsener Boden an der westlichen Vorhabensgrenze (vorgesehener
Grinstreifen).

Malnahmen: Befahrung fiir Baggerarbeiten nur mit Kettenfahrzeugen bei geeigneter
Bodenfeuchte mit oder ohne vorherigen Oberbodenabtrag in Abhangigkeit von der Art
der Stubbenrodung (vgl. Kapitel 4.6).

Schutz vor Verdichtung (vgl. Kapitel 2.4):
betrifft verdichtungsempfindliche staunasse Bdden mit langer Durchfeuchtung

MaRnahmen: Bevorzugter Abtrag des Oberbodens wahrend trockener Zeitraume

Vermeidung von Bodenerosion und Partikeleintragen in Gewasser (vgl. Kapitel
2.5, Kapitel 4.8):

betrifft GroRRteil des Untersuchungsgebietes mit besonders erosionsgefahrdeten Béden
(hoch bis extrem hoch) mit starkerer Hangneigung.

MaRnahmen: spater Oberbodenabtrag erst bei Baubedarf mit nachfolgend rascher
Terrassierung, rasche Béschungsbegrinung,

Fassung von Abflissen Uber ein Graben- und Rinnensystem mit Becken als
Schlammfang und unterstitzenden wasserbaulichen Mafnahmen
(Sohlenschotterung, Gesteinsschittung, Storsteine) (vgl. Kapitel 4.5);

Verwertung des Oberbodens (vgl. Kapitel 4.4):
Flachencharakterisierung zur sortenreinen Trennung des Oberbodens flr eine

moglichst hochstwertige Verwertung (Vermischungsverbot)

MaRnahmen: sortenreiner Oberbodenabtrag, Zwischenlagerung und Verwertung
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6 VERMITTLUNG VON INFORMATIONEN UND DOKUMENTATION

Das Vorhaben wird bzgl. der durchzufiihrenden Bodenarbeiten durch eine bodenkundliche
Baubegleitung (BBB) begleitet und Gberwacht. Die bodenkundliche Baubegleitung umfasst die
Einweisung der am Bau Beteiligten hinsichtlich der zu beachtenden Bodenschutzaspekte, die
Abstimmung und Koordination der Erdbaumafnahmen mit der Bauleitung und weiteren
fachlich Beteiligten sowie die Dokumentation des Bauablaufs fir Auftraggeber und Behérden.
Dabei werden insbesondere wahrend des Bauablaufs Empfehlungen und Vorgaben bzgl. der
an die Bauphase und Witterung angepassten Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen
gegeben sowie Mallnahmen zur situativen Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse und der
Bausituation abgestimmt. Dabei sollen die Belange des Bodenschutzes und des
Baufortschritts soweit moglich in Einklang gebracht werden.

Durch die Bodenkundliche Baubegleitung werden die wesentlichen den Umgang mit Boden
betreffenden Arbeiten einschlieBlich gegebenenfalls erforderlicher Abweichungen vom
Bodenschutzkonzept kontinuierlich dokumentiert. In der Regel beschreibt die Dokumentation
durch orts- und zeitgenaue Angaben sowie durch aussagekraftige Fotos Bodenzustande und
Situationen.

Die einzelnen Dokumentationen kdnnen im Abschlussbericht zusammenfassend dargestellt
werden, damit dieser eine Qualitatskontrolle der gesamten Baumalinahme erlaubt. Der
Abschlussbericht enthalt dariber hinaus Angaben zu unerwarteten Funktionsminderungen
oder anderen schadlichen Bodenveranderungen, die bereits vor der Baumalnahme vorlagen;
und Abweichungen, die wahrend der Baumalinahme auftraten und Funktionsminderungen
oder andere schadliche Bodenveranderungen zur Folge hatten. Wenn im Zuge einer
BaumalRnahme neue bodenbezogene Techniken erstmalig durchgefiihrt werden, wird
empfohlen, im Abschlussbericht zusatzlich diese Erfahrungen detaillierter zu beschreiben. Der
Abschlussbericht kann um eine Reflexion Uber die Wirksamkeit der ergriffenen Vermeidungs-
und MinderungsmafRnahmen erganzt werden.
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7 EIGNUNGSPRUFUNG ALS LEBENSRAUM FUR DEN DUNKLEN
WIESENKNOPF-AMEISENBLAULING

Ostlich des ,Bimbacher Feldes“ wurde eine in einer Ulsterschleife gelegene Wiesenflache
(Lage s. Karte 2) hinsichtlich ihrer Eignung als Lebensraum fir den dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblauling (Maculinea nausithous) als potenzielle Ausgleichsmallnahme untersucht.
Der dunkle Wiesenknopf-Ameisenblauling ist eine nach Anhang Il und Anhang IV der FFH-
Richtlinie streng geschutzte Art.

Der dunkle Wiesenknopf-Ameisenblauling ist auf das Vorkommen des Grofien
Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) und bestimmten Wirtsameisen-Arten aus der Gattung
Myrmica angewiesen. Die Falter legen ihre Eier in den roten Blitenkdpfe des GroRRen
Wiesenknopfes ab. Die Raupen fressen an dieser Futterpflanze und wandern nach
3 Hautungen, nachdem sie eine gewisse GroRe erreicht haben zum Boden und warten dort
bis sie von den Knotenameisen aufgesammelt und in deren Bau getragen werden. Dort werden
die Schmetterlingsraupen von den Wirtsameisen wie ihre eigene Brut behandelt, obwohl sie
sich dort rauberisch von der Ameisenbrut ernahren. Die Raupen Gberwintern im Ameisenbau
bis sie zur Flugzeit im Juli oder August als Falter aus der Puppenhlille schltipfen.

Nach den Zeigerwerten von Ellenberg ist der groRe Wiesenknopf eine Halblichtpflanze und
besonders auf maRig feuchten bis feuchten oder auch wechselfeuchten Standorte zu finden.
Die Pflanze bevorzugt maRig nahrstoffreiche Béden und ist nur selten an nahrstoffarmen oder
nahrstoffreichen Standorten zu finden. Gegenliber dem Boden-pH ist die Pflanze anspruchslos
(in www.floraweb.de nach Ellenberg & Leuschner, 2010).

Der groRe Wiesenknopf gehdrt zu den kennzeichnenden Pflanzenarten der FFH-
Lebensraumtypen 6410 ,Pfeifengras-Streuwiesen® und 6510 ,Magere Flachland-Mahwiesen®.
Er kommt aber im Offenland in einem weiten Spektrum von Lebensrdumen vor und zwar
gehauft auf Feuchtwiesen (Schwerpunktvorkommen), in Hochstaudenfluren sowie auf
Frischwiesen und Frischweiden (Hauptvorkommen). Gelegentlich ist der GrofRe Wiesenknopf
auch auf Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen zu finden (Nebenvorkommen).

Fir die Eignung als Wirtspflanze ist entscheidend, dass der Grolte Wiesenknopf zur Blite
gelangt und gentigend Zeit bleibt, damit die Falter ihre Eier in die Blutenkdpfe ablegen und die
Jungraupen sich ungestoért entwickeln kénnen. Ab dem Zeitpunkt, zu dem sich die Raupe zu
Boden fallen lasst und von Wirtsameisen ins Nest getragen wird, kann die Wiese ohne
negative Folgen fur die Falter und ihre Entwicklungsstadien gemaht oder beweidet werden.
Werden die Wiesen allerdings im Hochsommer zur Blitezeit gemaht, befinden sich die Eier
und Raupen noch in den Blitenképfen und werden durch die Mahd vernichtet. Dann sind
Wiesenbrachenstreifen, brachgefallene Grabenrander, Hochstaudenfluren und Saumbereiche
an Bahndammen oder Deichen mit Wiesenknopfbestanden zum Erhalt von Restpopulationen
von besonderer Bedeutung, falls diese Strukturrdume nicht zu stark verbuscht sind.

Seit den 50er bis 60er Jahren des letzten Jahrhunderts werden die meisten Wiesen stark mit
Stickstoff gediingt. Dies férderte die Wichsigkeit und erméglichte eine hohe Schnittzahl
innerhalb eines Jahres. Zum anderen wurden hochwlichsige Obergraser geférdert. Die
Lebensraume des GrolRen Wiesenknopfes sind dadurch stark zurtickgegangen.

Bei Monitoringuntersuchungen wurden Fundorte des Grolken Wiesenknopfes mit
gleichermalien nachgewiesenen Vorkommen von Ameisenblaulingen der Gattung Maculinea
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auf extensiv genutzten Wiesen vorgefunden, die meist nur ein- oder zweimal im Jahr gemaht
werden. Bei einschiurigen Wiesen lagen die Mahdtermine bei diesen Flachen im Juli oder Ende
Oktober. Bei zweischlrigen Wiesen wurde meist Mitte Juni und Ende September gemaht
(Ulbrich et. al., 2013).

Im Zeitraum von 2006 bis 2011 wurden im Wartburgkreis in Westthiringen Untersuchungen
zur Verbreitung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings durchgefuhrt. Der aktuelle
Bestand wurde fir diesen Zeitraum auf ca. 1.000 Individuen geschatzt (Schmidt 2013).

In der Werraaue um Bad Salzungen gibt es stellenweise grokflachige Wiesenknopfwiesen.

Es handelt sich dabei um extensive Mahwiesen des Flach — und Hiigellandes (Natura 2000-
Code 6510) mit meist zweischiriger Mahd oder einmaliger Mahd mit anschlieRender
Rinderbeweidung im Spatsommer und Herbst. Pflanzensoziologisch stellen diese Wiesen
verarmte Glatthafer-Wiesen oder Fuchsschwanz-Wiesen dar.

Weite Bereiche der Werraaue werden alljahrlich ein- oder zweimal grof3flachig vom Frihjahrs-
oder Winterhochwasser Uberflutet. In anderen Wiesenflachen, die GUber mehrere Wochen vom
Wasser uberstaut sind, wurden trotz flachenhafter und individuenstarker Verbreitung des
Wiesenknopfes fast nie Ameisenblaulinge gefunden.

In den Uberschwemmungsauen konzentrieren sich die Vorkommen bei haufigerer
Uberschwemmung in den hoherliegenden Randbereichen. Auf weitrdumigen Feuchtwiesen
sind die Blaulinge in den Uberschwemmungsauen nur in geringer Dichte zu finden.
Konzentrierter kommen sie in ungenutzten feuchten Hochstaudenfluren,
Wiesenbrachestreifen, an Grabenrandern und auf den unteren Saumbereichen an
Bahndammen in der Uberschwemmungsaue vor. In Unterbreizbach wurden 6 Fundorte mit ca.
50 Individuen ermittelt. Die Population wurde als sehr gut bewertet (Schmidt 2013).

In der Ulsteraue wurde eine im Bereich einer Flussschleife befindliche Wiesenflache in Bezug
auf deren Eignung zur Aufwertung als Lebensraum des Wiesenknopf-Ameisenblaulings
bodenkundlich untersucht (Karte 2). Die Wiese war durch eine hohe Streuauflage,
wahrscheinlich in Folge eines Mulchens, stark vergrast. Auf dieser Flache wurden 5
Bohrungen mit dem Purckhauerbohrer bis 1 m Tiefe bodenkundlich aufgenommen. Auf3erdem
wurden von den Flachen U1 und U2, deren Lage mit Bohrpunkten in Karte 2 dargestellt ist
Mischproben mit 25 Einstichen aus 0 — 30 cm Tiefe entnommen und auf die
Nahrstoffversorgung des Bodens untersucht.
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Abbildung 10: Foto von den in der Ulsteraue gelegenen Untersuchungsflachen.

Die Flache U1 liegt in der Ulsterschleife. Flache U2 liegt auRerhalb der Ulsterschleife und
grenzt westlich an Flache U2 und 6stlich an das Abwasserstapelbecken an (Karte 2). Auf
beiden Flachen sind kalkfreie braune Auenbdden mit mehr als 1 m machtigen Auenlehmen
vorzufinden. In Flache U1 nimmt der Sandanteil mit Nahe zur Flussschleife zu. Dort sind
schwach bis mittel sandige Lehme zu finden, wahrend auf Flache U2 stark tonige Schluffe und
stark schluffige Tone vorliegen. Die Béden sind tiefgriindig humos und zeigen bis 1 m Tiefe
keine hydromorphen Merkmale, die auf hoch anstehendes Grundwasser oder Staunasse
hinweisen. Da hydromorphe Merkmale fehlen und die an die Wiese angrenzende Ulster
mehrere Meter tief eingeschnitten ist, ist nur mit gelegentlichen Verndssungen bei
Uberschwemmungen zu rechnen. Uberschwemmungen sind allerdings haufiger, da die Flache
innerhalb des HQ1o liegt. Die Uberflutungstiefe liegt meist unter 50 cm (Abbildung 11). Im
nordlichen Bereich der Schleife sind im Bereich einer Abflussrinne héhere Uberflutungstiefen
und haufigere Uberschwemmungen als im dbrigen Teil des Untersuchungsgebietes zu
erwarten (Abbildung 11).

Der Wasser- und Lufthaushalt ist bei beiden Flachen als glinstig zu bewerten. Die nutzbare
Feldkapazitat ist sehr hoch. Die bodenkundliche Feuchtestufe ist frisch. Die Luftkapazitat ist
bis in groRere Tiefen fur die Sauerstoffversorgung der Pflanzenwurzeln ausreichend. Die
Humusgehalte des Oberbodens sind mittel bis hoch. Unter Berilicksichtigung des humosen
Unterbodens (Auenlehm) sind die Stickstoffvorrate insgesamt sehr hoch. Das C/N-Verhaltnis
ist eng, so dass gute Umsetzungsbedingungen zur Mineralisierung von Nahrstoffen vorliegen.
Die Nahrstoffversorgung (verfligbare Nahrstoffe) ist bei Phosphat und Kalium mittel bis optimal
und bei Mg sehr hoch bis extrem hoch. Der pH-Wert ist sehr schwach sauer bis neutral
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(Tabelle 5). Es liegen somit auf beiden Flachen gunstige Bodenverhéltnisse flr das
Pflanzenwachstum vor.

Tabelle 5: Nahrstoffversorgung des Oberbodens (0 — 30 cm Tiefe)

g E (2] E
O - —_ - -— 2} Y —_
T |S3 |82 |5 |t2|s |8 |.:lz |%
S TR (20 |52 |82 & 5 2% |3 5
o a O o © X X = © (@) T o > n ()
mg/100g |mg/100g |mg/100g % % % % mg/100g
U1 6,82 18 8 21 1,1 4,64 9,6 0,28 64
E C B D C D
U2 6,55 9 7 33 1,0 5,63 9,9 0,33 68
E B B E D D

Versorgungsstufen: A = niedrig, B = mittel, C = Optimalbereich, D = sehr hoch, E = extrem hoch

Der Standort ist sowohl von der bodenkundlichen Feuchtestufe als auch von den
Nahrstoffverhaltnissen als Standort fir den grolien Wiesenknopf geeignet, soweit er nicht zu
stark mit Stickstoff gedlingt wird. Eine geringe (Stickstoff-)diingung ist fur die Entwicklung des
grollen Wiesenknopf dagegen forderlich, damit der Boden nicht zu stark aushagert. Dabei
kann man sich an die Dingeempfehlungen fur Flachlandmahwiesen orientieren. In Baden-
Wirttemberg wird alle zwei Jahre eine geringe organische Dingung mit 100 dt/ha Festmist
oder bis zu 20 m3/ha Giille bei einem Trockensubstanzgehalt von ca. 5 % empfohlen. Aufgrund
der relativ glinstigen Bodenverhaltnissen ist eine 2-Schnitt Nutzung bei friihem 1. Schnitt Ende
Mai oder Anfang Juni anzustreben. Auf den meist wiichsigen Auenstandorten entspricht diese
Schnittnutzung der Ublichen historischen Nutzung mit einem frilhen Heuschnitt im Mai/Juni
und spaten Grummetschnitt im September/Oktober. Das Mahgut ist von der Flache
abzufahren. Bei sehr glnstigen Wuchsverhaltnissen kann auch noch eine spate
Nachbeweidung vorgenommen werden. Zwischen Juni und Mitte September darf keine
Schnittnutzung erfolgen.

Fir den Wiesenknopf-Ameisenblauling ist am Standort aufgrund der haufigen
Uberschwemmungen (HQ1o) selbst bei giinstiger Entwicklung des groRen Wiesenknopfes
nach Uberschwemmungsereignissen immer wieder mit starken Einbriichen der
Schmetterlingspopulation durch Zerstérung der Ameisennester zu rechnen. Bei der Begehung
des Standortes wurden aber zahlreiche Ameisenhaufen der Gattung Myrmica auf den
Untersuchungsflachen vorgefunden. Bei Nutzung des Entwicklungspotenzials der
untersuchten Flachen sollten auch kleinere Rlckzugsraume fir Restpopulationen des
Schmetterlings in Randbereichen des Uberschwemmungsgebietes erhalten bleiben oder
durch angepasste Nutzung mitentwickelt werden. Diese konnen auch bei ungunstigen
Mahdzeitpunkten natzlich sein. Als Entwicklungsraume kdmen hierzu z. B. aulierhalb des
HQ1o befindliche Bereiche (Abbildung 11), wie z. B. der Damm am 6&stlichen Rand der
Ulsteraue, der mit Einzelbdumen bestandene Entwicklungsstreifen an der Stralle zum
Bimbacher Feld oder auch die am Westrand des Bebauungsplans zu entwickelnde Griinflache
in Frage.
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Uberflutungstiefe bei HQ10
bis 50cm

Uberflutungstiefe bei HQ10
bis 100 cm

Uberflutungstiefe bei HQ10
bis 200 cm

Probenahmeflache der
Ei t

ing als Let im
fur den Wiesenknopf-Ameisenblauling

Abbildung 11: Uberschwemmungshéufigkeit und Uberflutungstiefen.
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Bodenprofil: BIM01

Pseudogley-Kolluvisol aus Lésslehm

-
=
s &
g 3
2 =
0,0 ‘:‘* Ap-M "~ mittel humos, stark toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown, Lésslehm, Holozén,
50,0 j;— Btv-M  schwach humos, mittel schluffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 4/3, 7, dull reddish brown,
— Lésslehm, Holozén, hellrostfarbene Eisenverbindungen, geringer Flachenanteil, mittlerer
- Flachenanteil,
650 [ M-Sw  schwach humos, mittel toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,
s Lésslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil,
“i/ braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), mittlerer
N - Flachenanteil, gebleichte Eisenverbindungen, extrem hoher Flachenanteil,
o o
0] s
e _u/
T .
S, /
Q@ v
Q0 i
= aa
/
:u/
-
s
e
e
e
‘_‘..‘/
o~
*_“u/
-
e/
-
s
e
:u/
-
=
-
*:l,,/
200,0

Bodensystematische Einheit: SS-YK

Substratsystematische Einheit:  u-tu-ut-lu(Lol) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569780 / 5633033 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Héhe Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 tber NN g| intensitét/Probenahme g 10
Bimbacher Feld 242,67
Relief Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben bautechn. Mafn. organis-
11 formiyp 14|  zum Reliefformtyp 75 22™" 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont: Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- |  sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte sistenz | pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ap-M 10 YR 4/3 h3 el [0 feu2
50,0
2 50,0 Btv-M | 75YR4/3 h2 eh, 12,13 [0] feu2
85,0
3 65,0 M-Sw | 75YR5/4 h2  eh,f4, es, b, 6 feu2
- f3
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare = fie art tiefe | Proben roben
Grobbodenfrak- | Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An-  Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 u-tu(Lol) u ut4 0 0 n.a. c0 Lol gh
2 u-ut(Lol) u Tud 0 0 n.a. c0 Lol qgh
3 u-lu(Loly u ut3 0 0 n.a. <0 Lol gh
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54|grad 55 56 57 58
Subtyp: S8-YK Klasse: u-t-u
Varietat  5S-YK Typiu-u-tu L-Mull 99 em
Subvarietal: SS-YK Subtyp: u-tu-ut-lu(Lol}
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM02

Kolluvisol-Pseudogley aus Lésslehm

Bodenart
MUNSELL

0,0

50,0

700

Tiefe [cm] u GOF

140,0

160,0

1750

200,0

Ap

Btv-M

Btv-M

"~ mittel humos, mittel toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown, Lésslehm, Holozan,

Btv-M-Sw  schwach humos, stark toniger Schluff, stark schluffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/3, 7,

dull reddish brown, Lésslehm, Holozén, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher
Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
mittlerer Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad, gebleichte Eisenverbindungen, sehr
hoher Flachenanteil, geringer Auspréagungsgrad,

Btv-M-Sd  schwach humos, schwach schluffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,

Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil,
braunschwarze (Mangan fihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), hoher Flachenanteil,
sehr geringer Auspragungsgrad, nach unten abnehmend, gebleichte Eisenverbindungen,
sehr hoher Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad, nach unten abnehmend,

~ schwach humos, stark toniger Schiuff, stark schiuffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/6, 7,
bright reddish brown, Lésslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher
Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad,

schwach humos, schwach schluffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,

Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, mittlerer

Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
__ Konkretionen, mittlerer Flachenanteil, gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher

Sd-Bv-M “‘-\_Fléchenanteil, mittlerer Auspragungsgrad,

sehr schwach humos, schwach schluffiger Ton, schwach sandiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5
YR 5/4, 7, dull reddish brown, Lésslehm, Holozén, hellrostfarbene Eisenverbindungen,
braunschwarze (Mangan fihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), mittlerer
Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad, gebleichte Eisenverbindungen, hoher
Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad,

Bodensystematische Einheit:

Substratsystematische Einheit:

Humusform:
Bearbeiter:
Aufnahmedatum:

YK-SS

u-lu(Lol)/u-ut-It(Lol) [ Y
L-Mull o

A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569744 / 5633062 regloplvs
20.03.2024 Ingenieurgesellschaft

-39 -



Projekt-Nr

| 5125 | Bimbacher Feld

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

Bemerkungen

24

Pedogene Merkmale

Durchwurzelungs-

Hohirdume intensitat

Lage-
rungs-
art 36

Risse

Poren

Fein-
wurzeln | wurzeln
4ta 41b

Grob-

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Merkmale der Substratzusammensetzung

Gesteinskennzeichnung

Substratinhomogenitéten

trukturell

47e

Strati-

ara-
fie

48

Nummern
ungestdrter
Proben

gh

qgh

Lfd. Substratart

Nr.
1 ulu(Lal)
2 u-tu(Lol)
3 u-lt(Lol)
4 u-tu(Lol)
5 wlt(Lol)
6 utiLol)

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

Bemerkungen

58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2




Bodenprofil: BIM03

Kolluvisol-Pseudogley aus Loésslehm liber tiefem Decklehm (FlieRerde)

3
©
S &
g 5
2 =
00 [Z Ap "~ mittel humos, mittel toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown, Lésslehm, Holozan,
-
e/
e
el
=
S
40,0 2w Btv-M-Sw  schwach humos, stark toniger Schiuff, stark schiuffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 4/3, 7,
— e dull reddish brown, Ldsslehm, Holozén, hellrostfarbene Eisenverbindungen, mittlerer
e Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
a geringer Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad, gebleichte Eisenverbindungen,
o hoher Flachenanteil, sehr geringer Ausprégungsgrad,
700 [ = Btv-M-Sd  schwach humos, mittel schiuffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,
= Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil,
w | "= braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), geringer
8 anL, Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad, gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher
S [ Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad,
8 =
L S
L5 P as N
= 100,0 74 Bv-ilCv sehr schwach humos, mittel sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/3, dull reddish brown,
. Hanglehm, Pleistozan, Basislage,
s
v
S
007
s
527
1400 Bv4lCv  sehr schwach humos, schwach sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
S Hanglehm, Pleistozén, Basislage,
s
LS
ey
N
/o
vl
/o
027
s
v
2000

Bodensystematische Einheit: YK-SS

Substratsystematische Einheit:  u-lu(Lol)/u-ut(Lol)/pfl-li(Lhg) A
Humusform: L-Mull (]

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569752 / 5633123 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
Bimbacher Feld
Relief Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben bautechn. Mafn. organis-
11 formtyp 14 zum Reliefformtyp 45 22 _men 2z 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte sistenz | pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ap 10 YR 4/3 h3 el [0 feu2
40,0
2 40,0 tv-M-Sw 7,5 YR 4/3 h2  eh,i3,es, | rb, 4, gl feu2
5 f2, 91
70,0
3 70,0 Btv-M-Sd 7,5 YR 5/4 h2  eh,f4,es, | m,f5,g2 | feu2
5 12,92
100,0
4 100,0 BwiilCy | 5YRS/3 h1 el ) feu2
140,0
5 140,0 Bw-ilCv 5 YR 5/4 h1 el Ll feu2
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. gerese| Torfar! [ Gronbodenfrak- | Summe gehalt | gehalt ziare = strukiurele fie art tiefe | Proben roben
Muddeart |fionen und An- | Skelett gestein | Lagen (em)
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 u-lu(Loly u ut3 0 0 n.a. c0 Lol gh
2 u-tu(Lol) u ut4, 0 1] na. c0 Lol qgh
Tud
3 u-ut(Lol) u Tu3 0 0 n.a. c0 Lol gh
4 pfHI{Lhg) pfl Ls3 0 0 na. c0 Lhg LB qp
5 pfi-li{Lhg) pfl Ls2 0 0 n.a. c0 Lhg LB ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54|grad 55 56 57 58
Subtyp: YK-SS Klasse: ult/fl
Varielat:  YK-SS Typ:u-u(Lol)/u-t{Lol)/p-I(Lhg) L-Mull 99cm
Subvarietat: YK-SS Subtyp: u-lu(Lol)iu-ut{Lol)/pfHi(Lhg)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM04

Kolluvisol aus Losslehm iiber Decksand liber tiefem Decklehm (FlieBerden)

-
t m
(1]
2 =
0,0 ‘:‘* Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown, Ldsslehm, Holozan,
350 7 M ~ schwach humos, schwach sandiger Lehm, 3% Skelett, Gr2, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish
ya brown, Lésslehm, Holozan,
/o
02
o
600 |T.: M-ilCv  sehr schwach humos, schwach lehmiger Sand, Mittelsand, 1% Skelett, Gr1, 5 YR 5/4,5 YR
/o 4/4, dull reddish brown, dull reddish brown, (Geschiebe-)Decksand, Pleistozan, Basislage,
[ e .
o o°
o <>
2 /
£ “ao
5 0
“19 <>
L5 P N
= 100,0 /‘* Bv-ilCv sehr schwach humos, schwach sandiger Lehm, schiuffiger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4,
o dull reddish brown, (Geschiebe-)Decklehm, Pleistozan, Basislage,
'/n
./n
./u
1400 % Bv-lCv  sehr schwach humos, mittel sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
. (Geschiebe-)Decklehm, Pleistozén, Basislage,
/O
027
165,0 /O Bv-lCv  sehr schwach humos, schwach sandiger Lehm, 7% Skelett, Gr2, 5 YR 5/3, dull reddish
i brown, (Geschiebe-)Decklehm, Pleistozén, Basislage,
S
>
Z
200,0
Bodensystematische Einheit: YKn
Substratsystematische Einheit:  u-tu-(zz2)lI(Lol)/pfl-Is(Sp)//pfl-ll(Lp) A
Humusform: L-Mull ®
Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569718 / 5633163 re_glol””s
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr

| 5125 | Bimbacher Feld

Bearbeiter
5

Bodenab-

metrische Angaben Mikrorelief| Lage im
zum Reliefformtyp 15 16 Relief 17

trag/-auf-
ag g

Hohe
iiber NN g

Bemerkungen

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

22™" 23

Bemerkungen

24

F

Pedogene Merkmale

Kan-

Hohiraume

sistenz

33

sonstige Bodengeflge
Gef. form Lage- | Risse
Merkmale |y Aggr-, rungs-
34|grofe 35 |art 36

Poren

38

Durchwurzelungs-
intensitét
Fein- | Grob-
wurzeln | wurzeln

4ta 41b

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Nr.

Lfd.

Substratart

u-tu(Lol)

u-(zz2)lI{Lol)

pfl-Is(Sp)

pf-ILp)

Pil-z22)l(Lp)

L R

pfi-(zz2)ll(Lp)

Merkmale der Substratzusamme

nsetzung

Proben

Gesteinskennzeichnung

Grobboden-

Substratinhomogenitéten

trukturell

47d

47e

Strati-
gra-
fie

48

Bemer-| Ent- | Ent-
kungen nahme- nahme-
art | fiefe

Nummern
gestérter | ungestorter
Proben Proben

gh

qgh

e

®

P

ar

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

grad

Erosions-
54 |arad 55

weitere Unterlagen
57

Bemerkungen
58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Kolluvisol aus Lésslehm

ot
5 &
2 5
& s
00 [ ~Ap
350 [T Btv-M
w I
9 —u.
Q =2
> -
= E=
©, s
2 -
@ e
= I
1300 [Fa M-Bv
o
e
.
R
-
e
e
=/
2000

Bodenprofil: BIM05

mittel humos, schiuffiger Lehm, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown, Lésslehm, Holozéan,

~ schwach humos, stark toniger Schiuff, stark schluffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/3,10
YR 5/4, 7, dull reddish brown, dull yellowish brown, Losslehm, Holozan, braunschwarze
(Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),

" sehr schwach humos, mittel toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 10 YR 5/4, dull yellowish brown,
Losslehm, Holozan,

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

YKn
u-tu-lu(Lol)
L-Mull

A. Loffler
20.03.2024

Rechtswert / Hochwert:
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3569678 / 5633139

A
o
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Projekt-Nr Héhe Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 tber NN g| intensitét/Probenahme g 10
Bimbacher Feld 223,68
Relief Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben bautechn. Mafn. organis-
11 formiyp 14|  zum Reliefformtyp 75 22™" 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont: Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- |  sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte sistenz | pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ap 10 YR 4/3 h3 el [0 feu2
350
2 350 Btv-M 75YR h2 es [0] feu2
- 5/3,10 YR
130,0 5i4
3 130,0 M-Bv 10 YR 5/4 h1 e0 1] feu2
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare = fie art tiefe | Proben roben
Grobbodenfrak- | Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An-  Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 u-tu(Lol) u Lu 0 0 n.a. c0 Lol gh
2 u-tu(Lol) u ut4, 0 1] na. c0 Lol qgh
Tud
3 u-lu(Loly u ut3 0 0 n.a. c0 Lol gh
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54|grad 55 56 57 58
Subtyp: YK Klasse: U
Varietdt:  YKn Typ:u-u(Lol) L-Mull 99cm
Subvarietat: YKn Subtyp: u-tu-lu(Lol)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM06

Kolluvisol-Pseudogley aus Loésslehm liber tiefem Decklehm (FlieRerde)

3
S
S &
g 3
2 =
00 ‘:‘; Ap "~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 3% Skelett, Gr2, 10 YR 4/3, brown, Lésslehm, Holozan,
‘;:1
i
==
o
e
350 = M-Swd  schwach humos, mittel schiuffiger Ton, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,
— Lésslehm, Holozén, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, hoher
| Cae Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
g mittlerer Flachenanteil, gebleichte Eisenverbindungen, extrem hoher Flédchenanteil, geringer
o Auspragungsgrad,
S
o
T o
70,0 | Sd humusfrei, schwach schiuffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 6/4, 7, dull orange, Losslehm,
- Pleistozan, Hauptlage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, hoher
w 7// Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
8 = sehr hoher Flachenanteil, gebleichte Eisenverbindungen, extrem hoher Flachenanteil,
S e mittlerer Ausprégungsgrad,
T =
.2’ p—
o —
L5 P N
= 1000 [ — ilCv-Sd humusfrei, mittel toniger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 5/6, 7, bright reddish brown,
— Losslehm, Sandstein, Pleistozén, Hauptlage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, extrem
O hoher Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
P hoher Auspragungsgrad, gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil,
=
B
o
1350 [T—— Sd-ICv  humusfrei, mittel toniger Lehm, lehmiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish
L brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr hoher
= Flachenanteil, gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil,
e
e
1650 /O Sd-ilCv ~ humusfrei, sandig-toniger Lehm, 5% Skelett, Gr2, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,
| — /| Hanglehm, Sandstein, Pleistozén, Basislage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher
= Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fiihrende)
// Verbindungen (Oxide, Hydroxide), geringer Flachenanteil, Lagen, lagenférmig,
;o
| =~
— <
200,0

Bodensystematische Einheit: YK-SS

Substratsystematische Einheit:  u-(zz2)tu-ut(Lol)//pfl-It(Lol)///pfl-(zz2)tl(Lhg,"s) A
Humusform: L-Mull (]

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569591 / 5633147 re_glol””s
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief| Lage im |iragl-auf- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formlyp 14 zum Relieflormtyp 15 a4 |88ling 4 21 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Hohlraume intensitét
Nr. Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oridativ Teduky | feuchte | sistenz| pedogene Tage- | Risss Poren Fein— | Grob-
grenze u. Lage Merkmale rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 28| 29 30 31 2 @ et 36 Ed 39 4ta| 416
1 0,0 Ap 10 YR 4/3 h3 el [0 feu3
350
2 350 M-Swd | 7,5 YR 5/4 h2  eh,f5g4, | b, 6,92 | feud
= es, f3
70,0
3 70,0 Sd 7.5YR6/4 h0  eh,f5, g4, | o, f6,g3 | feu2
- es, 5
100,0
4 100,0 ilCv-Sd | 7.5 YR 5/6 h0  eh, 6, es, b, 15 feu2
o g4
1350
5 1350 Sd-iCv | 7.5YR 5/4 ho eh, f5 b, 5 feu2
165,0
6 165,0 Sd-iICv | 7,5YR5/4 hD  eh, 4, g2, [0] feu2
- es, 12, lag
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Ent- Nummem
stral- | Bodenarl | Anteil am Gesamiboden | SIOff- | nal [ “Boden- |perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitten | 974 nahme- ungestorter
Nr. genese | Torfart/ |Grop| fralc [Summe)| 322 ehat zidre : Strukturelie | 1€ tiefe roben
Muddeart |fionen und An- | Skelett gestein | Lagen (em)
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 arb are| 48
1 u-(zz2)tu(Lol) u Lu Gr2 3 n.a. c0 Lol gh
2 u-ut(Lol) u Tud Gr1 1 n.a. c0 Lol qgh
3 pfl-it{Lol) pfl Tu2 0 0 n.a. <0 Lol LH qp
4 pfl-ut(Lol, "s) pfl us Gl 1 na. | o0 Lol "s | LH ap
5 pfl-ut(*s) pfl Lt3. Tl 0 0 n.a. c0 s LB qp
6 | pfi-{zz2)ti(Lhg, "s) pil Lts Gr2 5 na. <0 Lhg,*s | LB qp
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit 50 e Einheit 57 52 | GWS 53a | Stand 53b 56 57 58
Subtyp: YK-SS Kiasse: (v)u-t/it/i/(v)l
Varielat:  YK-SS Typ:u-{z)u-t(Lol)ip-t{Lol)iiip-(z)l(Lhg,"s) L-Mull 99cm
BT WSS Sublyp: u-{zz2)tu-ut(Lol)fp-t(Lol)/fpfl-(zz2)t(Lhg,
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIMO7

Kolluvisol-Pseudogley aus Losslehm liber tiefem und sehr tiefem Decklehm (FlieRerde)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ap

‘:0:';0:‘:0#‘;0:

EBloR | Bok | Bk Bk B

40,0 M-Sw

750 ® Btv-Sd

Tiefe [cm] u GOF
|
N\

100,0

130,0 ilCv

200,0

mittel humos, schluffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 10 YR 5/3, brown, Lésslehm, Holozan,

schwach humos, sandig-lehmiger Schluff, schwach sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR
5/3, 7, dull reddish brown, Lésslehm, Holozén, hellrostfarbene Eisenverbindungen, mittlerer
Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fihrende)
Verbindungen (Oxide, Hydroxide), Konkretionen, gebleichte Eisenverbindungen, hoher
Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad,

sehr schwach humos, schwach toniger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish
brown, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr hoher
Flachenanteil, mittlerer Auspréagungsgrad, braunschwarze (Mangan fiihrende)
Verbindungen (Oxide, Hydroxide), hoher Flachenanteil, gebleichte Eisenverbindungen,
extrem hoher Flachenanteil, mittlerer Auspragungsgrad,

ilCv-Ssd ~ humusfrei, mittel toniger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 5/6, 7, bright reddish brown,

Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, mittlerer
Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
mittlerer Flachenanteil, gebleichte Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil,

humusfrei, lehmiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown, Hanglehm,
Sandstein, Pleistozan, Basislage, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen
(Oxide, Hydroxide),

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

YK-8S

u-(zz2)tu-lu(Lol)/pfl-ll-ut(Lhg,*s)///pfl-it(Lhg,”s) A
L-Mull ®

A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569551 / 5633128 reglol””s
20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- | Vegetation Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 22 ™" 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. |Ober- Schérfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte  sistenz| pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ap 10 YR 5/3 h3 el [0 feu2
40,0
2 40,0 M-Sw | 75YRS&/3 h2  eh,3,g2 | rb,f4 gl feud
= es, k
750
3 750 Btv-Sd | 7.5 YR 5/4 h1 eh,f5,g3, | ™, f6,g3 | feu2
= es, f4
100,0
4 100,0 ilCv-Sd | 7.5 YR 5/6 h0  eh, i3, es b, 14 feu2
- f3
130,0
5 130,0 ilCv. 75YR 5/4 ho es (1) feuz
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare = fie art tiefe | Proben roben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 u-(zz2)tu(Lol) u Lu Gr2 2 n.a. c0 Lol gh
2 u-(zz2)lu(Lol) u Uls, Ls2 Gr2 2 n.a. c0 Lol qgh
3 pfl-l{Lhg) pfl L2 Gr1 1 n.a. <0 Lhg LH qp
a pfl-ut(Lhg, "s) pfl Lt3 Gr1 1 na | c0 | Lhg"s | LB ap
5 pfl-ltiLhg, s) pfl T 0 0 n.a. <0 Lhg, *s LB qp
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54 |arad 55 56 57 58
Subtyp: YK-SS Klasse: (v)ulll-t//it
Varielat:  YK-SS Typ:u-{z)u(Lol)lip-H(Lhg, s)/ip-t({Lhg,"s) L-Mull 99cm
Subvarielat: YK-SS Subtyp: u-{zz2)tu-lu(Lol/pfl-I-ut(Lhg, )i fpfi-t(Lh¢
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM03

Parabraunerde-Braunerde aus Lésslehm liber Decklehm (FlieRerde)

Bodenart
MUNSELL

0,0 ‘:‘* Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 4/3, 7, dull reddish brown,
S Losslehm, Pleistozan,
07
o
- -
o
=
350 Btv ~ schwach humos, schwach sandiger Lehm, schwach toniger Lehm, 0% Skelett, 0, 7,5 YR
e 5/4, 7, dull reddish brown, Lésslehm, Hanglehm, Pleistozén, Hauptlage,
60,0 5 Btv-ilCv  sehr schwach humos, sandig-toniger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
L=/ Hanglehm, Pleistozan, Basislage,
;O
L=
L -~ <
1 /
0}
3 L
g <
S /
o | =~
2 =
'_ L=3
s
L=
;o
L=/
;O
| =~
;O
L —~
;o
L=~
;O
| =~
;O
| =~
1700 y Btv-ilCv  sehr schwach humos, sandig-toniger Lehm, lehmiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull
| =] reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage, braunschwarze (Mangan
— flihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
/
| =~
/
L=
200,0

Bodensystematische Einheit: LL-BB

Substratsystematische Einheit:  p-tu(Lol)/pfl-ll-tl(Lol,Lhg,"s) A
Humusform: L-Mull (]

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569498 / 5633148 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr AufschlussartiAufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- | Vegetation Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 22 ™" 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont: Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- |  sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte sistenz | pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ap 7.5YRA4/3 h3 el [0 feu2
350
2 350 Btv 7.5 YR 6/4 h2 el [0] feu2
80,0
3 60,0 Btv-ilCv | 5YR 54 h1 e0 1] feu2
170,0
4 170,0 Btw-ilCv | 5YR 54 h1 es ) feu2
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare = fie art tiefe | Proben roben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 p-tu(Lal) P Lu Grl 1 n.a. c0 Lol ap
2 pfi-i(Lol, Lhg) ofl | Ls2, L2 0 0  na | o0 | Lol,Lhg| LH ap
3 pfl-tiiLhg) pfl Lts Gr1 1 n.a. <0 Lhg LB qp
4 pfi-tl(Lhg, "s) pfl Lts, TI 0 0 na. c0 | Lhg,"s | LB ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit 50 e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54|grad 55 56 57 58
Subtyp: LL-BB Klasse: u/l
Varietat:  LL-BB Typ: p-u{Lol)ip-I{Lol,Lhg,"s) LMull a3 em
Subvarietat: LL-BB Subtyp: p-tu(Lolypfi-ll-tilLol, Lhg,"s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM09

Parabraunerde-Braunerde aus Lésslehm iiber Decklehm (FlieBerde) liber tiefem, Skelett flihrendem Decklehm und
Decksand (FlieBerde, Buntsandstein)

3
=
s &
g 3
2 =
00 [f= Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/3, 7, dull reddish brown,
P Losslehm, Pleistozan,
07
o
- -
o
=
’-(‘)7“
PR Bt - PR
45,0 = Btv schwach humos, schwach toniger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 4/3, dull reddish brown,
|~/ Losslehm, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage, braunschwarze (Mangan fiihrende)
— Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
’
700 % ilCv-Bv  sehr schwach humos, schwach sandiger Lehm, 13% Skelett, Gr3, 5 YR 4/4, dull reddish
4 brown, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage, braunschwarze (Mangan flihrende)
w ‘ Verbindungen (Oxide, Hydroxide), Konkretionen,
o /O
O 5
5 . _/
g x
&L .-
L5 P b N
F 100,0 /O ilCv humusfrei, stark lehmiger Sand, 35% Skelett, Gr4, 2,5 YR 4/4, 2, dull reddish brown,
. Sandstein, Hanglehm, Pleistozan, Basislage,
;o
v
<
“
1300 ° ilCv 7humusfrei, stark sandiger Ton, 8% Skelett, Gr2, 10 R 4/4, reddish brown, Sandstein,
| =/ Hanglehm, Pleistozan, Basislage,
;o
L=~
— <
| =~
;O
| =~
1700 7. - ilcv ~ humusfrei, mittel lehmiger Sand, Mittelsand, 2% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/6, 2, reddish brown,
/o Sandstein, Pleistozan, Basislage,
<>
N
200,0

Bodensystematische Einheit: LL-BB

Substratsystematische Einheit:  p-(zz2)tu(Lol)/pfl-li(Lol,Lhg)//pfl-zzsl-(zz2)tl-Is(*s,Lhg) A
Humusform: L-Mull o

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569491 / 5633208 re_glol””s
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr

| 5125 | Bimbacher Feld

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

Bemerkungen

24

Pedogene Merkmale

Durchwurzelungs-

Hohirdume intensitat

rungs-
art 36

Risse

Poren

Fein-
wurzeln | wurzeln
4ta 41b

Grob-

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Lfd.

Nr.

Substratart

Merkmale der Substratzusammensetzung

Gesteinskennzeichnung

Substratinhomogenitéten

trukturell

p-{(zz2)w(Lol)

47e

Strati-

ara-
fie

48

Nummern
ungestdrter
Proben

pfll(Lol, Lhg)

®

pfl-(zz4)Lhg)

®

pfl-zzsl("s, Lhg)

e

pfl-(zz2)tl("s. Lhg)

®

L R

pfl-(zz2)Is("s)

P

ar

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

Bemerkungen

58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2




Bodenprofil: BIM10

Pseudogley aus Lésslehm iiber Decklehm (FlieBerde)

=
5 o
2 3
2 =
00 [*
=° Ap
- -
o
-
o
<
—2
<
s
450 | - Sw
700 7 — Swd
L=
o T
7
5]
3 L
g o
o 7
2 1000
£ 100, =
4
4
| =7
1300 V7 —
4
s
L=
L=
P
4
L=/
190,0 fﬁ ilCv
2000

T mittel humos, schiuffiger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 4/3, 7, dull reddish brown,

Losslehm, Pleistozan,

schwach humos, schiuffiger Lehm, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,
Losslehm, Pleistozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil,
mittlerer Ausprégungsgrad, braunschwarze (Mangan flihrende) Verbindungen (Oxide,
Hydroxide), geringer Fldchenanteil, gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher

Flachenanteil, mittlerer Auspragungsgrad,

sehr schwach humos, schwach toniger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
Losslehm, Hanglehm, Pleistozén, Hauptlage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr
hoher Fl&chenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
mittlerer Flachenanteil, gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil,

Sd-lCv  humusfrei, sandig-toniger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown, Hanglehm,

Pleistozan, Basislage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, geringer Flachenanteil,
braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), gebleichte

Eisenverbindungen, geringer Flachenanteil,

Sd-ilCv humusfrei, sandig-toniger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown, Hanglehm,

Pleistozan, Basislage, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide,
Hydroxide), gebleichte Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad,

"~ humusfrei, sandig-toniger Lehm, lehmiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown,

Sandstein, Pleistozan, Basislage,

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

SSn

p-tu(Lol)/pfl-ll-tl(Lol,Lhg)

L-Mull

A. Loffler Rechtswert / Hochwert:
20.03.2024

-b55-

3569542 / 5633219

[ Y
reg'.Oplus

Ingenieurgesellschaft



Projekt-Nr

| 5125 | Bimbacher Feld

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

Bemerkungen

24

Pedogene Merkmale

Durchwurzelungs-

Hohirdume intensitat

rungs-
art 36

Risse

Poren

Fein-
wurzeln | wurzeln
4ta 41b

Grob-

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Lfd.

Nr.

Substratart

Merkmale der Substratzusammensetzung

Gesteinskennzeichnung

Substratinhomogenitéten

trukturell

p-tu(Lal)

47e

Strati-

ara-
fie

48

Nummern
ungestdrter
Proben

p-tu(Lal)

®

pl{Lol, Lhg)

®

pf-ti(Lhg)

e

pfi-tiiLhg)

®

L R

pil-ti("s)

P

ar

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

Bemerkungen

58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2




Bodenprofil: BIM11

Pseudogley-Parabraunerde aus Lésslehm liber Schiluff- und Lehmton (FlieRerde, Buntsandstein)

3
5 3
g 3
2 =
00 [f= Ap "~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown, Losslehm, Pleistozan,
40,0 ;* Sw-Btv  sehr schwach humos, schwach toniger Lehm, mittel toniger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/3,
| e dull reddish brown, Ldsslehm, Hanglehm, Pleistozén, Hauptlage, hellrostfarbene
— Eisenverbindungen, mittlerer Fldchenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad, gebleichte
Eisenverbindungen, geringer Flachenanteil,
{7
{7
o L~
3 /-
3 [
5 74
© =
L5 = _
= 1000 | —— Sd-Btv-ilCv sehr schwach humos, mittel toniger Lehm, lehmiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull
L reddish brown, Sandstein, Hanglehm, Pleistozan, Basislage, hellrostfarbene
- Eisenverbindungen, mittlerer Flachenanteil, sehr geringer Ausprégungsgrad, gebleichte
7*; Eisenverbindungen, geringer Flachenanteil,
=
L/
| =
==
1600 | Sd-ilCv  humusfrei, lehmiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown, Sandstein,
_ Pleistozan, Basislage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, mittlerer Flachenanteil, sehr
_// geringer Auspragungsgrad, gebleichte Eisenverbindungen, geringer Flachenanteil,
~
iJ
s
-
200,0

Bodensystematische Einheit:

Substratsystematische Einheit:

Humusform:
Bearbeiter:
Aufnahmedatum:

ISS-BB

p-tu(Lol)/pfl-ut-lt(Lol,Lhg,"s)

L-Mull

A. Loffler Rechtswert / Hochwert:
20.03.2024

-57-

[ Y
[ ]
3569523 /5633245 | I eg' Oplus

Ingenieurgesellschaft



Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben tragl-auf- bautechn. Makn. organis-
11 13| formlyp 14 zum Relieflormtyp 15 a4 |88ling 4 21 2 ™" 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. |Ober- Schérfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte  sistenz| pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ap 10 YR 4/3 h3 el [0 feu2
40,0
2 40,0 Sw-Btv | 5YRS5/3 h1 eh, f3, g1 b, f2 feu2
100,0
3 100,0 d-Btv-ilCy 5 YR 5/4 h1 eh, 13, g1 b, 2 feu2
160,0
4 160,0 Sd-iICv | 5YRS5/4 ho eh, f3, g1 b, 2 feu2
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. gerese| Torfar! [ Gronbodenfrak- | Summe gehalt | gehalt ziare = strukiurele fie art tiefe | Proben roben
Muddeart |fionen und An- | Skelett gestein | Lagen (em)
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 a7c 47d are| 48| 49
1 p-tu(Lal) P Lu 0 0 n.a. c0 Lol ap
2 pfi-i(Lol, Lhg) pfl | L2 L3 0 0 na. o0 | Lol,Lhg | LH ap
3 ph-ut(*s, Lhg) ofl | LT 0 0 na | ¢0 | *s,Lhg | LB ap
4 piit("s) pfl T 0 0 na. | c0 s LB qap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54 |arad 55 56 57 58
Subtyp: SS-BB Klasse: u/t
Varietat:  1SS-BB Typ:p-u(Lol)/p-t{Lol Lhg,"s) L-Mull 99cm
SIS () Sublyp: p-tu(Lolypfl-ut-t(Lol, Lhg,"s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2

- 58 -



Bodenprofil: BIM12

Kolluvisol-Pseudogley aus Ldsslehm Uber tiefem Tonschluff (FlieRerde) iber sehr tiefem, Skelett fiihrendem
Decklehm (FlieRerde, Buntsandstein)

3
& o
g 3
2 =
00 Ap
iy
=~
300 P M-Sw
o~
60,0 [ e M-Swd
w I~
o -
o ==
> T aa
T .
S w
° —
] =
'_ . s
1100 === Sd-ilCv
150,0 [ Bv-ilCv
180,07, ilcv
2000

mittel humos, schiuffiger Lehm, mittel toniger Schiuff, 1% Skelett, Gr1, 10 YR 4/4, dark
yellowish brown, Lésslehm, Holozan,

schwach humos, schwach toniger Lehm, mittel schiuffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4, 7,
dull reddish brown, Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher
Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil,

sehr schwach humos, stark toniger Schluff, stark schiuffiger Ton, mittel schluffiger Ton, 0%
Skelett, 0, 7,5 YR 5/8, 7, bright reddish brown, Lésslehm, Holozan, hellrostfarbene
Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende)
Verbindungen (Oxide, Hydroxide), gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil,

sehr schwach humos, stark toniger Schiuff, schluffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 5/6,
7, bright reddish brown, Lésslehm, Hanglehm, Pleistozan, hellrostfarbene
Eisenverbindungen, mittlerer Flachenanteil, gebleichte Eisenverbindungen, hoher
Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad,

sehr schwach humos, stark toniger Schiuff, schiuffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/6,
7, reddish brown, Hanglehm, Lésslehm, Pleistozan,

humusfrei, mittel sandiger Ton, stark sandiger Ton, 15% Skelett, Gr3, 5 YR 5/6, bright
reddish brown, Sandstein, Hanglehm, Pleistozan, Basislage,

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

YK-SS

u-tu-ut(Lol)//pfl-(zz2)tu(Lol,Lhg)///pfl(zz4)tI(*s,Lhg) A
L-Mull ®

A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569490 / 5633247 regloplvs
20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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| 5125 | Bimbacher Feld

Projekt-Nr

Bearbeiter
5

Bodenab-

metrische Angaben Mikrorelief| Lage im
zum Reliefformtyp 15 16 Relief 17

trag/-auf-
ag g

Hohe
iiber NN g

Bemerkungen

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

22 Men

23

Bemerkungen

24

M

Pedogene Merkmale

Kan-

Hohiraume

sistenz

33

sonstige Bodengeflge
Gef. form Lage- | Risse
Merkmale |y Aggr-, rungs-
34|grofe 35 |art 36

Poren

38

Durchwurzelungs-
intensitét
Fein- | Grob-
wurzeln | wurzeln
4ta 41b

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Lfd. Substratart

Nr.
1 u-tu(Lol)
2 wli(Loly
3 u-tu(Lol)

4 pfi(zz2)tu(Lol, Lhg)
5 | pf-(zz2)tu(Lhg, Lol)
6 | pfl-zz4)i("s, Lhg)

Merkmale der Substratzusamme

nsetzung

Proben

Gesteinskennzeichnung

Grobboden-

Substratinhomogenitéten

trukturell

47d

47e

Strati-
gra-
fie

48

Bemer-| Ent- | Ent-
kungen nahme- nahme-
art | fiefe

Nummern
gestérter | ungestorter
Proben Proben

gh

qgh

gh

ap

ap

LB

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

grad

Erosions-
54 |arad 55

ap

weitere Unterlagen
57

Bemerkungen
58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM13

Pseudogley-Kolluvisol aus Lésslehm liber tiefem und sehr liefem Decklehm (FlieRerde, Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ap "~ mittel humos, mittel toniger Schluff, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 4/3, 7, dull reddish brown,

Losslehm, Holozan,

300 M-Sw ~ schwach humos, mittel toniger Schiuff, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,

Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, braunschwarze (Mangan
flihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), mittlerer Flachenanteil, gebleichte
Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad,

Tiefe [cm] u GOF

1100 = M-ICv ~ sehr schwach humos, schluffiger Lehm, schwach sandiger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 5 YR

5/6, bright reddish brown, Lésslehm, Hanglehm, Pleistozén,

180,0 ilCv "~ humusfrei, sandig-toniger Lehm, lehmiger Ton, 3% Skelett, Gr2, 5 YR 5/6, bright reddish

brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage,

200,0

Bodensystematische Einheit: SS-YK

Substratsystematische Einheit:  u-lu(Lol)/pfl-tu(Lol,Lhg)///pfl-(zz2)tl(Lhg,"s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569494 / 5633278 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft

-61 -



Projekt-Nr

Aufschlussart/Aufnahme-
intensitét/Probenahme g

Bemerkungen

5125

Bimbacher Feld

Neigung | Exposition | Wélbung Relief-
11 13| formtyp 14

Relief
metrische Angaben

zum Reliefformtyp 45

Mikrorelief Lage im

Bodenab-

trag/-auf-

trag 18 gelung 19

organis-

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Mafin.
21

23

Bemerkungen

Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Hohlraume intensitét
Nr. Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oridativ Teduky | feuchte | sistenz| pedogene Tage- | Risss Poren Fein— | Grob-
grenze u. Lage Merkmale rungs- wurzeln | wurzeln
(om) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 an 36 37 39 4ta 41b
1 0,0 Ap 7.5YRA4/3 h3 el [0 feu2
30,0
2 30,0 M-Sw | 75YRS&/4 h2 eh,es, f3 | rb, 4, g1 feu2
110,0
3 110,0 M-ilCv. 5 YR 5/6 h1 e0 1] feu2
180,0
4 180,0 iICv 5 YR 5/6 ho el ) feu2
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Ent- Nummem
stral- | Bodenarl | Anteil am Gesamiboden | SIOff- | nal [ “Boden- |perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitten | 974 nahme- ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt zidre : fie tiefe roben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44g |telsKassen yqp| (%) 44| 45| 46 47a| a7 a7e| 48
1 u-lu(Loly u ut3 0 0 n.a. c0 Lol gh
2 u-lu(Loly u ut3 Gr1 1 n.a. c0 Lol qgh
3 pfl-tu(Lol, Lhg) pfl Lu, Ls2 Gr1 1 n.a. <0 Lol, Lhg qp
4 pfl(zz2)ti(Lhg, *s) pfl Lts, TI Grz 3 na. c0 | Lhg,"s | LB ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit 50 e Einheit 57 52 | GWS 53a | Stand 53b 56 57 58
Subtyp: S8-YK Kiasse: ulfulli{v)l
Varielat:  SS-YK Typ:u-u(Lol)//p-u(Lol,Lhg)!/p-(z)l(Lhg,"s) L-Mull 99cm
Subvarietat: S3-YK Subtyp: u-lu{Lol)i/pfl-tuLol, Lig)//ipfi-(zz2)ti(Lhg,"s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM14

Pseudogley-Kolluvisol aus Lésslehm liber tiefem Lehmton (FlieRerde, Buntsandstein)

-
S
s &
g 5
8 =
00 [f= Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 4/3, 7, dull reddish brown, Lésslehm,
O Holozan,
250 :: Btv-M  schwach humos, stark toniger Schiuff, stark schluffiger Ton, mittel schluffiger Ton, 0%
— Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown, Lésslehm, Holozén, braunschwarze (Mangan
e fuhrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
650 e Btv-M-Swd sehr schwach humos, stark toniger Schiuff, stark schluffiger Ton, mittel schluffiger Ton, 0%
— s Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown, Lésslehm, Holozan, hellrostfarbene
i Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, braunschwarze (Mangan flihrende)
W A Verbindungen (Oxide, Hydroxide), Konkretionen, gebleichte Eisenverbindungen, hoher
8 - Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad,
- o
= —
S —aa
o e
9] _ == -
F 1000 [~ ilCv-Btv sehr schwach humos, schwach schliuffiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
r Sandstein, Hanglehm, Pleistozan, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen
ij (Oxide, Hydroxide),
s
v
e
i/
/
-
150,0 — Btv-ilCv ~ sehr schwach humos, lehmiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown, Sandstein,
S~ Hanglehm, Pleistozan, Basislage,
v
/
i/
7
iJ
P
-
2000

Bodensystematische Einheit: SS-YK

Substratsystematische Einheit:  u-tu-ut-It(Lol)//pfl-it(*s,Lhg) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569541 / 5633283 re_g'OP’”s
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr

| 5125 | Bimbacher Feld

Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen

Bemerkungen

bautechn. Maln. organis-
22 ™" 23

24

Pedogene Merkmale

Durchwurzelungs-

Hohirdume intensitat

rungs- ] wurzeln | wurzeln
art 36

Risse Poren Fein- | Grob-

38 41a 41b

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Merkmale der Substratzusammensetzung

Proben

Gesteinskennzeichnung

Strati- Bemer-| Ent- | Ent- Nummern

Substratinhomogenititen | 9ra- | kungen nahme- nahme- gestorter | ungestirter

e fie art | tiefe | Proben Proben

47e 48 49

gh

qgh

gh

Lfd. Substratart
Nr.
1 u-tu(Lol)
2 u-tu(Lol)
3 u-tu(Lol)
4 pfiit("s, Lhg)
5 pf-it("s, Lhg)

qap

ap

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

weitere Unterlagen Bemerkungen
56 57 58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2




Bodenprofil: BIM15

Pseudogley-Kolluvisol aus Lésslehm iiber Schluff- und Lehmton (FlieBerde, Buntsandstein)

3
©
s &
g 5
2 =
00 [Z Ap "~ mittel humos, mittel toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/4, dark yellowish brown,
- Losslehm, Holozan,
e/
e
el
=
S
40,0 [ M "~ mittel humos, mittel toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/4, dark yellowish brown,
" Losslehm, Holozén, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr geringer Auspragungsgrad,
,_i/ gebleichte Eisenverbindungen, sehr geringer Ausprégungsgrad,
60,0 [*..° M-Swd  schwach humos, mittel toniger Schiuff, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,
ae Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, mittlerer Flachenanteil, geringer
[ Auspragungsgrad, gebleichte Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil, geringer
700 LT Btv-Sd | Auspragungsgrad,
o schwach humos, mittel toniger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 5/4,7,5 YR 5/6, 7, dull reddish
('-lj —_ brown, 7, bright reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, hellrostfarbene
0] == Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen
2. Cun (Oxide, Hydroxide), gebleichte Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil,
5 e
© — _
L5 P as N
= 1000 [ —— ilCv-Btv sehr schwach humos, mittel toniger Lehm, schwach schluffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR
L 4/6, 7, reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage, braunschwarze
T (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
=
|
e
=
|
L=
1700 = Bv-ICv  sehrschwach humos, schwach sandiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 4/6, 7, reddish brown,
~ Sandstein, Pleistozén, Basislage,
iJ
s
-
2000

Bodensystematische Einheit: SS-YK

Substratsystematische Einheit:  u-lu(Lol)/pfl-(zz2)ut-It(Lhg,"s) A
Humusform: L-Mull (]

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569582 / 5633286 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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| 5125 | Bimbacher Feld

Projekt-Nr

Bearbeiter
5

Bodenab-

metrische Angaben Mikrorelief| Lage im
zum Reliefformtyp 15 16 Relief 17

trag/-auf-
ag g

Hohe
iiber NN g

Bemerkungen

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

22 Men

23

Bemerkungen

24

F

Pedogene Merkmale

Kan-

Hohiraume

sistenz

33

sonstige Bodengeflge
Gef. form Lage- | Risse
Merkmale |y Aggr-, rungs-
34|grofe 35 |art 36

Poren

38

Durchwurzelungs-
intensitét
Fein- | Grob-
wurzeln | wurzeln
4ta 41b

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Lfd. Substratart
Nr.
1 ulu(Lal)
2 ulu(Lal)
3 u(zz2)lu(Lol)
4 pfi{zz2)utiLhg, "s)
5 pfl-ut{Lhg, "s)
6 pfl-t("s)

Merkmale der Substratzusamme

nsetzung

Proben

Gesteinskennzeichnung

Grobboden-

Substratinhomogenitéten

trukturell

47d

47e

Strati-
gra-
fie

48

Bemer-| Ent- | Ent-
kungen nahme- nahme-
art | fiefe

Nummern
gestérter | ungestorter
Proben Proben

gh

qgh

gh

®

LB

ar

LB

w®

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

grad

Erosions-
54 |arad 55

weitere Unterlagen
57

Bemerkungen
58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM16

Pseudogley-Kolluvisol aus Lésslehm liber tiefem Schluff- und Lehmton (FlieRerde, Buntsandstein)

-
5 8
2 5
2 =
00 [ Ap ~ mittel humos, mittel toniger Schiuff, schiuffiger Lehm, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown,
— Losslehm, Holozan,
.
40,0 [Raes M "~ mittel humos, mittel toniger Schiuff, schiuffiger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 4/3, 7, dull
_ reddish brown, Lésslehm, Holozan, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen
W (Oxide, Hydroxide),
700 [Tac M-Sw  schwach humos, mittel toniger Schiuff, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 5/3, 7, dull reddish brown,
an Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil, mittlerer
w M/O Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
8 o fmt ___gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, mittlerer Auspragungsgrad,
S5 850 |Tae M-Sw schwach humos, mittel toniger Schluff, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,
= e Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil, mittlerer
% ‘./O Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan flhrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
k) att gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, mittlerer Auspragungsgrad,
i .
1050 | — sd ~ sehr schwach humos, mittel schiuffiger Ton, stark schiuffiger Ton, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR
- 4/6, 7, reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, hellrostfarbene
- Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, braunschwarze (Mangan flihrende)
2 Verbindungen (Oxide, Hydroxide), Konkretionen, gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher
T Flachenanteil,
1750 | Sd-lcv  humusfrei, schwach sandiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown, Hanglehm,
_ Sandstein, Pleistozan, Basislage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, mittlerer
—// Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
= gebleichte Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil,
P
v
2000

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

SS-YK

u-lu(Lol)/pfl(zz2)ut-It(Lhg,*s) A
L-Mull ®

A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569560 / 5633339 reglol””s
20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr

| 5125 | Bimbacher Feld

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

Bemerkungen

24

Pedogene Merkmale

Durchwurzelungs-

Hohirdume intensitat

rungs-
art 36

Risse

Poren

Fein-
wurzeln | wurzeln
4ta 41b

Grob-

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Merkmale der Substratzusammensetzung

Gesteinskennzeichnung

Substratinhomogenitéten

trukturell

47e

Strati-

ara-
fie

48

Nummern
ungestdrter
Proben

gh

qgh

gh

ah

Ld. Substratart
Nr.

1 u-lu(Lol)

2 u-lu(Lol)

3 u-lu(Lol)

4 u-lu(Lol)

5 pfi-(zz2)ut(Lhg, "s)

6 pf-it(Lhg, *s)

ar

w®

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

Bemerkungen

58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2




Bodenprofil: BIM17

Pseudogley-Kolluvisol aus Lésslehm iiber Decklehm (FlieRerde, Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 ‘:‘* Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 4/4, 7, dull reddish brown,
S Losslehm, Holozan,
_ [ -
30,0 y M schwach humos, schwach toniger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/4,7,5 YR 5/4, 7, dull
| =/ reddish brown, 7, dull reddish brown, Lésslehm, Holozan, braunschwarze (Mangan
— flihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
/
| =
500 . M-Sw  sehr schwach humos, sandig-toniger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
| =] Losslehm, Pleistozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil, geringer
— Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
/ gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad,
750 M-ilCv  sehr schwach humos, sandig-toniger Lehm, stark sandiger Ton, 1% Skelett, Gr1, 5 YR 4/6,5
L(S YR 5/6, reddish brown, bright reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
0]
=)
E
©,
“113
Q0
=
180,0 ilCv ~ humusfrei, stark lehmiger Sand, 15% Skelett, Gr3, 5 YR 4/4,5 YR 4/6, dull reddish brown,
reddish brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
200,0

Bodensystematische Einheit: SS-YK

Substratsystematische Einheit:  u-tu(Lol)/u-(zz0-2)Il-tl(Lol)///pfl-(zz4)sl("s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569541 / 5633376 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft

- 069 -



Projekt-Nr AufschlussartiAufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief| Lage im |iragl-auf- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formlyp 14 zum Relieflormtyp 15 a4 |88ling 4 21 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Hohlraume intensitét
Nr. Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oridativ Teduky | feuchte | sistenz| pedogene Tage- | Risss Poren Fein— | Grob-
grenze u. Lage Merkmale rungs- wurzeln | wurzeln
(om) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 an 36 37 38 39 4ta 41b
1 0,0 Ap 7.5YR 4/4 h3 el [0 feu2
30,0
2 30,0 M 75YR h2 es [0] feu2
- 4/4,7,5 YR
50,0 5i4
3 50,0 M-Sw 5 YR 5/4 h1 eh, f4,g2, [ ™, f5,g2 | feu2
= es
75,0
4 750 M-ICv | 5YR4/6,5 h1 el ) feu2
- YR 5/6
180,0
5 180,0 iICv 5YR4/4,5 ho el 0 feu2
- YR 4/6
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer- Ent- Nummem
stral- | Bodenarl/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | nal [ “Boden- |perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt zidre : fie tiefe roben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 arb are| 48| 49
1 u-tu(Lol) u Lu Grl 1 n.a. c0 Lol gh
2 u-(zz2)ll{Lol) u L2 Gr2 2  na | o0 Lol ah
3 u-tl(Lol) u Lts Gr1 1 n.a. <0 Lol qp
4 pfi-tl(Lhg, "s) pfl | Lts, Tsd4 Gr1 1 na. c0 | Lhg,"s | LB ap
5 pfi-{zz4)sl(*s) pfl Sl Gr3 15 n.a. <0 s LB qp
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 | GWS 53a | Stand 53b 56 57 58
Subtyp: SS-YK Kilasse: ul(v)liH(v)l
Varielat:  SS-YK Typ:u-u(Lol)u-()l(Lol)i/p-(2)i(*s) L-Mull 99cm
Subvarietat: SS-YK Subtyp: u-tu(Lol)u-(zz0-2)II-t{Lol)//pfi-(zz4)sI("s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM18

Tief pseudovergeyter Kolluvisol aus Lésslehm liber Decklehm (FlieBerde) liber sehr tiefem Schiluffton und Skelett
filhrendem Tonlehm (Buntsandstein)

= -
s &
2 5
2 =
00 [f= Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/3, 7, dull reddish brown,
S Losslehm, Holozan,
of
o
- -
o
=
— Lj)fu R
40,0 e M schwach humos, schwach sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/4, 7, dull reddish
A brown, Lésslehm, Hanglehm, Holozan,
;O
;o
027
/O
v
L <
3 /
9} 5
z N _/
E o
S, /
o /|
Q *
'_ L=3
1050 5 ilcv-M  schwach humos, mittel sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
s Losslehm, Hanglehm, Holozan,
: L=3
120,0 % ilCv-M  sehr schwach humos, mittel sandiger Lehm, 3% Skelett, Gr2, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
o Hanglehm, Holozan,
;O
527
>
1450 S ilCv-Sw  sehr schwach humos, schwach sandiger Lehm, schiuffiger Lehm, 3% Skelett, Gr2, 5 YR
- 5/4, dull reddish brown, Hanglehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, mittlerer
° Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
. ___gebleichte Eisenverbindungen, hoher Flachenanteil,
160,0 1; Sd-ilCv sehr schwach humos, mittel toniger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 5 YR 6/4, dull orange,
- _ Sandstein, Pleistozan, Basislage, hellrostfarbene Eisenverbindungen, mittlerer
_O‘: Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
N gebleichte Eisenverbindungen, mittlerer Flachenanteil,
==
180,0 ° ilCv "~ humusfrei, sandig-toniger Lehm, 15% Skelett, Gr3, 5 YR 4/4, dull reddish brown, Sandstein,
L=/ Pleistozén, Basislage,
f=3
[
2000

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

s4YK

u-(zz2)tu(Lol)/u-(zz2)l(Lhg)///pfl-ut-(zz4)tl("s) A
L-Mull ®

A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569511 / 5633358 reg'OP’”s
20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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| 5125 | Bimbacher Feld

Projekt-Nr

Bearbeiter
5

Bodenab-

metrische Angaben Mikrorelief| Lage im
zum Reliefformtyp 15 16 Relief 17

trag/-auf-
ag g

Hohe
iiber NN g

Bemerkungen

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-

bautechn. Maln. organis-

22 Men

23

Bemerkungen

24

M

Pedogene Merkmale

Kan-

sonstige

Bodengeflge

Hohiraume

sistenz

33

Merkmale

34

Gef. form Lage-
u. Aggr.-,
groke

35

rungs-
art 36

Risse

Poren

38

Durchwurzelungs-
intensitét

Fein- | Grob-
wurzeln | wurzeln
4ta 41b

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Merkmale der Substratzusammensetzung

Proben

Lfd. Substratart Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- Nummern
oo ot | Sbsaintomogeniio | 7 oo - goser| st
(cm)
47c 47d 47e 48 49

1 u-(zz2)tu(Lol) gh

2 u-(zz2)li(Lol, Lhg) gh

3 u-(zz2)ll{Lol, Lhg) gh

4 u-(z22)ll(Lhg) qh

5 u-(zz2)ll{Lhg) gh

6 pfl-ut("s) LB ap

7 pfl-(zzd)ti("s) LB qp

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

grad

Erosions-
54 |arad 55

weitere Unterlagen
57

Bemerkungen
58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2

-72 -



Bodenprofil: BIM19

Pseudogley-Kolluvisol aus Losslehm liber sehr tiefem Schiuffton (FlieBerde, Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 10 YR 4/3, brown, Lésslehm, Holozan,

30,0 M " mittel humos, schluffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 10 YR 4/4, dark yellowish brown,

Losslehm, Holozan,

80,0 M-Sw  schwach humos, schluffiger Lehm, mittel schluffiger Ton, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 5/4, 7,
dull reddish brown, Lésslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, mittlerer
Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fithrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),

gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad,

Tiefe [cm] u GOF

Pl B e bl b T bl Blob) bob| Bob| Bok| Bob dok| BEob| Eob| H

FI-_\ FF:\F’:\F‘;\FFL-_\F‘:OF‘;OH;OF‘:0:‘:0:';0:‘:0#‘;0:

130,0 Sd sehr schwach humos, mittel toniger Lehm, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 6/4, 7, dull orange,
Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, mittlerer
—_Flachenanteil, gebleichte Eisenverbindungen, vorherrschend,
sehr schwach humos, mittel toniger Lehm, schwach schluffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR
5/6, 7, bright reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, braunschwarze (Mangan
— flihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), gebleichte Eisenverbindungen, extrem hoher
Flachenanteil,

FE

140,0 — Sd

NI

'
N

1700 [T — ilCv-Sd  humusfrei, mittel toniger Lehm, schwach schiuffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/6, 7, bright
reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, gebleichte Eisenverbindungen, sehr
hoher Flachenanteil, Adern, adrig,

190,0 7 ilCv "~ humusfrei, sandig-toniger Lehm, lehmiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
Sandstein, Pleistozan, Basislage,

200,0

Bodensystematische Einheit: SS-YK

Substratsystematische Einheit:  u-(zz2)tu(Lol)///pfl-ut(Lhg,"s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569670 / 5633207 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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| 5125 | Bimbacher Feld

Projekt-Nr

Bearbeiter
5

Bodenab-

metrische Angaben Mikrorelief| Lage im
zum Reliefformtyp 15 16 Relief 17

trag/-auf-
ag g

Hohe
iiber NN g

Bemerkungen

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

22 Men

23

Bemerkungen

24

F

Pedogene Merkmale

Kan-

Hohiraume

sistenz

33

sonstige Bodengeflge
Gef. form Lage- | Risse
Merkmale | Aggr-, rungs-
34|grofe 35 |art 36

Poren

38

Durchwurzelungs-
intensitét
Fein- | Grob-
wurzeln | wurzeln
4ta 41b

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Lfd. Substratart
Nr.
1 u-{zz2)tu(Lol)
2 u-{zz2)tuLol)
3 u-tu(Lol)
4 pfl-ut{Lhg, "s)
5 pfl-ut{Lhg, "s)
6 pfl-ut(Lhg, "s)
7 pfi-ti("s)

Merkmale der Substratzusamme

nsetzung

Proben

Gesteinskennzeichnung

Grobboden-

Substratinhomogenitéten

trukturell

47d

47e

Strati-
gra-
fie

48

Bemer-| Ent- | Ent-
kungen nahme- nahme-
art | fiefe

Nummern
gestérter | ungestérter
Proben Proben

gh

qh

gh

®

ar

w®

ap

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

grad

Erosions-
54 |arad 55

weitere Unterlagen
57

Bemerkungen
58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM20

Pseudogley aus |6sslehmhaltiger Hauptlage liber sehr tiefem Tonlehm (FlieBerde, Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ap "~ mittel humos, mittel sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 4/3, dull reddish brown,

Losslehm, Hanglehm, Pleistozan,

30,0 ilCvBv-Sw  sehr schwach humos, stark sandiger Lehm, stark lehmiger Sand, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 4/4,
dull reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen,
hoher Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),

gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil,

650 sd " sehr schwach humos, sandig-toniger Lehm, lehmiger Ton, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 6/4,5 YR

6/4, dull orange, dull orange, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage, hellrostfarbene
Eisenverbindungen, extrem hoher Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad,
braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), gebleichte

= Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad,

Tiefe [cm] u GOF

140,0 ilCv "~ humusfrei, sandig-toniger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 5 YR 5/4, dull reddish brown, Sandstein,

Pleistozan, Basislage,

200,0

Bodensystematische Einheit: SSn

Substratsystematische Einheit:  p-(zz2)lI-ti(Lol,Lhg)//pfl-tI(*s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569628 / 5633236 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- | Vegetation Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 22 ™" 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. |Ober- Schérfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte  sistenz| pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ap 5YR4/3 h3 el [0 feu2
30,0
2 30,0 ICvBv-Sw 5 YR 4/4 h1 eh, f4, es b, 15 feu3d
85,0
3 65,0 Sd 5 YR 6/4,5 h1 eh, 6,92, | ™, f5,g2 | feu2
- YR 6/4 es
140,0
4 140,0 iICv 5 YR 5/4 ho el ) feu2
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare = fie art tiefe | Proben roben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An-  Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 p-(zz2)li{Lel, Lhg) P Ls3 Gr2 2 n.a. c0 Lol, Lhg qp
2 | pf(zz2)iLhg, *s) | pfl | Ls4,Si4 Gr2 2 na. | o0 | Lhg*s ap
3 | pfzz2)tiLhg, *s) | pfl | Lts, TI Gr2 2 na | ¢0 | Lhgs | LB ap
4 pil-ti("s) pfl Lts Gl 1 na. | c0 s LB ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54 |arad 55 56 57 58
Subtyp: S8 Kiasse: (v)Iii/l
Varielat:  SSn Typ:p-{z)l{Lol,Lhg)/p-{"s) L-Mull 99cm
Subvarietat: SSn Subtyp: p-{zz2)lI-ti(Lol.Lhg)yHpfl-ti(*s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM21

Pseudogley-Kolluvisol aus Lésslehm liber Decklehm (FlieRerde)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, mittel toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown,
Losslehm, Holozan,

40,0 Sw-M  mittel humos, schiuffiger Lehm, mittel toniger Schluff, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown,
Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, geringer Flachenanteil,
braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),

700 Sw-Bv  schwach humos, schwach sandiger Lehm, mittel sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4,
7, dull reddish brown, Hanglehm, Pleistozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, geringer

w Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
8
=)
E
©,
QL
L5 P N
= 100,0 Bv schwach humos, schwach sandiger Lehm, mittel sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4,
7, dull reddish brown, Hanglehm, Pleistozan,
160,0 ilcv-Bv  sehr schwach humos, schwach sandiger Lehm, mittel sandiger Lehm, 3% Skelett, Gr2, 7,5
YR 5/4, 7, dull reddish brown, Hanglehm, Pleistozan,
200,0

Bodensystematische Einheit: SS-YK

Substratsystematische Einheit:  u-tu(Lol)/pfl-ll(Lhg) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569636 / 5633287 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im bautechn. Mafn. organis-
1 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ckungsgrad oo 21 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden- |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden- Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. |Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oxidativ reduktiy | reuchte Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28| 29 30 31 a2 et 36 Ed 39 4ta| 416
1 0,0 Ap 10 YR 4/3 h3 el [0 feu2
40,0
2 40,0 Sw-M 10 YR 4/3 h3 eh, 2, es [0] feu2
70,0
3 70,0 Sw-Bv | 7,5YRS5/4 h2 eh,f2, es 1] feud
100,0
4 100,0 Bv 7.5 YR 5/4 h2 el ) feus
160,0
5 160,0 ilCv-Bv | 7,5YR 5/4 h1 el Ll feus
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Ent- Nummem
stral- | Bodenarl/ | Anteil am Gesamiboden | Stoff- | nal- " Boden- Substratinhomogenititen | 98- nahme- gestarler | ungestorter
Nr. genese | Torfart/ |Grop| fralc [Summe)| 322 ehat ! : Strukturelie | 1€ :I:ri\e) Proben Proben
Muddeart |tionen und An-  Skelett gestein
42| 43 44g |telsKassen yqp| (%) 44| 45| 46 47a 47d a7e| 48
1 u-tu(Lol) u Lu, Ut3 0 0 n.a. c0 Lol gh
2 u-tu(Lol) u Lu, Ut3 0 1] na. c0 Lol qgh
3 pfl-l{Lhg) pfl Ls2, 0 0 n.a. <0 Lhg qp
Ls3
4 pfHI{Lhg) pfl Ls2, 0 0 na. c0 Lhg qp
Ls3
5 pfl-(zz2)I(Lhg) pfl Ls2, Gr2 & n.a. <0 Lhg ap
Ls3
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Erosions- | Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 | GWS 53a 55 56 57 58
Subtyp: S8-YK Klasse: u/l
Varielat:  SS-YK Typ:u-u(Lol)/p-I(Lhg) L-Mull
Subvarietat: S3-YK Subtyp: u-tu(Lol)/pfl-Il(Lhg)

Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM22

Braunerde aus I6sslehmhaltiger Hauptlage (Decklehm) iiber tiefer sandiger Basislage (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

00 Ap ~ mittel humos, schwach sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 4/3, dull reddish brown,
Losslehm, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,
300 Bv ~ schwach humos, stark lehmiger Sand, 3% Skelett, Gr2, 5 YR 4/4, dull reddish brown,
Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,
w
o
0}
=)
E
©,
Q@ 0
L5 P N
= 100,0 . ilCv humusfrei, schwach lehmiger Sand, stark lehmiger Sand, 3% Skelett, Gr2, 5 YR 4/6, reddish
brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
1400 [°. ilcv ~ humusfrei, mittel lehmiger Sand, 3% Skelett, Gr2, 5 YR 4/6, reddish brown, Sandstein,
Pleistozan, Basislage,
180,0

Bodensystematische Einheit: BBn

Substratsystematische Einheit:  pfl-(zz2)ll-sl(Lol,Lhg)/pfl-(zz2)Is("s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569694 / 5633248 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 20.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- | Vegetation Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 22 ™" 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte sistenz | pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ap 5YR4/3 h3 el [0 feu2
30,0
2 30,0 Bv 5 YR 4/4 h2 el [0] feu3d
100,0
3 100,0 iiCv 5 YR 4/6 ho e0 1] feud
140,0
4 140,0 iICv 5 YR 4i6 ho el ) feud
180,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare = fie art tiefe | Proben roben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 pi(zz2)li(Lol, Lhg) | pfl Ls2 Gr2 2 na | <0 | LolLhg | LH ap
2 pfl-(zz2)sI{Lhg) pfl Sk Gr2 3 n.a. c0 Lhg LH ap
3 pl-(zz2)ls("s) ofl | SI2, Sk Gr2 3 na | <0 g LB ap
4 pfl-(zz2)Is("s) pfl Si3 Grz 3 na. <0 s LB ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54 |arad 55 56 57 58
Subtyp: BB Klasse: (v)Ilf{v)s
Varielat:  BBn Typ:p-(2)l{Lol,Lhg)lip-(z)s("s) L-Mull 99 cm
Subvarietat: BBn Subtyp: pfl-(zz2)ll-sl(Lol,Lhg)pfi-(zz2)Is("s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM23

Parabraunerde-Braunerde aus Lésslehm liber Decklehm (FlieRerde) iiber tiefer tonig-lehmiger FlieRerde
(Buntsandstein)

_
p

w
2]
=z
]
=

Bodenart

0,0 Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, sandig-lehmiger Schiuff, 3% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/2, 7,
|- grayish brown, Losslehm, Pleistozan,
| =~
=~
30,0 Btv "~ schwach humos, schwach toniger Lehm, schwach sandiger Lehm, 18% Skelett, Gr3, 5 YR
=g 4/3, dull reddish brown, Losslehm, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,
550 P52 ilCv-Bv  sehr schwach humos, stark sandiger Lehm, 15% Skelett, Gr3, 2,5 YR 4/4, 2, dull reddish
. brown, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,
: <
“
;o
& 227
o o
=)
£ 20,0 | — ilCv-Bv  sehr schwach humos, mittel toniger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 4/6,5 YR 4/4, reddish
‘© — brown, dull reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage, braunschwarze
f;ﬂ:_) | = (Mangan fihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), hoher Flachenanteil,
o
o
-
=
.
o
o
o
-
o
-
e
s
o
o
o
o
E— 70-‘-‘-_ R
190,0 /O Bv-ilCv sehr schwach humos, mittel toniger Sand, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 5/4,5 YR 4/4, dull reddish
oS brown, dull reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
200,0

Bodensystematische Einheit: LL-BB

Substratsystematische Einheit:  p-(zz2)tu(Lol)/pfl-(zz4)l(Lhg)//pfl-(zz2)ut-sl(Lhg,"s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569589 / 5633379 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 27.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr AufschlussartiAufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief| Lage im |iragl-auf- bautechn. Mafn. organis-
1 13| formiyp 14 zum Relieflormiyp 15 reg ckungsgrad oo 21 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oridativ Tedukdy | feuchte | sistenz Tage- | Risss Poren Fein— | Grob-
grenze u. Lage rungs- wurzeln | wurzeln
(om) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 an 36 37 39 4ta 41b
1 0,0 Ap 7.5YR4/2 h3 el [0 feu2
30,0
2 30,0 Btv 5 YR 4/3 h2 el [0] feu2
55,0
3 550 ilCv-By | 2,5YR4/4 h1 e0 1] feu2
90,0
4 90,0 ilCv-By | 5YR4/6,5 h1 es, 4 ) feu2
- YR 4/4
180,0
5 180,0 BwiilCv | 5 YRS5/4,5 h1 el 0 feud
B YR 4i4
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Ent- T Nummem
stral- | Bodenarl/ | Anteil am Gesamiboden | SIOff- | nal- " Boden- |perigla- Substratinhomogenitéiten | 9r3- nahme- gestarler | ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare i fie tiefe | Proben roben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 47d aze| 48
1 p-(zz2)tu(Lol) P Lu, Uls Gr2 3 n.a. c0 Lol ap
2 | pizz4)li(Lol, Lhg) | pfl | Lt2, Ls2 Gra 18  na o0 | Lol,Lhg | LH ap
3 pfl-(zz4)Il(Lhg) pfl Ls4 Gr3 15 n.a. <0 Lhg LH qp
4 pfi(zz2)utiLhg, "s) | pfl us Grz 2 na. c0 | Lhg,"s | LB ap
5 pfl-(zz2)sl{Lhg, *s) pfl St3 Gr2 2 n.a. <0 Lhg, *s LB qp
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Erosions- | Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 | GWS 53a | Stand 53b 55 56 57 58
Subtyp: LL-BB Klasse: (v)u/(v)Ili{v)t-]
Varietat:  LL-BB Typ:p-(2)u(Lol)p-(z)}(Lhg)/p-(2)t4(Lhg "s) L-Mull 99 cm
Subvarietat: LL-BB Subtyp: p-(zz2)tu(LolVpfi-(zz4)Lhg)//pfl-(zz2)ut-s]
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM24

Pseudogley-Kolluvisol aus Lésslehm liber Decklehm (FlieRerde)

3
5 o
2 5
2 =
00 [f= Ap
30,0 [Faunsd Sw-M
i
550  [Saed M-Sw
L=
-
w u,
& —
S 850 Sw
5 Lo
S, .
Q
$ /.
= Lt
110,0 Swd
140,0

T mittel humos, schiuffiger Lehm, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 3/3, 7, dark reddish brown, Lésslehm,

Holozéan,

" mittel humos, schluffiger Lehm, mittel toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 4/3, 7, dull

reddish brown, Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, geringer
Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad, gebleichte Eisenverbindungen, geringer
Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad,

"~ schwach humos, schluffiger Lehm, mittel toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/3, 7, dull

reddish brown, Lésslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher
Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad, nach unten zunehmend, braunschwarze
(Mangan fihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), gebleichte Eisenverbindungen, sehr
hoher Flachenanteil, geringer Auspragungsgrad, nach unten zunehmend,

~ schwach humos, mittel sandiger Lehm, stark sandiger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 5/4, 7,

dull reddish brown, Hanglehm, Pleistozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr hoher
Flachenanteil, mittlerer Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fithrende)
Verbindungen (Oxide, Hydroxide), gebleichte Eisenverbindungen, extrem hoher
Flachenanteil, mittlerer Auspragungsgrad,

" schwach humos, mittel sandiger Lehm, stark sandiger Lehm, 1% Skelett, Gr1, 7,5 YR 5/4, 7,

dull reddish brown, Hanglehm, Pleistozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, hoher
Flachenanteil, mittlerer Auspréagungsgrad, braunschwarze (Mangan fiihrende)
Verbindungen (Oxide, Hydroxide), gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil,
mittlerer Ausprégungsgrad,

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

SS-YK

u-tu(Lol)//pfl-l(Lhg) A
L-Mull ®

A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569618 / 5633337 regloplvs
27.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief| Lage im |iragl-auf- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oridativ Teduky | feuchte | sistenz| pedogene Tage- | Risss Poren Fein— | Grob-
grenze u. Lage Merkmale rungs- wurzeln | wurzeln
(om) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 an 36 37 38 39 4ta 41b
1 0,0 Ap 75YR3/3 h3 el [0 feu2
30,0
2 30,0 Sw-M | 75YR4/3 h3 eh, 2, g1 b, 2, g1 feu2
55,0
3 550 M-Sw | 7,5YRS/3 h2  eh,f4, g2, | rb,f5,g2, | feu2
- unz, es unz
85,0
4 850 Sw 7.5 YR 5/4 h2  eh,f5g3 | o, f6,g3 | feus
o es
110,0
5 110,0 Swd 7,5 YR 5/4 h2  eh,4,g3, | 593 | feud
- es
140,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer- Ent- T Nummem
stral- | Bodenarl/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | nal [ “Boden- |perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- gestarler | ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare i fie tiefe | Proben |  Proben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 47d are| 48| 49
1 u-tu(Lol) u Lu 0 0 n.a. c0 Lol gh
2 u-tu(Lol) u Lu, Ut3 0 1] na. c0 Lol qgh
3 u-tu(Lol) u Lu, U3 0 0 n.a. <0 Lol gh
4 pfl-i{Lhg) pfl Ls3, Gr1 1 na. c0 Lhg ap
Ls4
5 pfl-l{Lhg) pfl Ls3, Gr1 1 n.a. c0 Lhg ap
Ls4
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Erosions- | Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 | GWS 53a | Stand 53b 55 56 57 58
Subtyp: S8-YK Klasse: u/fl
Varielat:  SS-YK Typ:u-u(Lol)//p-i{Lhg) L-Mull 99cm
Bl FENT Subtyp: u-tu(LolM/pf-i{Lhg)

Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM25

Kolluvisol-Pseudogley aus Lésslehm lber tiefer toniger, lehmiger FlieBerde (Decklehm, Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, mittel toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown,

Losslehm, Holozan,

350 M-Swd  schwach humos, schwach schiuffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,

Lésslehm, Holozén, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, mittlerer
Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
Konkretionen, gebleichte Eisenverbindungen, extrem hoher Flachenanteil, mittlerer
Auspragungsgrad,

Tiefe [cm] u GOF

10,0 Btv-ilCv ~ sehr schwach humos, schwach sandiger Ton, sandig-toniger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 4/4,

dull reddish brown, Lésslehm, Hanglehm, Pleistozén, Basislage, braunschwarze (Mangan
fuhrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), Konkretionen,

1700 Btv-ilCv  sehr schwach humos, schwach sandiger Ton, lehmiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull

reddish brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage, braunschwarze (Mangan
fihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), Konkretionen,

1900 ilCv ~ humusfrei, mittel sandiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 5/4, dull reddish brown, Sandstein,

Pleistozan, Basislage,

200,0

Bodensystematische Einheit: YK-SS

Substratsystematische Einheit:  u-tu-It(Lol)//pfl-It-ti(Lol,Lhg,s) A
Humusform: L-Mull (]

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569583 / 5633237 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 27.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im bautechn. Mafn. organis-
11 13| fomiyp 14 zumRelieflormtyp 45 21 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden- |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden- Hohlraume intensitét
Nr. |Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oxidativ reduktiy | reuchte Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28| 29 30 31 a2 et 36 Ed 39 4ta| 416
1 0,0 Ap 10 YR 4/3 h3 el [0 feu2
350
2 350 M-Swd | 7,5 YR 5/4 h2  eh,f5g3, | r,f6,g3 | feu2
= es, k
110,0
3 110,0 Btv-ilCv | 5YR4/4 h1 es, k 1] feu2
170,0
4 170,0 Btw-ilCv | 5YR 54 h1 es k ) feu2
180,0
5 180,0 iICv 5 YR 5/4 ho el 0 feu2
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Ent- Nummem
stral- | Bodenarl/ | Anteil am Gesamiboden | Stoff- | nal- " Boden- Substratinhomogenititen | 98- nahme- ungestorter
Nr. genese | Torfart/ |Grop| fralc [Summe)| 322 ehat : Strukturelie | 1€ tiefe roben
Muddeart |fionen und An- | Skelett gestein (em)
42| 43 44a |1OISKIASSEN gy (%) 44e 45| 46 a7e| 48
1 u-tu(Lol) u Lu, Ut3 0 0 n.a. c0 Lol gh
2 u-lt(Lol) u Tu2 0 0 n.a. c0 Lol qgh
3 pfl-lt(Lol, Lhg) pfl Ts2, Lts 0 0 n.a. <0 Lol, Lhg qp
4 pfltiLhg, "s) pfl Ts2, Tl 0 0 na. c0 | Lhg,*s qap
5 pfl-ti("s) pfl Ts3 0 0 n.a. <0 s qp
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit 50 e Einheit 57 52 | GWS 53a 56 57 58
Subtyp: YK-SS Klasse: u-t/it-|
Varielat:  YK-SS Typ:u-u-H{Lol)//p-ti{Lol,Lhg,*s) L-Mull
Subvarietat: YK-SS Subtyp: u-tu-I{LolY/pfl-it-ti{ Lol Lhg,"s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2




Bodenprofil: BIM26

Pseudogley-Kolluvisol aus Lésslehm liber tiefer toniger FlieBerde liber sehr tiefem Sand (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ap "~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 10 YR 4/3, brown, Lésslehm, Holozan,

;OF‘:OF‘I:OF

| Ro b Bob Bok |k

okl

350 M ~ schwach humos, schluffiger Lehm, sandig-toniger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/3, 7, dull
— reddish brown, Lésslehm, Holozén, braunschwarze (Mangan fiilhrende) Verbindungen

(Oxide, Hydroxide), mittlerer Flachenanteil,

<\‘\”

\‘:

70,0 M-Sw schwach humos, schiuffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 5/3, 7, dull reddish brown,
Losslehm, Holozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil,
braunschwarze (Mangan fihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), hoher Flachenanteil,

o __ gebleichte Eisenverbindungen, extrem hoher Flachenanteil, sehr geringer

85,0 B Swd \ Auspragungsgrad,

sehr schwach humos, schwach schiuffiger Ton, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish

brown, Lésslehm, (Geschiebe-)Decklehm, Pleistozén, hellrostfarbene Eisenverbindungen,

extrem hoher Flachenanteil, braunschwarze (Mangan fihrende) Verbindungen (Oxide,

— Hydroxide), hoher Flachenanteil, Konkretionen, gebleichte Eisenverbindungen, extrem

o hoher Fl&chenanteil,

-
1100 Efo Sd " sehr schwach humos, lehmiger Ton, 1% Skelett, Gr1, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
s

|1 Boky bak
L ogl

[
o

Tiefe [cm] u GOF
|

(Geschiebe-)Decklehm, Sandstein, Pleistozan, hellrostfarbene Eisenverbindungen, extrem
hoher Flachenanteil, hoher Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fihrende)
Verbindungen (Oxide, Hydroxide), nach unten abnehmend, gebleichte Eisenverbindungen,
— extrem hoher Fléachenanteil, hoher Auspragungsgrad, nach unten abnehmend,

1500 |[T—= ilCv-Sd sehr schwach humos, lehmiger Ton, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
(Geschiebe-)Decklehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage, hellrostfarbene
Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil, hoher Auspragungsgrad, braunschwarze
(Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), Konkretionen, gebleichte

— Eisenverbindungen, extrem hoher FlAchenanteil, hoher Auspragungsgrad,

1800 |~ < Bv-ilCv sehr schwach humos, lehmiger Ton, 15% Skelett, Gr3, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,

_ (Geschiebe-)Decklehm, Sandstein, Pleistozén, Basislage, braunschwarze (Mangan
fihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), gebleichte Eisenverbindungen, mittierer

- __ Flachenanteil, sehr geringer Auspragungsgrad,

195,0 e ilCv humusfrei, Feinsand, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 8/2, 7, light gray, Sandstein, Pleistozan,

2000 Basislage,

Bodensystematische Einheit: SS-YK

Substratsystematische Einheit:  u-(zz2)tu(Lol)//pfl-(zz0-2)lt(Lhg, s )///pfl-ss("s) A
Humusform: L-Mull o

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569563 / 5633456 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 27.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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| 5125 | Bimbacher Feld

Projekt-Nr

Bearbeiter
5

Bodenab-

metrische Angaben Mikrorelief| Lage im
zum Reliefformtyp 15 16 Relief 17

trag/-auf-
ag g

Hohe
iiber NN g

Bemerkungen

22 Men

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

23

Bemerkungen

24

M

Pedogene Merkmale

Kan-

sonstige

Bodengeflge

Hohiraume

sistenz

33

Gef. form Lage-

Merkmale |y Aggr-, rungs-
art 36

34 grdbe 35

Risse

Poren

38

Durchwurzelungs-

intensitat

Fein-

41a

Grob-
wurzeln | wurzeln

41b

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Nr.

Lfd.

Substratart

u-(zz2)tw(Lol)

u-(kz2)tu(Lol)

u-(zz2)tu(Lol)

pfi-(zz2)it{Lol, Lp)

pfi-Lp, *s)

pi-(zz2)lt(Lp. "s)

pll-(zz4)l{Lp, *s)

e L R S R i

pfl-ss(*s)

Merkmale der Substratzusamme

nsetzung

Proben

Gesteinskennzeichnung

Grobboden- | Substratinhomogenitéten

trukturell

47c 47d

47e

Strati-
gra-
fie

48

Bemer-
kungen

Ent-
nahme-|
art

Nummern
gestérter | ungestérter
Proben Proben

gh

qh

gh

®

P

LB

ar

LB

qap

LB

ap

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

Erosions-
grad 54 |arad 55

weitere Unterlagen

57

Bemerkungen

58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM27

Lessivierte Braunerde aus Losslehm liber Decklehm liber sehr tiefer toniger FlieRerde und Buntsandsteinzerstatz

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, sandig-lehmiger Schiuff, 3% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/2, 7,
grayish brown, Losslehm, Pleistozan,
350 Btv ~ schwach humos, sandig-toniger Lehm, 15% Skelett, Gr3, 7,5 YR 4/3, 7, dull reddish brown,
Lésslehm, Hanglehm, Pleistozén, Hauptlage,
700 Bv-lCv sehr schwach humos, mittel sandiger Ton, stark sandiger Ton, 8% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/4,
2, dull reddish brown, Hanglehm, Pleistozan, Basislage,
w
g o
5 850 ilCv humusfrei, mittel sandiger Ton, stark sandiger Ton, 5% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/6, 2, reddish
T brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
©,
QL
Q0
i
150,0 — ilCv "~ humusfrei, schwach sandiger Ton, mittel sandiger Ton, 3% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/3,2,5 YR
4/4, 2, dull reddish brown, 2, dull reddish brown, Sandstein, Pleistozén, Basislage,
165,0 ilCv "~ humusfrei, keine Angabe, 50% Skelett, Gr5, 2,5 YR 6/4, 2, dull orange, Sandstein,
1700 Pleistozan,
Bodensystematische Einheit: IBB
Substratsystematische Einheit:  p-(zz2)tu(Lol)/pfl-(zz2)tI(Lhg)///pfl-(zz2)It-zz A
Humusform: L-Mull ®
Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569529 / 5633462 r eg' Oplus
Aufnahmedatum: 27.03.2024 Ingenieurgesellschalt
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- | Vegetation Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 22 ™" 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte sistenz | pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ap 7.5YR4/2 h3 el [0 feu2
350
2 350 Btv 75YR4/3 h2 el [0] feu2
70,0
3 70,0 Bw-ilCv | 25YR4/4 h1 e0 1] feu2
85,0
4 850 iICv 25YR4/6 ho el ) feud
150,0
5 150,0 iICv 25YR ho el 0 feu2
= 4/3,2,5 YR
165,0 4i4
6 165,0 iICv 25 YR 6/4 ho el [0] feul
170,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. gerese| Torfar! [ Gronbodenfrak- | Summe gehalt | gehalt ziare = strukiurele fie art tiefe | Proben roben
Muddeart |fionen und An- | Skelett gestein | Lagen (em)
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 p-(zz2)tu(Lol) P Lu, Uls Gr2 3 n.a. c0 Lol ap
2 | pfi(zz4pi(Lol, Lhg) | pfl Lts Gra 15  na o0 | Lol,Lhg | LH ap
3 pfl-(zz2)t{Lhg) pfl Ts3, Gr2 8 n.a. <0 Lhg LB qp
Ts4
4 pfl-{zz2)ti(Lhg, *s) pfl Ts3, Gr2 5 na. c0 Lhg, %s. LB qp
Ts4
5 pfl-(zz2)lt{*s) ofl Ts2, Gr2 3 na | <0 *s LB ap
Ts3
6 pfl-zz(*s) pfl n.a. Gr5 50 n.a. c0 s ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit 50 e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54|grad 55 56 57 58
Subtyp: BB Kiasse: (v)ul(v)II(v)t-v
Varielat BB Typ:p-(2)u(Lol)p-(2)}(Lhg)Hip-(2)t-z L-Mull 99 cm
Bl 73] Sublyp: p-{zz2)tu(Lol)/pf-(zz2(Lhg)//iph-(zz2)li-zz
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM238

Flach pseudovergleyte Braunerde aus Lésslehm liber FlieBerden (Decklehm) und Zersatzmaterial des
Buntsandsteins

_
p

w
2]
=z
]
=

Bodenart

00 [F= Ah "~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 10 YR 4/2, grayish yellow brown,
S Losslehm, Pleistozan,
07
o
==
o
e
’-:)7‘4
-
S =
-5
E— oi-uh —
30,0 ‘:‘* Bv schwach humos, schluffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 10 YR 4/3, brown, Lésslehm,
P Pleistozan, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
<o
:‘;
‘e
w -
3 e
> o:l
E -
©, =@
& o
L5 P — N
= 50,0 Sw-Bv schwach humos, schwach sandiger Lehm, mittel sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR
N 5/4, 7, dull reddish brown, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage, hellrostfarbene
. Eisenverbindungen, mittlerer Flachenanteil, braunschwarze (Mangan flihrende)
/ Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
650 /O ilCv "~ humusfrei, stark sandiger Lehm, 15% Skelett, Gr3, 5 YR 4/4, dull reddish brown, Hanglehm,
e Sandstein, Pleistozan, Basislage,
;o
75,0 /O ilCv ~ humusfrei, mittel toniger Sand, 50% Skelett, Gr5, 2,5 YR 4/6, 2, reddish brown, Sandstein,
S0 Pleistozan, Basislage,
80,0

Bodensystematische Einheit: s2BB

Substratsystematische Einheit:  p-(zz2)tu(Lol)/pfl-(zz2-4)ll-slzz(Lhg,"s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569490 / 5633441 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 27.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Aufschlussart/Aufnahme-
intensitét/Probenahme g

Bemerkungen

5125

Neigung
11

Bimbacher Feld

Exposition | Wolbung Relief-
formtyp 14

Relief
metrische Angaben

zum Reliefformtyp 45

Mikrorelief Lage im

ckungsgrad 5,

Wi
21

itterung | anthrop. Verand./ Boden-

bautechn. Maln. organis-

23

Bemerkungen

Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Unter Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden- Bodengeflige Hohiraume intensitét
Ober- farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze rungs- wurzeln | wurzeln
fem) 28| 29 30 31 a2 et 36 Ed 39 4ta| 416

00 10 YR 4/2 h3 el [0 feu2

30,0

30,0 10 YR 4/3 h2 es [0] feu2

50,0

50,0 7.5YR 5/4 h2 eh,f3, es 1] feu2

85,0

85,0 5 YR 4i4 ho el ) feu2

750

750 25YR4/6 ho e0 0 feu2

80,0

Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Substratart Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Ent- T Nummern
Bodenart/ | Antell am Gesamiboden | SIoff- | nal- |~ Boden- Substratinhomogenititen | 98- nahme- gestarler | ungestorter
Torfart | Grobbodenfrak- | Summe | 9@ | genall i Stukiurelle | 1€ tiefe | Proben roben
Muddeart |fionen und An- | Skelett gestein (em)
44g |telsKassen yqp| (%) 44| 45| 46 47d are| 48

p-(zz2)tu(Lol) P Lu Gr2 2 n.a. c0 Lol ap

p-(zz2)tu(Lol) ] Lu Gr2 2 n.a. c0 Lol ap

pfl-(zz2)I(Lhg) pfl Ls2, Gr2 2 n.a. <0 Lhg qp

Ls3
pfl-(zz4)ll(Lhg, *s) pfl Ls4 Gr3 15 na. c0 Lhg, %s. qp
pfl-slzz(*s} pfl 513 Gr5 50 n.a. c0 s ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Erosions- | Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
e Einheit 57 52 | GWS 53a 55 56 57 58
Subtyp: BB Klasse: (v)u/(v)l-vl
Varielat:  sBB Typ:p-(z)u(Lol)p-(z)Hz(Lhg,s) L-Mull
Subvarietat: s2BB Subtyp: p-{zz2)tu(Lol)/pfi-zz2l-slzz(Lhg,s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2




Bodenprofil: BIM29

Flach pseudovergleyte Braunerde aus I6sslehmhaltiger Hauptlage liber tiefem Schiuffton und Tonlehm (FlieRerde,
Buntsandstein)

. 7
o 1%}
g 3
2 =
00 S Ah ~ mittel humos, schwach sandiger Lehm, schluffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 10 YR 4/2,
Ve grayish yellow brown, Lésslehm, Pleistozan, Hauptlage,
150 /O Bv ~ schwach humos, schwach sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 10 YR 4/3, brown, Lésslehm,
yZ Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,
;o
;O
50,0 Bv " schwach humos, schwach sandiger Lehm, sandig-toniger Lehm, 1% Skelett, Gr2, 7,5 YR
L 5/3, 7, dull reddish brown, Lésslehm, Hanglehm, Pleistozén, Hauptlage, braunschwarze
'/ (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
& 800 [L— ilCv-Sw ~ sehr schwach humos, mittel toniger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish
‘2 _ 7 brown, Hanglehm, Sandstein, Pleistozén, Basislage, hellrostfarbene Eisenverbindungen,
T f‘: sehr hoher Flachenanteil, mittlerer Auspragungsgrad, braunschwarze (Mangan fiihrende)
S, e Verbindungen (Oxide, Hydroxide), gebleichte Eisenverbindungen, sehr hoher Flachenanteil,
2 e hoher Auspragungsgrad,
i —_
o
o
-
o
.
— ;n_ R
130,0 ilCv humusfrei, mittel sandiger Ton, stark sandiger Ton, 3% Skelett, Gr2, 2,5 YR 5/4, 2, dull
[ reddish brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
1700 — © ilcv ~ humusfrei, schwach sandiger Ton, 2% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/6, 2, reddish brown,
Sandstein, Pleistozén, Basislage,
s
1850 [T. < ilcv ~ humusfrei, schwach toniger Sand, 20% Skelett, Gr3, 2,5 YR 5/6, 2, bright reddish brown,
1900 Sandstein, Pleistozén, Basislage,

Bodensystematische Einheit: s2BB

Substratsystematische Einheit:  p-(zz2)ll(Lol,Lhg)//pfl-(zz2)ut-tl(Lhg,"s) A
Humusform: L-Mull (]

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569504 / 5633501 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 27.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr

| 5125 | Bimbacher Feld

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

Bemerkungen

24

Pedogene Merkmale

Durchwurzelungs-

Hohirdume intensitat

rungs-
art 36

Risse

Poren

Fein-
wurzeln | wurzeln
4ta 41b

Grob-

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Substratart

Merkmale der Substratzusammensetzung

Gesteinskennzeichnung

Substratinhomogenitéten

trukturell

pr(zz2)ll{Lol)

47e

Strati-

ara-
fie

48

Nummern
ungestdrter
Proben

pfl(zz2)ll(Lol, Lhg)

®

pl{Lol, Lhg)

®

pfi-(zz2)utiLhg, *s)

e

[ R

pfl-(zz2)ti("s)

®

pi-(zz2)i"s)

ar

pf-(zz4)ls("s)

w®

ar

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

Bemerkungen

58

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2




Bodenprofil: BIM30

Braunerde aus Losslehm liber Decklehm (FlieRerde) Giber tiefem, stark Skelett flihrendem Sandlehm
(Buntsandstein)

-
©
S &
g 3
2 =
0,0 ‘:‘* Ap ~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 3/3, 7, dark reddish brown,
S Losslehm, Pleistozan,
07
o
- -
o
=
’-(‘)7‘4
-
© =
-5
2 e
5
-
:‘;
P— ofu _
& 400 Bv schwach humos, sandig-toniger Lehm, mittel sandiger Lehm, 8% Skelett, Gr2, 5 YR 4/4, dull
‘2 | = reddish brown, Lésslehm, Hanglehm, Pleistozén, Hauptlage, braunschwarze (Mangan
= — flihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), hellrostfarbene Eisenverbindungen?,
S, /
© | —-
5 .
[= /
700 ;o ilcv ~ humusfrei, mittel toniger Sand, 40% Skelett, Gr4, 2,5 YR 5/4, 2, dull reddish brown,
S Sandstein, Pleistozan, Basislage,
;O
027
/O
oA
o
7
: <
“
. f=3
"
100,0 ’

Bodensystematische Einheit: BBn

Substratsystematische Einheit:  p-(zz2)tu(Lol)/pfl-(zz2)tl(Lol,Lhg)//pfl-zzs|("s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569544 / 5633503 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 27.03.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr

Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen

intensitét/Probenahme g

Exposition | Wolbung

Horizontgrenzen

Bimbacher Feld

metrische Angaben

Relief-
formtyp 14 zum Reliefformtyp 15

Form, |Horizont:

Humus-

Pedogene Merkmale

Bemerkungen
bautechn. Maln. organis-

22™" 23 24

Durchwurzelungs-

m Hydromorphiemerkmale | Boden- Bodengeflige Hohiraume intensitét
Schérfe | symbol gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
u. Lage rungs- shrfe wurzeln | wurzeln
26 27 29 30 31 art 36 37 38 39 40 4ta 41b
Ap 75YR33 h3 el [0 feu2
Bv 5 YR 4/4 h2 es, eh? [0] feud
iiCv 25YR 5/4 ho e0 1] feu2

Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- Nummern
stral- | Bodenarl/ | Anteil am Gesamiboden | Stoff- | nal- " Boden- Substratinhomogenititen | 9ra- | kungen nahme- nahme-| gestorler|  ungestorter
genese | Torfart/ |Grop| EicliSumme gehalt | gehalt - Strukturelie | 1€ art | tiefe | Proben Proben
Muddeart |fionen und An- | Skelett gestein (em)
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47d are| 48| 49
1 P Lu 2 n.a. c0 Lol ap
pfl Lts, Ls3 8 na. c0 Lol, Lhg ap
3 pfl St3 40 n.a. <0 s qp
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
e Einheit 57 2 | GWS 53a 56 57 58
Kiasse: (V)u/(v)livl
Typ:p-{z)u(Lol)p-(z)l(Lol,Lhg)i/p-(z)I(*s) L-Mull
Subtyp: p-{zz2)tu(Lol)/pfl-{zz2)Lol,Lhg)//pfl-zzsI("§)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM31

Parabraunerde aus Lésslehm iiber Skelett fuhrendem Tonlehm (Decklehm) und Lehmsand (Decksand,

Buntsandstein)

-
=
S &
2 3
2 S
00 [* Ah
: >
<
o
-
: O
. -
=
.
-
e
-5
E— of-u-
30,0 [ s Al-Bv
; o
s
: =
s
L .
8 z°
> o:l
i 45,0 .
o | =~
°© =
|_ L=3
7
| =
;o
L=~
;O
| =7
650 ilCv
<o
NV
o
V4
=
N
<
4
<o
V4
<>
e
=
100,0

~ mittel humos, schiuffiger Lehm, 1% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/3, 7, dull reddish brown,

Losslehm, Pleistozan,

~ schwach humos, schluffiger Lehm, 3% Skelett, Gr2, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,

Losslehm, Pleistozan,

iilcv-Btv  sehr schwach humos, sandig-toniger Lehm, 8% Skelett, Gr2, 5 YR 4/4, dull reddish brown,
Losslehm, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,

"~ humusfrei, mittel lehmiger Sand, Mittelsand, 10% Skelett, Gr3, 2,5 YR 5/4, 2, dull reddish

brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage,

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

BBn
p-tu(Lol)/pfl-(zz2-4)tl-Is(Lol,Lhg,"s)
L-Mull

A. Loffler Rechtswert / Hochwert:

11.04.2024

-97 -

3569521/ 5633619

| Y
reg'.Oplus

Ingenieurgesellschaft



Projekt-Nr AufschlussartiAufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formlyp 14 zum Relieflormtyp 15 a4 |88ling 4 21 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont: Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- |  sonstige Hohlraume intensitét
Nr. Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oridativ reduktiv | feuchte | sistenz | pedogene Gef form  [Lage- | Risse Fein— | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe an 36 37 39 ita 416
1 0,0 Ah 7.5YRA4/3 h3 el [0 feu2
30,0
2 30,0 Al-Bv | 75YRS&/4 h2 el [0] feu2
45,0
3 45,0 ilCv-Btv | 5YR4/4 h1 e0 1] feu2
85,0
4 85,0 iICv 25YR5/4 ho el ) feu2
100,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Ent- Nummem
stral- | Bodenarl | Anteil am Gesamiboden | SIOff- | nal [ “Boden- |perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitten | 974 nahme- ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt zidre : fie tiefe roben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e aze| 48
1 p-tu(Lal) P Lu Gr2 1 n.a. c0 Lol ap
2 p-(zz2)tu(Lol) ] Lu Gr2 3 n.a. c0 Lol ap
3 | pf(zz2)liLol, Lhg) | pfl Lts Gr2 8  na o0 | Lo,Lhg| LH ap
4 pfl-(zz4)Is("s) pfl | SI3, mS Gr3 10 na. <0 s LB ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54 56 57 58
Subtyp: BB Klasse: u/(v)l-s
Varietat:  BBn Typ: p-u{Lol)ip-(2)l-s{Lol,Lhg,"s) LMull a3 em
Bl BEY Sublyp: p-tu(Lol)ipfl-(zz2-4)ti4s(Lol Lhg,"s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2

-08 -



Bodenprofil: BIM32

Braunerde-Regosol aus lI6sslehmhaltiger Hauptlage tiber Skelett flihrendem Lehmsand (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ah " mittel humos, schwach sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 3/3, 7, dark reddish brown,
Losslehm, Pleistozan,
150 Bv-ilCv  sehr schwach humos, stark sandiger Lehm, stark lehmiger Sand, 5% Skelett, Gr2, 2,5 YR
4/4, 2, dull reddish brown, Hanglehm, Pleistozan, Basislage,
40,0 ilCv "~ humusfrei, schwach lehmiger Sand, mittel lehmiger Sand, Mittelsand, 15% Skelett, Gr3, 2,5
YR 4/6, 2, reddish brown, Sandstein, Pleistozén, Basislage,
w
o
0}
=)
E
©,
QL
Q0
i
200,0

Bodensystematische Einheit: BB-RQ

Substratsystematische Einheit:  pfl-(zz2)ll(Lhg)/pfl-(zz4)Is("s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569489 / 5633633 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 11.04.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- | Vegetation Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 22 ™" 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont: Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- |  sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte sistenz | pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ah 75YR3/3 h3 el [0 feu2
15,0
2 15,0 Bw-ilCv | 2,5 YR 4/4 h1 el [0] feu2
40,0
3 40,0 iiCv 25YR4/6 ho e0 1] feutl
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare = fie art tiefe | Proben roben
Grobbodenfrak- | Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 p-(zz2)ll(Lol) P Ls2 Gr2 2 n.a. c0 Lol qp
2 pfi-(zz2)lLhg) ofl | Ls4,SH4 Gr2 5 na | o Lhg LB ap
3 pli-(zz4)ls("s) ofl si2, Gra 15 na <0 g LB ap
813, mS
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54|grad 55 56 57 58
Subtyp: BB Kiasse: (v)I/(v)s
Varietat:  BB-RQ Typ: p-(Z){Lhg)/p-(z)s("s) LMull a3 em
BRI R Subtyp: pi-(zz2)I{Lhg)piHzA)is(*s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2

- 100 -



Bodenprofil: BIM33

Braunerde aus I6sslehmhaltiger Hauptlage Giber tiefem Schiuff- und Lehmton liber sehr tiefem
Sandlehm/Lehmsand (FlieRerde, Buntsandstein)

3
=
° =)
2 =
00 S Ah "~ mittel humos, sandig-toniger Lehm, schluffiger Lehm, 3% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/3, 7, dull
| = reddish brown, Lésslehm, Pleistozan,
Zu
Zn
350 /O Bv ~ schwach humos, mittel sandiger Lehm, 3% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/4, 7, dull reddish brown,
e Lésslehm, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,
./o
: R
"
‘/O
& 800 [L— ilCcv-Bv ~ sehr schwach humos, mittel toniger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/4,7,5 YR 4/6, 7, dull
‘2 _ 7 reddish brown, 7, reddish brown, Lésslehm, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,
Ou
= —
©, Lo
L (==
2 s
= —_
e
s
1400 = » ilcv ~ humusfrei, schwach sandiger Ton, mittel sandiger Ton, 5% Skelett, Gr2, 2,5 YR 5/4, 2, dull
~ reddish brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
—
S~
v
1650 ilCv "~ humusfrei, mittel toniger Sand, stark sandiger Ton, 5% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/, 2, reddish
_ brown, Sandstein, Pleistozén, Basislage,
180,0 [T . e ilcv ~ humusfrei, schwach lehmiger Sand, 3% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/6, 2, reddish brown,
/. Sandstein, Pleistozén, Basislage,
200,0
Bodensystematische Einheit: BBn
Substratsystematische Einheit:  pfl-(zz2)tl-ll{Lol,Lhg)/pfl-(zz2)ut-It( s )/!/pfl-(zz2)s|-Is(*s) A
Humusform: L-Mull @
Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569500 / 5633539 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 11.04.2024 Ingenieurgesellschalt
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- | Vegetation Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 22 ™" 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte sistenz | pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ah 75YR4/3 h3 el [0 feu2
350
2 350 Bv 7.5 YR 4/4 h2 el [0] feu2
80,0
3 80,0 ilCv-Bv. 75YR h1 e0 1] feu2
- 44,75 YR
140,0 4i8
4 140,0 iICv 25YR5/4 ho el ) feu2
165,0
5 165,0 iICv 25YR4/6 ho el 0 feu2
180,0
6 180,0 iICv 25YR4/6 ho el [0] feul
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. gerese| Torfar! [ Gronbodenfrak- | Summe gehalt | gehalt ziare = strukiurele fie art tiefe | Proben roben
Muddeart |fionen und An- | Skelett gestein | Lagen (em)
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 p-(zz2)ti{Lol} P Lts, Lu Gr2 3 n.a. c0 Lol ap
2 | pfi{zz2)l(Lol, Lhg) | pfl Ls3 Gr2 3 na. o0 | Lol,Lhg | LH ap
3 pfl-(zz2)ut(Lol, Lhg) pfl Lt3 Gr2 2 n.a. <0 Lol, Lhg LH qp
a pi-(zz2)it{"s) pfl Ts2, G2 5 na | o0 s LB ap
Ts3
5 pfl-(zz2)sl(*s) pfl S5t3, Ts4 Gr2 5 n.a. <0 A LB ap
6 pfl-(zz2)Is(*s) pfl si2 Gr2 3 n.a. c0 s LB ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54|grad 55 56 57 58
Subtyp: BB Kiasse: (V)IH{v)tliI(v)l-s
Varielat:  BBn Typ:p-(2)l{Lol,Lhg)p-(2)t(*s)/Hp-(z)i-s(*s) L-Mull 99 cm
Subvarietat: BBn Sublyp: pfl-(zz2)tHI(Lol L) /pfl-(zz2)ut-I(*s)il/pfl
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM34

Kolluvisol aus Losslehm iiber Decklehm (FlieRerde) iiber tiefem z.T stark Skelett flihrendem Tonlehm und

Lehmsand (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 [*faues Ap

300 |

50,0 7 = Bv-ilCv

750 | _=° ilcv

Tiefe [cm] u GOF
|

100,0 = ilCv

I
NN
\\ \\

I I I
| I I
N \\

1800 [T - @ iicv

200,0

~ mittel humos, schiuffiger Lehm, mittel toniger Schluff, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 3/3, 7, dark
reddish brown, Ldsslehm, Holozan,

"~ schwach humos, schluffiger Lehm, schwach sandiger Lehm, 10% Skelett, Gr3, 7,5 YR 4/4,
7, dull reddish brown, Lésslehm, Holozan,

" sehr schwach humos, stark sandiger Lehm, 5% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/6, 2, reddish brown,
Hanglehm, Pleistozén, Hauptlage,

"~ humusfrei, lehmiger Ton, 3% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/4, 2, dull reddish brown, Sandstein,
Pleistozan, Basislage,

"~ humusfrei, mittel sandiger Ton, 15% Skelett, Gr3, 2,5 YR 4/4, 2, dull reddish brown,
Sandstein, Pleistozan, Basislage,

"~ humusfrei, schwach lehmiger Sand, 25% Skelett, Gr4, 2,5 YR 5/4, 2, dull reddish brown,
Sandstein, Pleistozén, Basislage,

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

YKn

u-(zz0-4)tu(Lol)/pfl-(zz2)II-It(Lhg, s)//pfl-(zz4 )tl-zzIs(*s) A
L-Mull ®

A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569547 / 5633545 reglol””s
11.04.2024 Ingenieurgesellschaft
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| 5125 | Bimbacher Feld

Projekt-Nr

Bearbeiter
5

Bodenab-

metrische Angaben
zum Reliefformtyp 15

Mikrorelief,

16

Lage im

Relief 17

trag/-auf-
ag g

Hohe
iiber NN g

Bemerkungen

Witterung | anthrop. Verand./ Boden-
bautechn. Maln. organis-

22™" 23

Bemerkungen

24

F

Pedogene Merk

male

Kan- sonstige

Bodengeflge

Hohiraume

sistenz Gef. form Lage- | Risse Poren
Merkmale |y Aggr-, rungs-
33 34|grofe 35 |art 36 38

Durchwurzelungs-
intensitét
Fein- | Grob-
wurzeln | wurzeln

4ta 41b

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1

Nr.

Lfd.

Substratart

u-tu(Lol)

u-(zz4)u(Lol)

pfl-(222)Lhg)

pi-zz2)i("s)

pfl-(zz4)ti("s)

L R

pfl-zzls(*s)

Merkmale der Substratzusammensetzung

Proben

Gesteinskennzeichnung

Grobboden-

Substratinhomogenitéten

trukturell

47d

47e

Strati-
gra-
fie

48

Bemer-| Ent- | Ent-
kungen nahme- nahme-
art | fiefe

Nummern
gestérter | ungestorter
Proben Proben

gh

qgh

e

®

P

ar

grad

‘Wasserstand u. GOF | Vernassungs-

Erosions-
54 |arad 55

weitere Unterlagen
57

Bemerkungen
58

Terrasse am Hang

Formblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM35

Braunerde aus I6sslehmhaltiger, z.T stark Skelett filhrender Hauptlage iiber tiefem Skelett filhrendem Sandlehm
und Lehmsand (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ah " mittel humos, schwach sandiger Lehm, 7% Skelett, Gr2, 5 YR 4/3, dull reddish brown,
Losslehm, Pleistozan, Hauptlage,
300 Bv ~ sehr schwach humos, mittel sandiger Lehm, stark sandiger Lehm, 25% Skelett, Gr4, 2,5 YR
5/4, 2, dull reddish brown, Lésslehm, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,
w
o
0]
=)
E
S,
QL
Q0
=
75,0 ilCv "~ humusfrei, mittel toniger Sand, stark sandiger Ton, 15% Skelett, Gr3, 2,5 YR 4/6, 2, reddish
brown, Sandstein, Pleistozén, Basislage,
90,0 ilCv ~ humusfrei, schwach lehmiger Sand, mittel lehmiger Sand, Feinsand, 7% Skelett, Gr2, 10 R
5/4, weak red, Sandstein, Pleistozén, Basislage,
100,0

Bodensystematische Einheit: BBn

Substratsystematische Einheit:  p-(zz2)ll-zzll(Lol,Lhg)//pfl-(zz2-4)sl-Is("s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569432 / 5633739 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 11.04.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- | Vegetation Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 22 ™" 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte sistenz | pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ah 5YR4/3 h3 el [0 feu2
30,0
2 30,0 Bv 25YR6/4 h1 el [0] feu2
750
3 750 iiCv 25YR4/6 ho e0 1] feu2
90,0
4 90,0 iICv 10R 514 ho el ) feut
100,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare = fie art tiefe | Proben roben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 p-(zz2)ll(Lol) P Ls2 Gr2 7 n.a. c0 Lol LH ap
2 | pflzziiLol, Lhg) ofl Ls3, Gra 25  na o0 | Lol,Lhg | LH ap
Ls4
3 pfl-(zz4)sl(*s) pfl 513, Ts4 Gr3 15 n.a. c0 g LB ap
4 pi-(zz2)ls("s) ofl si2, Gr2 7 na. | <0 s LB ap
813, 8
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54 |arad 55 56 57 58
Subtyp: BB Klasse: (v)Ili(v)l-s Terrasse am Hang
Varielat:  BBn Typ:p-(2)l{Lol,Lhg)ip-(z)I-s(*s) L-Mull 99 cm
Subvarietat: BBn Subtyp: p-(zz2)ll-zzll(Lol Lhg ¥pfi-(zz2-4)sl-Is("s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM36

Braunerde aus I6sslehmhaltiger Hauptlage Giber Skelett filhrendem Lehmsand (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ah
250 Bv
w
o
0]
=)
5
S,
o
D
g
55,0 ilCv
70,0 ilCv
80,0

"~ mittel humos, schwach sandiger Lehm, schluffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 2/2, 7,

brownish black, Lésslehm, Pleistozan,

" sehr schwach humos, schwach sandiger Lehm, schluffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 5 YR
4/4, dull reddish brown, Lésslehm, Pleistozan,

" humusfrei, mittel lehmiger Sand, 20% Skelett, Gr3, 5 YR 4/4, dull reddish brown, Sandstein,

Pleistozan, Basislage,

"~ humusfrei, schwach lehmiger Sand, Feinsand, 0% Skelett, 0, 10 R 5/6, red, Sandstein,

Pleistozan, Basislage,

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

BBn

p-(zz2)ll(Lol)/pfl-(zz0-4)Is("s)

L-Mull

A. Loffler Rechtswert / Hochwert:
11.04.2024
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- | Vegetation Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 22 ™" 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont: Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- |  sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt oxidativ reduktiy | 'euchte | sistenz | pedogene Ggf form Lage- Risse Poren Fein- Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ah 7.5YR2/2 h3 el [0 feu2
25,0
2 25,0 Bv 5 YR 4/4 h1 el [0] feu2
55,0
3 550 iiCv 5 YR 4/4 ho e0 1] feu2
700
4 70,0 iICv 10R 5/6 ho el ) feut
80,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare = fie art tiefe | Proben Proben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 p-(zz2)ll(Lol) P Ls2, Lu Gr2 2 n.a. c0 Lol qp
2 p-(zz2)ll(Lol) ] Ls2, Lu Gr2 2 n.a. c0 Lol ap
3 pli-(zz4)ls("s) ofl si3 Gra 20  na | <0 g LB ap
3 pl-is(*s) pfl | Si2, S 0 0 na. | c0 s LB qap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54 |arad 55 56 57 58
Subtyp: BB Kiasse: (v)I/(v)s
Varielat:  BBn Typ:p-(2)l{Lol)ip-(z)s(*s) L-Mull 99 cm
Bl BEY Sublyp: p-{zz2)li(LolYpfl-{zz04)is("s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM37

Braunerde aus I6sslehmhaltiger Hauptlage tiber tiefem Skelett fiihrendem Lehmsand (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ah " mittel humos, schwach sandiger Lehm, schiuffiger Lehm, 1% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/2, 7,
grayish brown, Losslehm, Pleistozan, Hauptlage,
300 Bv ~ schwach humos, mittel sandiger Lehm, 3% Skelett, Gr2, 7,5 YR 5/4, 7, dull reddish brown,
Losslehm, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,
650 ilCv-Bv ~ sehr schwach humos, mittel sandiger Lehm, 7% Skelett, Gr2, 5 YR 5/4, dull reddish brown,
Hanglehm, Pleistozén, Hauptlage,
w
o
0}
=)
£ 90,0 ilcv "~ humusfrei, schwach lehmiger Sand, mittel lehmiger Sand, 1% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/6, 2,
° reddish brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
id:)
1300 T ilCv "~ humusfrei, schwach lehmiger Sand, Feinsand, 10% Skelett, Gr3, 10 R 4/6, red, Sandstein,
Pleistozan, Basislage,
150,0

Bodensystematische Einheit: BBn

Substratsystematische Einheit:  pfl-(zz0-2)ll(Lol,Lhg)//pfl-(zz0-4)Is("s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569458 / 5633729 r eg' °plus
Aufnahmedatum: 11.04.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- | Vegetation Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ag  4g|88ING 4| ckungsgrad 21 22 ™" 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. | Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte sistenz | pedogene Gef form  |Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28 29 30 31 32 a3 34 grofe  35|art 36 37 38 39 40 ita 416
1 0,0 Ah 75YR4/2 h3 el [0 feu2
30,0
2 30,0 Bv 7.5 YR 6/4 h2 el [0] feu2
85,0
3 65,0 ilCv-Bv | 5YRS5/4 h1 e0 1] feu2
90,0
4 90,0 iICv 25YR4/6 ho el ) feu2
130,0
5 130,0 iICv 10R 4/6 ho el 0 feut
150,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- T Nummem
stral- | Bodenar/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | Ral | “Boden- | perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- nahme- gestorter|  ungestorter
Nr. gerese| Torfar! [ Gronbodenfrak- | Summe gehalt | gehalt ziare = strukiurele fie art tiefe | Proben roben
Muddeart |fionen und An- | Skelett gestein | Lagen (em)
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e 47d are| 48| 49
1 p-liiLel) P Ls2, Lu Gr2 1 n.a. c0 Lol LH ap
2 | pfi{zz2)l(Lol, Lhg) | pfl Ls3 Gr2 3 na. o0 | Lol,Lhg | LH ap
3 pfl-(zz2)I(Lhg) pfl Ls3 Gr2 7 n.a. <0 Lhg LH qp
3 pl-is(*s) pfl | 82,813 Gr2 1 na. | o0 s LB ap
5 pfi-(zz4)Is(*s) pfl Si2, fs Gr3 10 n.a. c0 s LB qp
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- |Erosions- | Bodenschatzung — weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 54 |arad 55 56 57 58
Subtyp: BB Kiasse: (V)IH(v}s Terrasse am Hang
Varielat:  BBn Typ:p-(2)l{Lol,Lhg)lip-(z)s("s) L-Mull 99 cm
Subvarietat: BBn Subtyp: pfi-(zz0-2)Il{Lol Lhg)/pfi-(zz0-4)Is("s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM38

Kolluvisol aus sandigem Losslehm liber tiefem Skelett fiihrendem Lehmsand und Lehmton (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ah
300 M

L

o

o}

=}

E

S

o

L5

g
1200 [* ilCv
1500 |~ ilcv
1700 [T .- ilCv
1900 [°. ilCv
2000

" mittel humos, schwach sandiger Lehm, mittel sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 3/3,
7, dark reddish brown, Lésslehm, Holozan,

"~ schwach humos, mittel sandiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 7,5 YR 4/4, 7, dull reddish brown,
Losslehm, Holozan,

"~ humusfrei, mittel lehmiger Sand, stark lehmiger Sand, 2% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/4, 2, dull
reddish brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage,

"~ humusfrei, schwach sandiger Ton, 10% Skelett, Gr3, 2,5 YR 4/6, 2, reddish brown,
Sandstein, Pleistozén, Basislage,

" humusfrei, schwach toniger Sand, Feinsand, 3% Skelett, Gr2, 2,5 YR 5/4, 2, dull reddish
brown, Sandstein, Pleistozén, Basislage,

"~ humusfrei, schwach lehmiger Sand, 3% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/6, 2, reddish brown,
Sandstein, Pleistozan, Basislage,

Bodensystematische Einheit: YKn

Substratsystematische Einheit:  u-(zz2)li(Lol)//pfl-(zz2-4)Is-It("s) A
Humusform: L-Mull @
Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569534 / 5633710 re_glol””s
Aufnahmedatum: 11.04.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im bautechn. Mafn. organis-
1 13| formiyp 14 zum Reliefformiyp 15 ckungsgrad oo 21 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden- |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden- Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. |Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oxidativ reduktiy | reuchte Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage rungs- wurzeln | wurzeln
em 25 26 27 28| 29 30 31 a2 et 36 Ed 39 4ta| 416
1 0,0 Ah 75YR33 h3 el [0 feu2
30,0
2 30,0 M 7.5 YR 4/4 h2 el [0] feu2
120,0
3 120,0 iiCv 25YR4/4 ho e0 1] feu2
150,0
4 150,0 iICv 25YR4/6 ho el ) feu2
170,0
5 170,0 iICv 25YR 5/4 ho el 0 feut
190,0
6 190,0 iICv 25YR4/6 ho el [0] feul
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Ent- Nummem
stral- | Bodenarl/ | Anteil am Gesamiboden | Stoff- | nal- " Boden- Substratinhomogenititen | 98- nahme- gestarler | ungestorter
Nr. genese | Torfart/ |Grop| fralc [Summe)| 322 ehat : Strukturelie | 1€ tiefe | Proben Proben
Muddeart |ionen und An-  Skelatt gestein fem)
42| 43 44g |telsKassen yqp| (%) 44| 45| 46 47a 47d a7e| 48
1 u-(zz2}ll(Lol) u Ls2, Gr2 2 n.a. c0 Lal gh
Ls3
2 u-(zz2}ll(Lol) u Ls3 Gr2 2 na. c0 Lal ah
3 pfl-(zz2)Is(*s) pfl 513, S Gr2 2 n.a. c0 g ap
4 pfl-(zz4)It(*s) pfl Ts2 Gr3 10 na. c0 s qp
5 pfl-(zz2)Is(*s) pfl St2, fs Gr2 3 n.a. c0 s ap
6 pfl-(zz2)Is(*s) pfl si2 Gr2 3 na. c0 s ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Erosions- | Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 | GWS 53a 55 56 57 58
Subtyp: YK Klasse: (v)Ilf{v)s-t
Varietdt:  YKn Typ:u-(z)l{Lol)ip-(z)s4("s) L-Mull
Subvarietat: YKn Subltyp: u-{zz2)ll(Lol)ipfl-(zz24)s-It("s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM39

Braunerde-Regosol aus lI6sslehmhaltiger Hauptlage Giber Lehmsand und Lehmton (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ah " mittel humos, schwach sandiger Lehm, schiuffiger Lehm, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 4/3, dull
reddish brown, Ldsslehm, Holozan, Hauptlage,
50 ilCv-Bv  sehr schwach humos, mittel sandiger Lehm, 5% Skelett, Gr2, 5 YR 4/4, dull reddish brown,
Hanglehm, Holozan, Hauptlage,
w
o
0}
=)
E
©,
QL
Q0
i
55,0 ilCv " humusfrei, schwach lehmiger Sand, mittel lehmiger Sand, 5% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/6, 2,
reddish brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
650 ilCv " humusfrei, schwach sandiger Ton, lehmiger Ton, 3% Skelett, Gr2, 2,5 YR 4/4, 2, dull
reddish brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
100,0

Bodensystematische Einheit: BB-RQ

Substratsystematische Einheit:  p-(zz2)li(Lol,Lhg)/pfl-(zz2)Is-It("s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569517 / 5633839 re_glol””s
Aufnahmedatum: 11.04.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr AufschlussartiAufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Bodenab- | Nutzungs- Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im |iragi-auf- |artVersie- |und Bede- bautechn. Mafn. organis-
11 13| formlyp 14 zum Relieflormtyp 15 a4 |88ling 4 21 2 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- | sonstige Hohlraume intensitét
Nr. Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oridativ Teduky | feuchte |sistenz| pedogene | Gaf form Risss Poren Foin- | Grob-
grenze u. Lage Merkmale |, Aggr-, |rungs- wurzeln | wurzeln
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34/|9r 36 37 38 4ta 41b
(cm) grofe art
1 0,0 Ah 5YR4/3 h3 el [0 feu2
50
2 50 iICv-Bv | 5YR4/4 h1 el [0] feu2
55,0
3 550 iiCv 25YR4/6 ho e0 1] feu2
85,0
4 85,0 iICv 25YR4/4 ho el ) feu2
100,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer- Ent- Nummem
stral- | Bodenarl/ | Anteil am Gesamiboden | SIOf- | nal [ “Boden- |perigla-| Grobboden- | Substratinhomogenitaten | 94~ |kungen nahme- ungestorter
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt zidre : fie tiefe roben
Grobbodenfrak-  Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47a| a7 e are| 48| 49
1 p-(zz2)ll{Lol) p | Ls2 Lu Gr2 2  na <0 Lol LH gh
2 pfi-(zz2)lLhg) ofl Ls3 Gr2 5 na | o Lhg LH ah
3 pl-(zz2)ls("s) ofl | Si2, 513 Gr2 5  na | <0 g LB ap
4 pfl-(zz2)it{"s) pfl | Ts2,TI Gr2 3 na. | c0 s LB qap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF | Vernassungs- Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 |GWS 53a | Stand 536 | 9rad 56 57 58
Subtyp: BB-RQ Klasse: (v)l/(v)s-t
Varieldt:  BB-RQ Typ:p-{z)l{Lol,Lhg)/p-(2)s-t("s) L-Mull 99cm
Subvarietat: BB-RQ Subtyp: p-{zz2)ll(Lol,Lhg)/pfl-gz2)is-It("s)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM40

Braunerde-Regosol aus Iésslehmhaltiger Hauptlage liber Zerstatzmaterial (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ah T mittel humos, schwach sandiger Lehm, schiuffiger Lehm, 20% Skelett, 3, 7,5 YR 3/2, 7, dark
reddish brown, Ldsslehm, Holozan, Hauptlage,
270 Bv ~ schwach humos, schwach sandiger Lehm, schiuffiger Lehm, 20% Skelett, 3, 7,5 YR 3/2, 7,
300 | ic —_dark reddish brown, Lésslehm, Hanglehm, Holozén, Hauptlage,
’ . Hitv humusfrei, schwach lehmiger Sand, 75% Skelett, 6, 2,5 YR 5/6, 2, bright reddish brown,
Sandstein, Bundsandstein, Basislage,
450

Tiefe [cm] u GOF

Bodensystematische Einheit: BB-RQ

Substratsystematische Einheit:  p-(zz4)ll(Lol,Lhg)/cc-zz("s) A
Humusform: L-Mull @

Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569516 / 5633815 re_g'OP’”s
Aufnahmedatum: 11.04.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr AufschlussartiAufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
Bimbacher Feld
Relief Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben bautechn. Mafn. organis-
11 fomityp 14|  zum Relieflormtyp 5 22™" 23 24
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont: Boden-  |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden-| Kon- Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. Ober- Scharfe | symbol farbe gehalt [ oridativ Tedukdy | feuchte | sistenz Tage- | Risss Poren Fein— | Grob-
grenze u. Lage rungs- shrfe wurzeln | wurzeln
(om) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 an 36 37 38 39 40 4ta 41b
1 00 Ah 7.5YR 3/2 el [0 feu2
27,0
2 27,0 Bv 75YR3/2 el [0] feu2
30,0
3 30,0 iiCv 25YR 5/6 e0 1] feutl
45,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer-| Ent- | Ent- Nummem
stral- | Bodenarl/ | Anteil am Gesamiboden | SIOff- | nal- " Boden- |perigla- Substratinhomogenititen | 9~ | kungen nahme-nahme- gestorler | ungestortar
Nr. genese | Torfart/ gehalt | gehalt ziare = fie art tiefe | Proben Proben
Grobbodenfrak- | Summe R strukturelle (cm)
Muddeart |tionen und An- | Skelett gestein | Lagen
42| 43 44g |telsKassen yqp| (%) 44| 45| 46 47a| a7 are| 48| 49
1 p-(zz4)ll(Lol) P Ls2, Lu 20 n.a. c0 Lol LH gh
2 p-(zz4)li(Lol, Lhg) ] Ls2, Lu 20 n.a. c0 Lol, Lhg LH qgh
3 ce-zz(*s) cc si2 75 n.a. <0 s LB s
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 | GWS 53a | Stand 53b 56 57 58
) ) Steilhang, gestort,
Sublyp: o] Kiaes (VY] Zaumreste, terrassiert
Varietat  BB-RQ Typ:p-{z)l(Lol,Lhg)/c-z{"s) L-Mull 99 em
BRI R Subtyp: p-{zz4)i{Lol.Lhgcc-£5)
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: BIM41

Braunerde aus l6sslehmhaltiger Hauptlage tiber Decklehm iiber tiefem Lehmsand (Buntsandstein)

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ah T mittel humos, schwach sandiger Lehm, schluffiger Lehm, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 3/2, 7, dark
reddish brown, Ldsslehm, Pleistozan, Hauptlage,
150 Bv "~ schwach humos, schwach sandiger Lehm, mittel sandiger Lehm, 3% Skelett, Gr2, 5 YR 4/3,
dull reddish brown, Losslehm, Hanglehm, Pleistozan, Hauptlage,
650 ilcv-Bv ~ sehr schwach humos, stark lehmiger Sand, 5% Skelett, Gr2, 5 YR 4/4, dull reddish brown,
Hanglehm, Pleistozén, Basislage,
TR
s -
5 850 ilCv-Bv sehr schwach humos, stark lehmiger Sand, 2% Skelett, Gr2, 5 YR 4/4, dull reddish brown,
= Hanglehm, Pleistozan, Basislage,
S,
QL
2
=
10,0 ilCv-Bv ~ sehr schwach humos, stark lehmiger Sand, 1% Skelett, Gr1, 5 YR 4/4, dull reddish brown,
Hanglehm, Pleistozén, Basislage,
1700 7. - ilcvy "~ humusfrei, schwach lehmiger Sand, mittel lehmiger Sand, 1% Skelett, Gr1, 2,5 YR 4/4, 2,
dull reddish brown, Sandstein, Pleistozan, Basislage,
200,0
Bodensystematische Einheit: BBn
Substratsystematische Einheit:  pfl-(zz2)ll(Lol,Lhg)/pfl-(zz2)sl(Lhg)///pfl-Is(*s) A
Humusform: L-Mull o
Bearbeiter: A. Loffler Rechtswert / Hochwert: 3569501 / 5633770 re_glol”"s
Aufnahmedatum: 11.04.2024 Ingenieurgesellschaft
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Projekt-Nr Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
1 intensitét/Probenahme g 10
5125 Bimbacher Feld
Relief Witterung | anthrop. Verand./ Boden- Bemerkungen
Nelgung | Exposition | Walbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief Lage im bautechn. Mafn. organis-
1 13| formiyp 14 zum Relieflormiyp 15 ckungsgrad oo 21 23 2
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Durchwurzelungs-
Lfd. [Unter-f Form, |Horizont-|  Boden- |Humus-| Hydromorphiemerkmale | Boden- Bodengeflge Hohlraume intensitét
Nr. |Ober- Schérfe | symbol farbe gehalt ™ oxidativ redukty | feuchte Lage- | Risse Poren Fein- | Grob-
grenze u. Lage rungs- wurzeln | wurzeln
(om) 25 26 27 28 29 30 31 32 an 36 37 38 39 4ta 41b
1 0,0 Ah 7.5YR 3/2 h3 el [0 feu2
15,0
2 15,0 Bv 5 YR 4/3 h2 el [0] feu2
85,0
3 65,0 ilCv-By | 5YR4/4 h1 e0 1] feu2
85,0
4 850 ilCv-Bv | 5 YR4i4 h1 el ) feus
110,0
5 110,0 iICv-Bv 5 YR 4/4 h1 el Ll feuz
170,0
6 170,0 iICv 25 YR 4/4 ho el [0] feu2
200,0
Formblatt fiir die badenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart [Kohlen-| Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati- Bemer- Ent- T Nummem
stral- | Bodenarl/ | Anteil am Gesamiboden | Stoff- | nal- " Boden- Substratinhomogenititen | 9ra- | kungen nahme- gestarler | ungestorter
Nr. genese | Torfart/ |Grop| fralc [Summe)| 322 ehat : Strukturelie | 1€ tiefe | Proben roben
Muddeart |ionen und An-  Skelatt gestein fem)
42| 43 44q |te1SKIASSEN 44, | (%) 46| 45| 46 47d are| 48| 49
p-liiLel) P Ls2, Lu 0 n.a. c0 Lol ap
pfl-(zz2)ll(Lol, Lhg) pfl Ls2, Gr2 3 n.a. c0 Lol, Lhg ap
Ls3
3 pfl-(zz2)sI{Lhg) pfl Sk Gr2 5 n.a. c0 Lhg ap
4 pfi-{zz2)s(Lhg) pfl Si4 Gr2 2 na. c0 Lhg qp
5 pfl-sl{Lhg) pfl Sk Gr1 1 n.a. c0 Lhg ap
6 pfl-Is(*s) pfl s12, SI3 Gr1 1 na. c0 s ap
Bodenform Humusform | Wasserstand u. GOF Erosions- | Bodenschatzung  weitere Unterlagen Bemerkungen
Einheit e Einheit 57 52 | GWS 53a 55 56 57 58
Subtyp: BB Klasse: (v)If(v)li/is
Varietat:  BBn Typ: p-(2){Lol,Lhg)/p-{z)l(Lhg)iip-s(*s) LMull
Subvarietat: BBn Subtyp: pfl-(zz2)ll{Lol,Lhg)/pfk(zz2)siLhg)iifpf-is("s
Farmblatt fiir die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: A1 auf Flache U2

Vega aus Auenschluff liber Auenton

3
5 w
c (2]
3 5
3 =
00 [== Ap "7 mittel humos, stark toniger Schluff, 0% Skelett, 0, 10 YR 4/3, brown, Auenschluff,
laa “aa Holozén,
-z
-
laa o
-
30,0 _7- M " schwach humos, stark toniger Schluff, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 3/4, 7, dark reddish brown,
e "aa Auenschluff, Holozén,
" o
o Y
©] —_
> (4 aa
E ==
S, —
o e
Q0 = N
= 50,0 [ M schwach humos, stark toniger Schluff, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 4/6, 7, reddish brown,
s “2a Auenschluff, Holozan, braunschwarze (Mangan fiihrende) Verbindungen (Oxide,
= Hydroxide), mittlerer Flachenanteil, Konkretionen,
-
-
700 [C— M " schwach humos, stark schluffiger Ton, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 4/6, 7, reddish brown,
== Auenton, Holozén, braunschwarze (Mangan flihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide),
_‘_‘ mittlerer Flachenanteil, Konkretionen,
s
100,0

Bodensystematische Einheit:

Substratsystematische Einheit: f-t(Tfo)/fo-ut(Tfo) k
Humusform: ®

Bearbeiter: R. Gryschko Rechtsw ert/ Hochw ert: 3569813 / 5633299 re_g'OP'"s
Aufnahmedatum: 21.05.2024 Ingenieurgesellschaft
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TK-Nr.

5125

1

Projekt-Nr

Bimbacher Feld

Profil-Nr.

Al auf Fldche | 2024

Datum der Aufnahme
Jahr  Monat

05

Tag4
21

Bearbeiter

R. Gryschko

Rechtswert

6

3569812,91 | 5633299.17

Hochwert

Hehe

7 uberNNg

Aufschlussart/Aufnahme-

intensitat/Probenahme g

BP

N

Bemerkungs

en

Relief Bodenab-  Nutzungs- | Vegetation Witterung  anthrop. Verénd./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief|Lage im trag-auf-  artiVersie- |und Bede- bautechn. Mafin.  organis-
11 12 13| formtyp 74|  zum Relieformtyp 75 76 |Relief 7 38 4g @elNg g |ckungsgrad 5, 21 22 MM 24
NO z G wi
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Lagerungs- | Durchwurzelungs-
Lid. Unter-/ Form, Horizont-  Boden-  Humus-  Hydromorphiemerkmale |Boden-| Kon- |  sonstige Bodengefige Hohlréume dichte/ intensitat
Nr. Ober- Scharfe  symbol farbe gehalt ~oxidatiy redukiiy | feuchle | sistenz | pecogene Gaf form  Lage-  Risse Poren  [RBTTen U. yoy oo | Fein-  Grob-
grenze u. Lage Merkmale ) aggr.-, rungs- Génge :?u'e €rs. wurzeln  wurzeln
em s 26 27 28 28 30 31 32 33 34 giRe g5 art 34 37 38 3% 41a 41
1 0,0 Ap 10YR4/3  h3 &0 ro fouz kA
300
2 300 M 75YR3M4  h2 <0 0 feu2 kA
50,0
3 50,0 M 75YRA4B  h2 es, 13, k r0 feuz KA
70,0
4 70,0 M 75YR4B  h2 es, 13, k 10 feuz KA
100.0
Formblatt fur die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart Kohlen- Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati-|Bemer- Ent- | Ent- Mummern| Nummern
N Stat | Hodenary | Anfellam Gesamiboden | SIOft - Mal |~ Boden. [perigia- i gra- | kungen nahme-|nanms- gesiorer  ungestorter
" genese| Torfar! |Grobbodenfrak- Summe | 9% | 88Nall | ausgangs-| ziare komponenten sybstanzielle  strukturelle | a lf.:.e) roben roben
Muddeart |tionen und An-  Skelett gestein | Lagen «
42 48 44a |tellskIBSSN gy (6) gyc| 45 48 42| am 476 47d afe| 46| #
1 fa-tu(Ufo) fo utd a 0 na. c0 Ufe gh
2 fa-tu{Ufo) fo ut4 o Q na. 0 Ufe gh
3 fo-tu{Ufo) fo utd 0 0 na. <0 Ufe gh
4 fo-ut(Tfo) fo Tud 0 0 na. 0 Tfo ah

Bodensystematische Einheit
sustyp.  AB

Bodenform
50 Substratsystematische Einheit 51

Klasse: uft

Varietdt:  ABn

Typ:f-uUfo)fo-tu{Ufo)

Subvarietat: ABn

Subtyp: FHTIo}fo-Lit(Tfo)

Humusform  Wasserstand u. GOF | Verndssungs-

52 | GWS 53z |Stand 53p | orad

55

Erosions-  Bodenschétzung
54 grad

56

weitere Unterlagen
57

Bemerkungen
58

Formblatt fur die boderkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: A2 auf Flache U2

Normvega aus Auenschluff iibertiefem Auenton

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ap

30,0

Tiefe [cm] u GOF
;IIl;I I|;I H;Il

60,0

75,0

1000

"7 mittel humos, stark toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 3/3, 7, dark reddish brown,
Auenschluff, Holozén,

" schwach humos, stark toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 5 YR 4/4, dull reddish brown,
Auenschluff, Holozan,

" schwach humos, stark toniger Schluff, 0% Skelett, 0, 5 YR 4/6, reddish brown, Auenschluff,
Holozéan,

" schwach humos, stark schiuffiger Ton, 0% Skelett, 0, 5 YR 4/6, reddish brown, Auenton,
Holozén, braunschwarze (Mangan flihrende) Verbindungen (Oxide, Hydroxide), geringer
Flachenanteil, Konkretionen,

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

f-4(Tfo)/ffo-ut(Tfo) A
[ ]

R. Gryschko Rechtsw ert/ Hochw ert: 3569843 / 5633316 r eg' oP’"‘

21.05.2024 Ingenieurgesellschaft
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TK-Nr.

Projekt-Nr
1 2
Bimbacher Feld

5125

Profil-Nr.

Datum der Aufnahme
Jahr

AZauf Fldche | 2024

Monat

05

Tag4
21

Bearbeiter

R. Gryschko

Rechtswert

3569842,55 | 5633316.26

Hochwert Hehe

tiber NN g

6 7

Aufschlussart/Aufnahme-
intensitat/Probenahme g

BP

N

Bemerkungen

Relief Bodenab-  Nutzungs- | Vegetation Witterung  anthrop. Verénd./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief|Lage im trag-auf-  artiVersie- |und Bede- bautechn. Mafin.  organis-
11 12 13| formtyp 74|  zum Relieformtyp 75 76 |Relief 7 38 4g @elNg g |ckungsgrad 5, 21 22 MM 24
NO z G wi
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Lagerungs- | Durchwurzelungs-
Lid. Unter-/ Form, Horizont-  Boden-  Humus-  Hydromorphiemerkmale |Boden-| Kon- |  sonstige Bodengefige Hohlréume dichte/ intensitat
Nr. Ober- Scharfe  symbol farbe gehalt ~oxidatiy redukiiy | feuchle | sistenz | pecogene Gaf form  Lage-  Risse Poren  [RBTTen U. yoy oo | Fein-  Grob-
grenze u. Lage Merkmale ) aggr.-, rungs- Génge :?u'e €rs. wurzeln  wurzeln
em s 26 27 28 28 30 31 32 33 34 giRe g5 art 34 37 38 3% 41a 41
1 0,0 Ap 75YR3/3  h3 &0 ro fouz
300
2 300 M 5YR 4/4 h2 <0 0 feu2 kA
60,0
3 80,0 M 5YR 4/6 h2 0 r0 feuz KA
75,0
4 75,0 M 5YR 4/6 h2 es, 12, k 10 feuz KA
100.0
Formblatt fur die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart Kohlen- Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati-|Bemer- Ent- | Ent- Mummern| Nummern
N Stat | Hodenary | Anfellam Gesamiboden | SIOft - Mal |~ Boden. [perigia- i gra- | kungen nahme-|nanms- gesiorer  ungestorter
" genese| Torfar! |Grobbodenfrak- Summe | 9% | 88Nall | ausgangs-| ziare komponenten sybstanzielle  strukturelle | art | fiefe | Proben roben
Muddeart |fignen und An-  Skelett gestein | Lagen fem)
42 48 44a |tellskIBSSN gy (6) gyc| 45 48 42| am 476 47d afe| 46| #
1 fa-tu(Ufo) fo utd a 0 na. c0 Ufe gh
2 fa-tu{Ufo) fo ut4 o Q na. 0 Ufe gh
3 fo-tu{Ufo) fo utd 0 0 na. <0 Ufe gh
4 fo-ut(Tfo) fo Tud 0 0 na. 0 Tfo ah

Bodenform

Bodensystematische Einheit 50 Substratsystematische Einheit 51
Subtyp: AB Kiasse: uft
Varietdt  ABn Typ:f-u{Ufo)fo-tu(Ufo)

Subvarietat: ABn

Subtyp: ft{Tfo)ffo-ut({Tfa)

52 | GWS 53z |Stand 53p | orad

Humusform  Wasserstand u. GOF | Verndssungs-

Erosions-  Bodenschétzung
54 grad 55 56

weitere Unterlagen
57

Bemerkungen

58

Formblatt fur die boderkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: A3 auf Flache U1

Normvega aus flachen Auenschluff iiber Auenlehm

3
B ]
c [
g 3
3 =
00 [== Ap "7 mittel humos, stark toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 3/3, 7, dark reddish brown,
P Auenschluff, Holozén,
-a
-
laa a
==
30,0 /_' M " schwach humos, schwach sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 4/4, dull reddish brown,
. Auenschluff, Holozan,
<
w ®.
O .
o 7/
> oo
o K
Q@ — [E N
= 50,0 /° M sehr schwach humos, schwach sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 4/6, reddish brown,
. Auenschluff, Holozan,
“
* .
.
4
<
* .
.
“
S .
<
<
* .
“
* .
.
“
<
—_— * O
100,0

Bodensystematische Einheit:

Substratsystematische Einheit: f-ll(lfo)\fo-lI(Ifo)

Humusform:
Bearbeiter: R. Gryschko Rechtsw ert / Hochw ert:
Aufnahmedatum: 21.05.2024

3569888 / 5633390

[ Y
[ ]
reg'Oplus

Ingenieurgesellschaft
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TK-Nr.

Projekt-Nr Profil-Nr.
1 2 3

Bimbacher Feld A3 auf Flache | 2024

Datum der Aufnahme Bearbeiter Rechtswert | Hochwert Hohe
Jahr  Monal  Tagd4 6 7 berNNg

05 21 R. Gryschko 3569887,71 | 563339018

Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
intensitat/Probenahme g 10

N

5125 BP

Relief Bodenab-  Nutzungs- | Vegetation Witterung  anthrop. Verénd./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief|Lage im trag-auf-  artiVersie- |und Bede- bautechn. Mafin.  organis-
11 12 13| formtyp 74|  zum Relieformtyp 75 76 |Relief 7 38 4g @elNg g |ckungsgrad 5, 21 22 MM 2
NO z G Wi
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Lagerungs- | Durchwurzelungs-
Lid. Unter-/ Form, Horizont-  Boden-  Humus-  Hydromorphiemerkmale |Boden-| Kon- |  sonstige Bodengefige Hohlréume dichte/ intensitat
Nr. Ober- Scharfe  symbol farbe gehalt ~oxidatiy redukiiy | feuchle | sistenz | pecogene Gaf form  Lage-  Risse Poren  [RBTTen U. yoy oo | Fein-  Grob-
grenze u. Lage Merkmale ) aggr.-, rungs- Génge :?u'e €rs. wurzeln  wurzeln
em s 26 27 28 28 30 31 32 33 34 giRe g5 art 34 37 38 3% 40 41a 41
1 0,0 Ap 75YR3/3  h3 &0 r0 fou2
30.0
2 30.0 M 5YR 44 h2 el 0 feu2 kA
50,0
3 50,0 M 5YR 4/8 h1 &0 r0 feu2 KA
100,0
Formblatt fur die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart Kohlen- Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati-|Bemer- Ent- | Ent- Mummern| Nummern
N strat- [Bogenart | Antell am Gesamtboden stohlf-“ nzr:!-“ Boden- |perigia- i i 5;;3- kungen nahTe- nahme- g:slgrter ungastb'mer
" genese| Torfar! |Grobbodenfrak- Summe | 9% | 88Nall | ausgangs-| ziare komponenten sybstanzielle  strukturelle | art | fiefe | Proben roben
Muddeart |tionen und An-  Skelett gestein | Lagen {om)
42 48 4dq |tUSKIBSEEN yup (F) 46| 45 46 47a| a7 476 47d 47| 48| 4
1 fa-tu(Ufo) fo utd a 0 na. c0 Ufe gh
2 fo-ll{Ufe) fo Ls2 o Q na. 0 Ufe gh feinsandig
3 fo-lliUfe) fo Ls2 Q Q n.a. <0 Ufo gh feinsandig

Bodenform Humusform  Wasserstand u. GOF | Verndssungs- Erosians- Bodenschétzung | weitere Unterlagen Bemerkungen
Bodensystematische Einheit 50 Substratsystematische Einheit 51 52 GWS 53a | Stand 536 |grad 54 grad 55 56 57 58
Sublyp.  AB Klagse: U
Varietdt  ABn Typ:u(Ufo) vno
Subvarietat: ABn Subtye Fito)
fo-l{fo)

Formblatt fur die boderkundliche Profilaufnahme Seite 2

124 -



0,0

30,0

Tiefe [cm] u GOF

1000

Bodenart

. *\\ -\..-\ o *\\

-
a
w
2]
P
2
=

Ap

Bodenprofil: A4 auf Flache U1

Normvega aus flachen Auenschluff iiber Auenlehm

"7 mittel humos, stark toniger Schiuff, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 3/3, 7, dark reddish brown,

Auenschluff, Holozan,

" schwach humos, schwach sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 3/3, 7, dark reddish brown,

Auenschluff, Holozan,

" schwach humos, mittel sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 4/4, dull reddish brown,

Auenschluff, Holozan,

Bodensystematische Einheit:
Substratsystematische Einheit:
Humusform:

Bearbeiter:

Aufnahmedatum:

f-tu(Ifo)\fo-lI(Ifo)

R. Gryschko
21.05.2024

Rechtsw ert / Hochw ert:

3569923 / 5633439

B
regiopis

Ingenieurgesellschaft

-125 -




TK-Nr.

Projekt-Nr Profil-Nr.
1 2 3

Bimbacher Feld A4 auf Flache | 2024

Datum der Aufnahme Bearbeiter Rechtswert | Hochwert Hohe
Jahr  Monal  Tagd4 6 7 berNNg

05 21 R. Gryschko 3569922,71 | 5633439.05

Aufschlussart/Aufnahme- Bemerkungen
intensitat/Probenahme g 10

N

5125 BP

Relief Bodenab-  Nutzungs- | Vegetation Witterung  anthrop. Verénd./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief|Lage im trag-auf-  artiVersie- |und Bede- bautechn. Mafin.  organis-
11 12 13| formtyp 74|  zum Relieformtyp 75 76 |Relief 7 38 4g @elNg g |ckungsgrad 5, 21 22 MM 24
NO G wi
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Lagerungs- | Durchwurzelungs-
Lid. Unter-/ Form, Horizont-  Boden-  Humus-  Hydromorphiemerkmale |Boden-| Kon- |  sonstige Bodengefige Hohlréume dichte/ intensitat
Nr. Ober- Scharfe  symbol farbe gehalt ~oxidatiy redukiiy | feuchle | sistenz | pecogene Gaf form  Lage-  Risse Poren  [RBTTen U. yoy oo | Fein-  Grob-
grenze u. Lage Merkmale ) aggr.-, rungs- Génge :?u'e €rs. wurzeln  wurzeln
em s 26 27 28 28 30 31 32 33 34 giRe g5 art 34 37 38 3% 40 41a 41
1 0,0 Ap 75YR3/3  h3 &0 ro fouz
300
2 300 M 75YR3B  h2 <0 0 feu2 kA
50,0
3 50,0 M 5YR 4/4 h2 0 r0 feuz KA
100,0
Formblatt fur die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart Kohlen- Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati-|Bemer- Ent- | Ent- Mummern| Nummern
N strat- [Bogenart | Antell am Gesamtboden stohlf-“ nzr:!-“ Boden- |perigia- i i 5;;3- kungen nahTe- nahme- g:slgrter ungastb'mer
" genese| Torfar! |Grobbodenfrak- Summe | 9% | 88Nall | ausgangs-| ziare komponenten sybstanzielle  strukturelle | art | fiefe | Proben roben
Muddeart |fignen und An-  Skelett gestein | Lagen fem)
42 48 44a |tellskIBSSN gy (6) gyc| 45 48 42| am 476 47d afe| 46| #
1 fa-tu(Ufo) fo utd a 0 na. c0 Ufe gh
2 fo-ll{Ufe) fo Ls2 o Q na. 0 Ufe gh nsfs
3 fo-lliUfe) fo Ls3 Q Q n.a. <0 Ufo gh gfobsandig

Bodenform Humusform  Wasserstand u. GOF | Verndssungs- Erosians- Bodenschétzung | weitere Unterlagen Bemerkungen
Bodensystematische Einheit 50 Substratsystematische Einheit 51 52 GWS 53a | Stand 536 |grad 54 grad 55 56 57 58
Sublyp.  AB Klagse: U
Varietdt  ABn Typ:u(Ufo) vno
Subvarietat: ABn Subypr FTs)
-lIfffa)

Formblatt fur die boderkundliche Profilaufnahme Seite 2
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Bodenprofil: A5 auf Flache U1

Normvega aus Auenlem iiber tiefem Auensand

Bodenart
MUNSELL

0,0 Ap """ mittel humos, schwach sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 3/2, dark reddish brown,
Auenschluff, Holozan,
20,0 M " schwach humos, mittel sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 7,5 YR 3/3, 7, dark reddish brown,
Auenschluff, Holozan,
w
@]
o
>
E
S,
Q
2 — I
= 50,0 M schwach humos, mittel sandiger Lehm, 0% Skelett, 0, 5 YR 3/4, dark reddish brown,
Auenschluff, Holozan,
70,0 BvM " sehrschwach humos, mittel lehmiger Sand, 0% Skelett, 0, 5 YR 3/6, dark reddish brown,
Auenschluff, Holozan,
100,0

Bodensystematische Einheit:

Substratsystematische Einheit: f-ll(Ifo)/fo-Is(Ifo) k
Humusform: ®

Bearbeiter: R. Gryschko Rechtsw ert/ Hochw ert: 3569949 / 5633487 re_g'OP’"s
Aufnahmedatum: 21.05.2024 Ingenieurgesellschaft

-127 -




TK-Nr.

5125

1

Projekt-Nr

Bimbacher Feld

Profil-Nr.

A5 auf Fldche | 2024

Datum der Aufnahme
Jahr  Monat

05

Tag4

Bearbeiter

R. Gryschko

Rechtswert

6

3569948,92 | 5633486.69

Hochwert

Hehe

7 uberNNg

Aufschlussart/Aufnahme-

intensitat/Probenahme g

BP

N

Bemerkungs

en

Relief Bodenab-  Nutzungs- | Vegetation Witterung  anthrop. Verénd./ Boden- Bemerkungen
Neigung | Exposition Wolbung Relief- metrische Angaben Mikrorelief|Lage im trag-auf-  artiVersie- |und Bede- bautechn. Mafin.  organis-
11 12 13| formtyp 74|  zum Relieformtyp 75 76 |Relief 7 38 4g @elNg g |ckungsgrad 5, 21 22 MM 24
NO G wi
Horizontgrenzen Pedogene Merkmale Lagerungs- | Durchwurzelungs-
Lid. Unter-/ Form, Horizont-  Boden-  Humus-  Hydromorphiemerkmale |Boden-| Kon- |  sonstige Bodengefige Hohlréume dichte/ intensitat
Nr. Ober- Scharfe  symbol farbe gehalt ~oxidatiy redukiiy | feuchle | sistenz | pecogene Gaf form  Lage-  Risse Poren  [RBTTen U. yoy oo | Fein-  Grob-
grenze u. Lage Merkmale ) aggr.-, rungs- Génge :?u'e €rs. wurzeln  wurzeln
em s 26 27 28 28 30 31 32 33 34 giRe g5 art 34 37 38 3% 41a 41
1 0,0 Ap 5YR 372 h3 &0 ro fouz
200
2 200 M 75YR3B  h2 <0 0 feu2 kA
50,0
3 50,0 M 5YR 3/4 h2 0 r0 feuz KA
70,0
4 70,0 BvM 5YR 3/6 h1 &0 10 feuz KA
100.0
Formblatt fur die bodenkundliche Profilaufnahme Seite 1
Merkmale der Substratzusammensetzung Proben
Lfd. Substratart Sub- Gesamtbodenart Kohlen- Carbo- Gesteinskennzeichnung Strati-|Bemer- Ent- | Ent- Mummern| Nummern
N Stat | Hodenary | Anfellam Gesamiboden | SIOft - Mal |~ Boden. [perigia- i gra- | kungen nahme-|nanms- gesiorer  ungestorter
" genese| Torfar! |Grobbodenfrak- Summe | 9% | 88Nall | ausgangs-| ziare komponenten sybstanzielle  strukturelle | art | fiefe | Proben roben
Muddeart |fignen und An-  Skelett gestein | Lagen fem)
42 48 44a |tellskIBSSN gy (6) gyc| 45 48 42| am 476 47d afe| 46| #
1 fo-ll{Ufe) fo Ls2 a 0 na. c0 Ufe gh | msfs
2 fo-ll{Ufe) fo Ls3 o Q na. 0 Ufe gh nsfs
3 fo-lliUfe) fo Ls3 Q Q n.a. <0 Ufo gh gfobsandig
4 fo-ls(Ufo) fo SI3 0 0 na. 0 Ufo gh | fsms

Bodensystematische Einheit
sustyp.  AB

Bodenform
50 Substratsystematische Einheit 51

Klasse: Ifs.

Varietdt:  ABn

Typ:f-I{Ufo

)ffo-I{ Ufo)

Subvarietat: ABn

Subtyp: f-lilfo)fo-Is(lfo)

Humusform  Wasserstand u. GOF | Verndssungs-

52 | GWS 53z |Stand 53p | orad

Erosions-  Bodenschétzung
54 grad

55

56

weitere Unterlagen

57

Bemerkungen
58

Formblatt fur die boderkundliche Profilaufnahme Seite 2
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